A TechGeo tem o prazer de apresentar, o primeiro
GPS geodésico de uma freqiiéncia, fabricado no
Brasil. Com as mesmas caracteristicas técnicas,
performance e acabamento dos equipamentos
importados, o GPS geodésico GTR-1 oferece a grande
vantagem de ter o preco 40% mais barato que seus
concorrentes. Sua concepcao foi baseada em mais
de dez anos de experiéncia com receptores GPS e
teve como objetivo a simplicidade de uso, a
robustez e o maximo de integracao possivel,
eliminando a necessidade de cabos, ja que receptor,
coletor e baterias sao totalmente integrados. Seu
software com o mesmo principio do receptor

manteve a forma simples de utilizacao, combinando
as funcoes de processamento geodésico, como 0s
métodos estatico, cinematico continuo, Stop&Go e
codigo C/A, com as funcoes de GIS, como coleta de
ponto e linhas, edicao de atributos, visualizacao
grafica, separacao por camadas e exportacao para
diversos CADs. Algumas das qualidades do GTR-1
sao: excelente capacidade de rastrear embaixo de
arvores, reaquisicao imediata da sintonia com os
satélites, excelente performance na recepcao da
portadora L1, super simplicidade de operacao, peso
muito baixo e surpreendente autonomia da bateria.

Agora voce pode dizer Que existe um GPS Brasileiro,




.Especificagio técnica:

- Caixa em aluminio 100% a prova d'agua;

-12 canais paralelos para sintonia de até 12 satélites simultaneamente;

- Recepcao e gravacao do codigo C/A e portadora Ly;

- Memaria interna de 4 MB;

- Bateria interna com autonomia de 12 h de operacao continuas;

- Precisao diferencial de 0,5 cm +1ppm no medo estatico para distancias
de até 20 km;

- Precisao diferencial de 0,5 cm + 2ppm no modo estatico para distancias
de até 5o km;

- Precisao diferencial de 1 cm + 2ppm no modo cinematico, STOPRGO;

- Precisao diferencial de 10 a 20em no modo cinematico sem inicializacio;

- Capacidade de rastrear pontos, linhas e areas em um mesmo arquivo;

- Capacidade de receber correcoes diferenciais RTCM SC 104;

- Duas portas de comunicaciao R5232;

- Peso total do receptor de 7o0g com as baterias recarregaveis;

- Indicacao por LEDs do estado da bateria, numero de satélites
sintonizados, memaria disponivel, gravando ponto, linha ou area;

- Botao liga e desliga, botao para gravacio de ponto e botao para gravacao
de linha / area;

- Garantia de 1ano;

- Atualizacio de FirmWare e Software por 12 meses;

Software de pos-processamento com as seguintes caracteristicas:

Ambiente Windows g8;

Planejamento de missao com graficos de visibilidade;

Processamento diferencial do codigo e portadora Ly;

Processamento diferencial nos métodos estatico, estatico rapido,
cinematico Stop&Go e cinematico continue;

Precisdo de o,5em+1ppm utilizando a portadora L;

Transferéncia de dados entre o Receptor GTR-1 e o computador;
Programacao dos parametros de rastreio do receptor GRT-1;

Visualizacao dos dados do receptor como N. de satélites, Nivel de bateria,
coordenadas, etc.

Plotagem grafica dos resultados com edicdo dos pontos e linhas
rastreados;

Plotagem de imagens raster e vetorial em conjunto com os dados GPS
processados;

Plotagem dos postos e linhas diferenciados por camadas;

Exportacio dos dados em ASCII, DXF e outros;

Ajuste da altura geoidal utilizando o software MapGeo do IBGE;

Ajuste da altura Geoidal com interpolagdo, a partir de RN rastreadas e do
programa MaoGeo do IBGE;

Leitura de dados no formato RINEX e exportacao nos formatos RINEX;

Acessorios:

- Antena geodésica L1 com cabo de 10m (somente sistema geodésico);
- Antena topografica com cabo de 5m;

- Boné para utilizacio da antena topografica;

- Suporte de bastao para antena topografica;

- Carregador de bateria inteligente de 100 a 240 VAC;

- Bolsa para utilizacio em campo;

- Mala de transporte;

- Manual de operacao;
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