
Sistema FlexPak-G2 

Associado a um software de coleta para 
Windows CE, que pode rodar em uma 
variedades de coletoras compatível com 
Windows CE. O Sistema FlexPak-G2 é baseado 
na mais alta tecnologia GPS L1/L2 da NovAtel. 
O Sistema FlexPak-G2, utiliza um cartão de 
memória do tipo CF de 64MB, integrado a 
coletora de dados. Esse cartão de memória 
pode ser faci lmente substituído para 
aumentar a capacidade de coleta dos dados 
rastreados.  

Robusto e flexível 
O Sistema FlexPak-G2 é projetado para resistir 
as condições dif íceis  de campo. Seus 
conectores industriais de alta resistência, 
asseguram conexões fáceis e duráveis. Para 

comunicação de alta velocidade, o Sistema 
FlexPak-G2 possui duas portas seriais com 
velocidades de até 230,400 bits por segundo. 

Tecnologia de sintonia de satélites 
avançada
Com a tecnologia Pulse Aperture Correlator™ 
(PAC), patenteada da NovAtel, para eliminar 
virtualmente os efeitos de multi-caminhamentos, 
o Sistema FlexPak-G2 oferece precisão de 
posicionamento superior. Disponível em 
vários modelos, incluindo L1 e L1/L2. O 
receptor possui opção para correções de SBAS 
providas por sistemas tais como WAAS, MSAS, 
e EGNOS. A opção RT-2 ® da NOVATEL, 
oferece precisão de nível centi-métrico 
para aplicações cinemáticas de tempo real 
(RTK). Essa e qualquer opção do receptor, pode 
ser adquirida através de um código de 
autorização, que é facilmente introduzido 
pelo operador em campo. Eliminando a 
necessidade de retorno da unidade a 
fábrica para possíveis implementações de 
opções. 

Sistema
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 Desempenho1
__________________________________________

Precisão de Posicionamento
Com L1	 1.8 m CEP
Com L1/L2	 1.5 m CEP
WAAS L1	 1.2 m CEP
WAAS L1/L2	 0.8 m CEP
DGPS (L1, C/A)	 0.45 m CEP
RT-202	 < 20 cm CEP
RT-2	 1 cm + 1 ppm

Precisão Diferencial Pós-Prcessado
Código C/A	 45 cmRMS
Fase Portadora L1	 0,5cm + 1ppm RMS
Fase Portadora L2	 0,5cm + 1ppm RMS

Taxa de Dados
Medidas	 5 Hz (20Hz opcional)
Posição	 5 Hz (20Hz opcional)

Tempo para a primeira fixação
Início Frio4	 50 s
Início Morno5	 40 s
Início Quente6	 30 s

Reaquisição de Sinal
L1	 0.5 s (típico)
L2	 1.0 s (típico)

Precisão de tempo2,7	 20 ns RMS

Precisão de velocidade2	 0.03 m/s RMS

Dinâmica
Velocidade8	 514 m/s
Vibração	 4 g (mantendo sintonia)

Altitude8	 18,288 m

 Físico & Elétrico__________________________________________

Tamanho	 45 x 147 x 123 mm

Peso	 0.35 kg

Alimentação
Voltagem de Entrada	 +6 to +18 VDC
Consumo de Potência	 1.9W (típico)

Alimentação Externa de Antena LNA
Voltagem de Saída	 +5 VDC
Corrente Máxima	 100 mA

 Portas de Comunicação
l 2 Portas seriais RS-232 ou RS-422 capazes de
      230,400 bps

Conectores
Entrada e Saída	 11 pinos, industrial Alemão
Alimentação	 3 pinos industrial Alemão
Entrada da Antena	 TNC fêmea
 
Condições Ambientais
Temperatura
   Operacional (Receptor)	 -40°C à +75°C
   Armazenamento	 -40°C à +85°C
   Impermeável	 IEC 60529 IPX4 e IPX7
Vibração (operacional)
Regulador	 FCC Classe B, CE

1 O HardWare do receptor não pode ser
   atualizado em campo.
2 Valores típicos. Especificações de desempenho
   sujeitas às características do sistema GPS,
   degradação operacional US DOD, condições
   ionosféricas, geometria do satélite,
   comprimento da linha de base, e efeitos de
   múltiplas trajetórias.
3 Precisão esperada após três minutos de
   convergência estática. 
4 Valores típicos. Sem almanaque ou efeméride e
   sem posição aproximada, ou horário.
5 Valores típicos. Almanaque salvo e horário e
   posição aproximada informados. Sem
   efeméride recente.
6 Valores típicos. Almanaque e efeméride recente
   salvos e horário e posição aproximada
   informados.
7 Precisão horária não inclui propensões devido
   ao RF ou atraso da antena.
8 Licenciamento de exportação restringe 
   operação a um máximo de 18,288 metros e 514
   metros por segundo.

  Acessórios Inclusos __________________________________________

l 1 Adaptador via isqueiro de automóvel
l 1 Cabo para bateria de automóvel
l 1 Cartão de memória flash de 64MB
l 1 Cabo serial
l 1 Cabo de antena de 5m (10 e 30m opcional)
l 1 Bateria recarregável p/ 12h de oper.
l 1 Carregador de Bat. 100 - 240 VAC
l 1 Mochila para transporte do Sistema
l 1 Bastão para a mochila
l 1 Antena L1 ou L1/L2 tecnologia Pin Wheel
l 1 Case para controladora Ipaq

 Acessórios Opcionais__________________________________________

l Bastão com Tripé.
l Tripé de alumínio.
l Base nivelante. 
l Controladora HP
l Controladora JettCE
l Link de Rádio Pacific Crest
l Entrada de correções RTK
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