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Desempenho'

Precisao de Posicionamento

Com L1 1.8 m CEP
Com L1/L2 1.5 m CEP
WAAS L1 1.2 m CEP
WAAS L1/L2 0.8 m CEP
DGPS (L1,C/A) 0.45 m CEP
RT-20° <20 cm CEP
RT-2 Tcm+ 1 ppm

Precisao Diferencial Pés-Prcessado
Cddigo C/A

Fase Portadora L1
Fase Portadora L2

45 cmRMS
0,5cm + 1ppm RMS
0,5cm + Tppm RMS

Taxa de Dados

Medidas 5 Hz (20Hz opcional)
Posicao 5 Hz (20Hz opcional)
Tempo para a primeira fixacao

Inicio Frio* 50s
Inicio Morno® 40s
Inicio Quente® 30s

Reaquisicao de Sinal

L1 0.5 s (tipico)
L2 1.0 s (tipico)
Precisao de tempo*’ 20 ns RMS
Precisao de velocidade? 0.03 m/s RMS
Dinamica

Velocidade® 514 m/s
Vibracao 4 g (mantendo sintonia)
Altitude® 18,288 m

Fisico & Elétrico

Tamanho 45 x 147 x 123 mm
Peso 0.35kg

Alimentacao

Voltagem de Entrada +6to +18VDC
Consumo de Poténcia 1.9W (tipico)
Alimentacao Externa de Antena LNA

Voltagem de Saida +5VDC
Corrente Maxima 100 mA
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FlexPak-62

Portas de Comunicacao
e 2 Portas seriais RS-232 ou RS-422 capazes de
230,400 bps

Conectores
Entrada e Saida 11 pinos, industrial Alemao
Alimentacao 3 pinos industrial Alemao
Entrada da Antena TNC fémea
Condi¢oes Ambientais
Temperatura
Operacional (Receptor) -40°Ca+75°C
Armazenamento -40°Ca +85°C
Impermeavel IEC 60529 IPX4 e IPX7
Vibragao (operacional)
Regulador FCC Classe B, CE

1 O HardWare do receptor ndo pode ser
atualizado em campo.

2 Valores tipicos. Especificagdes de desempenho
sujeitas as caracteristicas do sistema GPS,
degradacdo operacional US DOD, condi¢coes
ionosféricas, geometria do satélite,
comprimento da linha de base, e efeitos de
multiplas trajetorias.

3 Precisao esperada apés trés minutos de
convergéncia estatica.

4 Valores tipicos. Sem almanaque ou efeméride e
sem posicdo aproximada, ou horario.

5 Valores tipicos. Almanaque salvo e horario e
posicdo aproximada informados. Sem
efeméride recente.

6 Valores tipicos. Almanaque e efeméride recente
salvos e horario e posicdo aproximada
informados.

7 Precisao hordéria nao inclui propensées devido
ao RF ou atraso da antena.

8 Licenciamento de exportacdo restringe
operacao a um maximo de 18,288 metros e 514
metros por segundo.

Acessorios Inclusos

1 Adaptador via isqueiro de automével

1 Cabo para bateria de automével

1 Cartdo de memoria flash de 64MB

1 Cabo serial

1 Cabo de antena de 5m (10 e 30m opcional)
1 Bateria recarregavel p/ 12h de oper.

1 Carregador de Bat. 100 - 240 VAC

1 Mochila para transporte do Sistema

1 Bastdo para a mochila

1 Antena L1 ou L1/L2 tecnologia Pin Wheel
1 Case para controladora Ipaq

Acessoérios Opcionais

Bastao com Tripé.

Tripé de aluminio.

Base nivelante.
Controladora HP
Controladora JettCE

Link de Radio Pacific Crest
Entrada de correcdes RTK

Controladoras
Opcionais

JettCE

Controladora
HP




