= GARMIN séerie eTrex

Com a série GPS eTrex ao seu lado,
vocé pode sair pelo mundo sem
olhar para tras. Para navegacao

bésica, olhe o original eTrex,
GPS de baixo custo, ou o Venture,

gue aceita pontos de interesse.

Compacto, va em qualquer lugar com receptores GPS

O Legend aumenta sua
capacidade para mapeamento com
sua base de mapas detalhados.
O eTrex Summit & um receptor
basico com bussola eletrénica e
altimetro barométrico, enquanto
o Vista tem tudo isso mais uma
base de mapas detalhados.
Estes inteligentes e pequenos
receptores de mao sao robustos
& impermeaveis.

De caracteristicas simples,

opera-se apenas com uma mao.

Na sua proxima aventura na terra

ou no mar. Va com o eTrex.



série eTrex

Caracteristicas de Navegagao

Pontos/Simbeolos: 500 pantos com simbolo Dimensdes: 11,245, 1%3,0 cm
Trilhas: Gravagdo automatica, salva as 10 Peso: 150 gramas (com pilhas)
dltimas posigbes em ambas diregies
Tela: 54X2 7T cm, alto
Computador de Velocidade corrente, velocidade média, contraste, LCD cam duminagao
viagem: velocidade maxima, tempo e distdncia
de viagem Estojo: Impermedvel, padries IEC 529 e |PX7
Datum: Mais de 100 Temperatura de -15°C até T0°C
Operagao:
Sistemas: Lat'Long, UTM/UPS, MGRS, Loran TDs
(somente Venture, Legend e Vista) e Bateria de Memadria: Mao requer
oulras grades
Acessdrios
Desempenho GPS
Padrio: Cabo de dados
Receptor: Hahiltado com WAAS (somenle (somente Venlure, Legand e Vista)
Venture, Legend e Vista) 12 canais Manual do usuarnio
paralales para rasirear continuamente Guia rapida de referéncia
até 12 satélites, calculando e atualizando Pulseira
. Opcional: Bolsa de transporta
Tempos de Aquisigio: Suporte para cinle
Morno:  Aproximadamente 15 segundos Cabo de dados
Frio: Aproximadaments 45 segundos Cabe de alimentagis 12V

Autolocate: Aprocamadamente 5 minulos

Taxa de
Atualizagio:

1 segundo continuo

Precisao GPS:
Posigdo: <15 metros, 85%
Velocidade: 0,05 m/s

Precisao DGPS (Radio Farol)
Posigdo: 3-5 melros, 35%
Velocidade: 0,05 mis

Precisdo DGPS (WAAS)
Posigio: <3 melros, 95%
Velocidade: 0,05 m/s

Dinamica: Ga's

Interface: Re232 com NMEA 0183, RTCM-104 &
predocoio GARMIN

Antena: Patch interna

Alimentagao

Fonte: 2 pilhas tamanha “AA" (ndo

incluidas)

‘-ﬁ BlueChart’|

IE Fisbing ot Spot compativel
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Caracteristicas Fisicas

Cabo ¥ (alimentagac e dados)
Suporte para bicicleta

Suporte para veiculo

Suporte para barco

Suporte ajustavel para veiculo
CD MapSource (diversos)
Videa de instrucses

Bussola Eletrénica (somente eTrex Summit e Vista)

Precisao: +- 2° com calibragao propria, +- 5° no
extramao norle & sul

Resolugao: 1"

Altimetro Barométrico (somente eTrex Summit &

Vista)

Precisao: 3 metros com calibragio prigria
(calibragao do usudrio ou aulomatica)

Resolugao: 0,30 metros

Limites: 600 até 5000 metros

Elevagao: Elevagao corrente, elevacao mdxima,

elevatdo minima, declividade,
declvidade tolal, decivdade média a
declividade maxima

__diferencas entre os receptores

eTrex Legend

eTrex Venture

eTrex Vista

eTrex Summit
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habilitado com WAAS Ao o

base de dados ou mapa nio cidades
resolugho de tela B4X128 pixels 160X2E8 plxels
ratas 1 reversivel 20 reversivels
autonomia de baterla 22 hoeas 20 haras
SEMSONes nfio nia
compativel cam liretada, apenas para 1 Mb
MapSource transfari pontos e ratas

do receplor para o PC

aim na&o gim

base da mapas nao base de mapas

1G0XZEE pixneds GAX12E plxeds 160X238 pixels

20 reversives 20 reversivels 210 reversiveis

18 horas 16 horas 12 horas

-1 bi=zola eletrdnica & buissola edelrénica &
altimetra altimetro

& M limiado, apenas para 24 Mb

transderir pontos & robas
do receptor para o FC



