: GARMIN

Com seu estojo robusto,
os receptores GPS da série
Geko sao os mais faceis de

operacao do mercado. Desde o
Geko 101, de caracteristicas

bem simples até o modelo 301

série Geko

Menor e mais leve receptor GPS do mercado

com bussola eletrdnica e altimetro
barométrico, possuindo uma
ferramenta para medir as
mudancas de tempo.

Os modelos Geko 201 e 301

estao habilitados com

sistema WAAS trazendo precisao
e seguranga em sua exploragao.
Nos modelos 201 e 301 vocé
podera se divertir com seus

variados jogos.




< GARMIN

ificaca

Caracteristicas de Navegagao
Pontos/Simbeolos: 250 pantos com simbolo {Geko 101)
500 pontos com simbolo (Geke 201
301)
Trilhas: Gravagao automatica
3000 pontos (Geko 101) & 10000 pontos
[Geko 201 & 301)
Rotas: 20 rofas revarsiveds com até 125 ponlos
cada, modos MOB e TrackBack
[somente Geko 201e Geko 301)
Computador de Velocidade corrente, velocidade média,
viagem: velocidade maxima, lempo e distdncia
de viagem
Datum: 18 (Geka 101} & mais de 100 (Geko 201
@ 301)
Sistemas: Lat'Long, UTM/UPS, MGRS &
oulras grades
Desempenho GPS
Receptor: Habiltado com WAAS (somente
Geko 201 e Geko 301) 12 canais
paralelos para rastrear continuamente
até 12 satéliles, calculando @ alualizando
sua posicao
Tempos de Aquisigio:
Morno:  Aproxamadamente 15 segundos
Frio: Aproximadamente 45 segundas
Autolocate: Apraximadamenta 5 minulos
Taxa de 1 sagundo cantinuo
Atualizagao:
Precisao GPS:

Posigdo: <15 metros, 85%
Velocidade: 0,05 m/s

Precisao DGPS (Radio Farol)
Posigdo:  3-5 melros, 95%
Velocidade: 0,05 mis

Precisdo DGPS (WAAS)
Posigdo: <3 melros, 95%
Velocidade: 0,05 m/s

Dinamica: Ga's
Interface: RS232 com MMEA 0183, RTCM-104 &
predocobo GARMIN (Geko 201 & Geko
301)
Antena: Patch interna
Geko 101

Alimentagao
Fonte:

Autonomia
De bateria:

Caracteristicas Fisicas

Dimensoes:
Peso:
Tela:

Estojo:

Temperatura de
Operagao:

Bateria de Memdria:
Acessdrios
Padrio:

Opcional:

Bussola Eletrénica (somente Geko 301)

Precisao:

Resolugao:

Altimetro Barométrico (somente Geko 301)

Precisao:

Resolugao:
Limites:

Elevagao:

série Geko

wass ()

3 pilhas tlamanho 484" (nao
incluidas)

12 horas {somente Geko 101 e Geko

201)
10 horas {Geko 301)

4.8X9 9X2 4 cm
88 gramas {com pilhas)

2,3%3 6 cm, resolugio 60X100 pixels
alto contraste, LCD com iluminagio

Impermedvel, padries IEC 529 @ |PX7
-15°C até T0°C

Mo requer

Manual do usudrio

Buolsa de transporte
Suporte para cinls

Caba de dados

Cabo de alimentagao 12V
Suporte para bicicleta
Suporte para veiculo
Suporte para barco

Video de instrugdes

+- 2° com calibragao propria, +- 5° no
extramo nore & sul

1

3 metros com calibragio pripria
{calibracao do usudrio ou automatica)

0,30 metros

-G00 até B000 metros

Elevagao corrente, elevacao maxima,
elevagdo minima, declividade,

declividade total, decividade média e
declvidade maxima

Geko 301




