Este robusto receptor de méo

é de uso certo em casa, na

terra ou no mar. Seu estojo é
robusto, impermeavel, e sim, ele

até flutua. A navegacao béasica

é uma caracteristica do GPS 72
Robusto, impermeavel, flutuante, habilitado com WAAS
ele Ihe ajuda a encontrar seu
destino e ao final do dia

voltar com seguranca.

0 GPS 72 esta apto

ao sistema WAAS com precisdo
dentro de 3 metros. E vocé podera
ver sua posicao em uma tela com
quatro niveis de cinza para

excelente separacéo e contraste.




ificaca

Caracteristicas de Navegagao

500 pontos com simbolo, 10 mais
priximos (aulomatica) @ 10 configurados
pelo usuario

50 rolas reversiveds com alé 50 ponlos
cada, modos MOB e TrackBack

Gravagao automatica, salva as 10
ultimas posigbes em ambas diragies

Velocidade corrente, velocidade média,
velocidade maxima, lempo e dislancia
de viagem

Biwas, aproxemacio @ chegada, ponto
préxime, dguas rasas e profundas

Caca e pesca, orlo @ ocaso e fases da
lua

Mais de 100 e um configurdvel pelo
USUArMD

Lat'Long, UTM/UPS, MGRS, Loran TDs
& oulras grades, incluindo um sstema do
USUArD

Habiltado com WAAS, 12 canais
paralelos para rasirear conlinuamenbe
até 12 salélites, calculando & atualizanda
sua posigao

Aprowmadamente 15 segundos

Pontos/Simbolos:

Rotas:

Trilhas:

Computador de

viagem:

Alarmes:

Tabuas:

Datum:

Sistemas:

Desempenho GPS

Receptor:

Tempos de Aquisigao:
Morno:
Frio:

Aprowmadamente 45 segundos

Autolocate: Aprocamadamente 5 minubos

Taxa de
Atualizagao:

Precisao GPS:

Posigao:

1 segundo continuo

<15 metros, 95%

Velocidade: 0,05 m/s

Precisao DGPS (Radio Farol)
Posigdo: 3-5 melros, 35%
Velocidade: 0,05 mis

Precisio DGPS (WAAS)
Posigdo: <3 melros, 95%
Velocidade: 0,05 mis

Dinamica:

Interface:

Antena:

Diferancial:

Ba's

Rs232 com NMEA 0183, RTCM-104 &
prodocobo GARMIN

Quadrifilar interna

Radio Farol, DGPS & WAAS

WAAS
habllitads

Caracteristicas dos Mapas

Base de Mapas Base de dados nauticos,
cidades do mundo, boias,
dados de maréd dos Estados
Unidas
Mapas Aceila até 1Mb do CD opcional
MapSource “Pontos de Inleresse”
Alimentagdo
Fonte: 2 pilhas tamanho “A&" (ndo incluidas)
Autonomia: 16 horas

Caracteristicas Fisicas

Dimensdes: 6.9X16. 743,05 em

Peso: 454 gramas

Tela: 4. 1%5,6 cm, 180X240 pixels, allo
contraste, FSTM com iluminagao

Estojo: Impermedvel, padries IEC 529 @ |PX7

Temperatura de -15°C atd 70°C

Operagao:

Bateria de Memdria: Mao requer

Acessorios

Padrio: Manual do usuarna
Guia rdpido de referéncia
Pulseira

Opcional: Suporte para veiculo

Suporte para barco

Cabo de alimentagao 12V
Cabo ¥ (alimentagao e dados)
Bolsa da transporta

CD MapSource {diversos)
Video da inslrugbes

A pagina de
navegacio
maostra a diregio
e a distancia
para o seu
destino

Carregando os
pontos de
interesse vocé
pode ver o
destino &
informagdes de
detalhes

Tela de satélites
mostra os
satélites que
estio
sintonizados, o
nivel de sinal de
cada um e sua

posicio
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