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Bem-Vindo

Obrigado por escolher 0 GPS V da GARMIM. O GPS V oferece um siste-
ma de navegacao verdadeiramente, passo a passo, através do uso de sua
funcéo de auto-rota. Apenas pressionando uma tecla, vocé tem acesso as
rotas mais rapidas e seguras, desvios e a previsao ao local de destino. Ao
longo do caminho, o GPS V envia alertas de desvio de rotas, curvas, distan-
cia dos desvios necessarios e distancia até o destino final.

O GPS V é compacto e portétil. A unidade pode ser montada no painel
do carro, e opera com pilhas, ou no seu veiculo utilizando o adaptador de
isqueiro de 12 w ja incluido. O GPS V pode ser facilmente visualizado em
gualquer condi¢ao de iluminacdo, devido a sua alta resolucdo, tela de 4
niveis de cinza e teclado/tela com luz de fundo. O mapa base na memoria
da unidade fornece detalhes sobre estradas, saidas, rodovias, rios e lagos
nos EUA, Canada e México (ndo ha dados de saidas para o México), e
ainda informac¢des sobre as principais vias nas grandes metrépoles. Ape-
nas pressionado uma tecla, o mapa na memoaria ird fornecer navegacao
detalhada através de estradas e rodovias interestaduais. Com os mapas do
CD-Rom de MapSource City Select, o seu GPS V oferece informacao até
sobre detalhes de ruas.

Sobre este Manual

Certifique-se de reservar algum tempo para a leitura do Guia rapido de
iniciacao, a fim de se familiarizar com as fungfes béasicas do GPS V. Apos
ter lido o Guia rapido de Iniciagédo, vocé pode ler o manual do proprietario
para obter mais informacdes sobre as caracteristicas operacionais do seu
GPS V. A medida que voceé se familiariza mais com o seu equipamento, use
este manual como um- gwa de. referéncia — iniciando com o indice para
encontrar quals paglnas comtem mformagoes sobre um tépico especifico.
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Introducao

Bem-Vindo
Lista de itens

Reserve um momento agora para comparar
o contelido desta embalagem com a lista de
itens de embalagem que aparece na parte
externa da embalagem. Se alguma peca
estiver faltando, por favor contate
imediatamente o seu distribuidor GARMIM.



Introducao

Avisos e Precaucgbes

N&o bloqueie
a visado do

motorista N&o coloque

solto no painel

Nao istale em frente
ao air bag.

N&o instale no
campo de expansdo do
air bag.

Adverténcia: se vocé decidir usar o GPS 76 em um veiculo, é de sua inteira
responsabilidade fixar a unidade GPS de modo a nao causar danos ou
ferimentos em caso de acidente. Ndo monte o GPS 76 sobre painéis de
airbags ou em um lugar com o qual 0 motorista ou passageiros possam sofrer
impacto em caso de colisédo ou acidente.

Adverténcia: caso vocé decida usar o GPS 76 em um veiculo € de sua
inteira responsabilidade conduzir o veiculo de maneira segura, manter
supervisdo total de todas as condi¢cdes necessarias a conducao do veiculo,
atodo instante, e jamais se distrair com o GPS 76, negligenciando as praticas
de seguranca. E fator de inseguranca operar o GPS 76 enquanto dirige. Se
0 motorista falhar em prestar total atencdo a conducdo do veiculo e as
condicbes da estrada enquanto o veiculo estd em movimento, pode causar
um acidente ou colisdo com danos pessoais e materiais.

CUIDADO: E RESPONSABILIDADE DO USUARIO EMPREGAR ESTE
PRODUTO COM PRUDENCIA. ESTE PRODUTO E PROJETADO PARA SER
USADO SOMENTE COMO UM AUXILIO EM VIAGENS E NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA NENHUM PROPOSITO QUE REQUEIRA MEDICOES
PRECISAS DE DIRECAO, DISTANCIA, LOCALIZACAO OU TOPOGRAFIA.

CUIDADO: O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é operado pelo
governo dos Estados Unidos, o qual é o responsavel exclusivo por sua
exatidao e manutencao. O sistema esta sujeito a mudancas que podem afetar
a precisdo e desempenho de todos os equipamentos GPS. Embora o eTrex
seja um equipamento eletrdnico preciso de auxilio & navegacdo (NAVAID),
qualquer NAVAID pode ser mal utilizado ou mal interpretado, tornando-se,
deste modo, inseguro.




Dados de mapa

Um dos objetivos da GARMIM é fornecer aos clientes a mais completa e
atualizada cartografia disponivel a um custo razoavel. Nos usamos uma com-
binacdo de dados governamentais e privados, os quais identificamos como
exigidos no material impresso que acompanha o produto ou em mensagem
de registro exibida ao consumidor. Virtualmente, todas as fontes de dados
contém, até certo ponto, dados incompletos ou imprecisos. Isto € verdadeira-
mente comprovado fora dos EUA, onde dados digitais completos e precisos
nao estao freqlentemente disponiveis ou séo proibitivamente caros.

Devido a estas informacBes acerca da precisdo dos mapas, sugerimos
gue, durante seu deslocamento, vocé cheque visualmente os arredores e
compare com a informag¢do com o mapa da tela. Tornar esta comparacao
uma rotina garantira que vocé esteja indo em direcao ou chegando ao desti-
no desejado.
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Introducao

Informacgao Geral

=

O GPS V usa o Sistema de Posicionamento
Global (GPS) a fim de encontrar a sua
localizagéo precisa. O GPS consiste em uma
constelacao de 24 (ou mais) satélites, que
circulam em volta da Terra duas vezes ao
dia, a uma altitude aproximada de 12.000
milhas. Os satélites transmitem sinais de
radio muito fracos, contendo informagGes de
posicéo e tempo, permitindo que qualquer
pessoa que possua um receptor de GPS
determine sua posi¢do na Terra dentro de um
raio de 100 metros. Para mais informacgdes
sobre o GPS, nés preparamos um guia
chamado “Guia de GPS para iniciantes” o
qual esta disponivel em nosso site:
www.garmim.com.



Introducao

Acordo de licenca para
uso do software

Acordo de licenca para uso do software

USANDO O GPS V, VOCE CONCORDA COM OS TERMOS E CONDI-
COES DO ACORDO DE LICENCA PARA USO DO SOFTWARE. POR FA-
VOR LEIA COM ATENCAO ESTE ACORDO.

A GARMIM garante uma licenca de uso do software relacionado ao apa-
relho (o software) de forma binaria de execugdo em condi¢Bes normais de
operacdo do produto. O titulo, os direitos autorais e de propriedade do e
para o software permanecem de propriedade da GARMIM.

Vocé reconhece que este software é de propriedade da GARMIM e esta
protegido sob as leis de direitos de patente e registro internacionais e dos
EUA. Vocé também reconhece que a estrutura, organizacdo e codigo do
software sdo valiosos segredos industriais de propriedade da GARMIM e o
codigo de fonte do software permanece um valioso segredo de proprieda-
de da GARMIM. Vocé concorda em ndo decompor, desmontar, modificar,
reverter a montagem, reverter a engenharia ou reduzir a forma de leitura
humana o software ou qualquer parte ou criar qualquer foram derivada de
trabalho baseada no software. Vocé concorda em ndo exportar ou re-expotar
o software para qualquer pais em violagado as leis de controle de exporta-
¢do do Governo dos EUA.
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Este modelo esta de acordo com a Parte 15 das limitacdes da FCC para
dispositivos digitais Classe B para uso no lar ou escritério. A operacdo esta
sujeita as seguintes condicfes: (1) Este dispositivo ndo pode ocasionar ne-
nhuma interferéncia prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer
interferéncia recebida, inclusive interferéncia que possa causar uma opera-
cdo indesejavel.

Ele foi testado com respeito a concordancia com todos os padrdes FCC
necessarios. Este equipamento gera, usa, e pode transmitir energia de radio
freqliéncia e, se néo for instalado ou usado de acordo com as instrucdes,
pode prejudicar as comunica¢des de radio. Entretanto, ndo ha garantia de
gue a interferéncia ndo possa ocorrer em uma circunstancia particular. Se
este equipamento efetivamente causar uma interferéncia prejudicial a outro
eguipamento, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equi-
pamento, recomenda-se ao usuario que tente corrigir o problema utilizando
uma ou mais das seguintes medidas:

Reposicionando ou conectando o equipamento a um circuito diver-
so daquele do equipamento que foi afetado.

Aumentar a separagdo entre a unidade e o receptor.

Reorientar ou reposicionar a antena receptora

Consultar o distribuidor ou um técnico experiente de radio/TV

Introducao

Declaracao de
Conformidade com a FCC

O GPS V nao contém nenhuma peca que
possa ser consertada pelo usuario. Os
reparos devem apenas ser executados
pelos centros de manutencgdo e reparos
autorizados pela GARMIM. Reparos ou
modifica¢des ndo autorizados, podem
resultar em danos permanentes do
equipamento e canelar a garantia e o direito
de operar o equipamento sob a parte 15 de
regulamentacgéo.



Introducao

Garantia

Nos ajude, completando o seu registro on-
line, hoje mesmo! O registro garante que
vocé seja informado sobre as atualiza¢des
do produto, novos produtos e fornece a
busca por produtos roubados ou perdidos.
Mantenha o nimero de serie do seu GPS V
em maos e conecte ao Nnosso website
(www.garmim.com). Procure pelo link de
Registro de Produto.

A GARMIN Corporation garante que este produto esta livre de defeitos
nos materiais e manufatura por um ano a contar da data de compra. A
GARMIN, por sua opc¢éao exclusiva, ird reparar ou substituir quaisquer com-
ponentes que falhem em uso normal. Tais reparos ou substituicdes serdo
feitos sem custo para o consumidor quanto a pec¢as ou mao-de-obra. O con-
sumidor, entretanto, sera responsavel por quaisquer custos relativos a trans-
porte. Esta garantia ndo cobre falhas devidas a abuso, mau uso, acidente,
reparos ou alteracdes ndo autorizados.

AS GARANTIAS E RECURSOS CONTIDOS AQUI SAO EXCLUSIVOS E
SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS, IMPLICI-
TAS OU PREVISTAS POR LEI, INCLUSIVE QUALQUER RESPONSABILI-
DADE DECORRENDE DA GARANTIA DE COMERCIALIZACAO OU ADE-
QUACAO A ALGUM PROPOSITO PARTICULAR, LEGAL OU DE OUTRA
NATUREZA. ESTA GARANTIA LHE DA DIREITOS LEGAIS ESPECIFICOS,
QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO.

EM NENHUMA HIPOTESE A GARMIN SERA RESPONSABILIZADA POR
QUALQUER DANO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU CONSEQUEN-
TE, RESULTANTE DO USO, MAU USO OU INCAPACIDADE DE USAR ESTE
PRODUTO, OU POR DEFEITOS NO PRODUTO. ALGUNS ESTADOS NAO
PERMITEM A EXCLUSAO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUEN-
TES, ASSIM AS LIMITACOES ACIMA PODEM NAO SE APLICAR A VOCE.

Para obter servico em garantia, telefone para o departamento de Servigo
ao Consumidor GARMIN (913-397-8200) para obter um namero de retorno
de mercadoria. A unidade deve ser embalada com seguranca, com o nume-
ro de retorno claramente escrito na parte externa da embalagem, e enviado
com frete pré-pago e segurado, para bima,estacao-de servico em garantia
GARMIN. Uma copia do recibo original de“venda é ngcgSsarialicomo prova
de compra para reparos em garantia. A GARMIN Qetém 0 dire'rtb_exclulsivo
de reparar ou substituir a unidade pu software por sua propria.escolha,. TAL
RECURSO DEVE SER SEU UNICQ E EXCLUSIVO RECUR SO PARA QUAL -

QUER QUEBRA DE GARANTIA.
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Referéncia

Descricao da Unidade

A antena gira para
cima, para garantir uma

melhor recepcéo

"
"'.

teclado com luz de

fundo -——_ tecla

ROCKER
Tela de LCD com o
guatro tons de cinza e luz T
de fundo TeCIa de
i liga/desliga e
luz de fundo

Lado esquerdo/botéo -
v - Parainserir pilhas A’-A‘-._
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Conetor de forca/
parte traseira




Referéncia

Uso do Teclado

POWER- (Simbolo dalampada vermelha)- liga e desliga a unidade. pres-
sionando momentaneamente esta tecla, acionara a janela de ajuste de
luz de fundo e contraste. Pressione e segure para destivar o GPS V.

PAGE - esta tecla lhe levara as principais paginas em sequéncia. Esta
tecla finaliza uma operagdo em progresso e retorna o uUsuario a pagina
principal. Pressione e segure para alterar entre (paisagem e retrato) as
orientacdes de tela.

QUIT- Esta tecla também finaliza a operacdo em progresso e exibe a pa-
gina anterior. Quando inserindo dados, restaura os valores anteriores (can-
cela a entradad de dados)

ENTER- é usada para ativar uma campo de dados ou confirmar a sele-
¢do. Quando inserindo dados, permite o iniciar a entrada de dados, e
entdo aceita-la. Também marca a posi¢ao do cursor em forma de seta na
Pagina de Mapa. Pressione e segure para capturar a sua posicao atual e
salva-la como u mwaypoint.

ROCKER- Seleciona op¢fes de Menu e insere dados. Controla os movi-
mentos para cima/baixo esquerda/direita do cursor nas paginas e durante
a insergéo de dados.

OUT- A tecla de zoom out € usada para aumentar a escala do mapa.
Quando a escala for aumentada, uma area maior com detalhes menores
sera visualizada.

IN- A tecla de zoom in é usada para diminuir a escala do mapa. Quando a
escala for diminuida, uma area menor com detalhes maiores sera
visualizada.

FIND- procura no banco de dados por cidades, saidas de estradas inte-
restaduais, waypoints e lugares recentemente encontrados. Se os dados
do MapSource City Select forem incorporados, também procura por pon-
tos de interesse, enderecos ou criuzamentos: P,efrplt que-os itenslist :
sejam visualizados no mapa ou |selecionados camﬂ d‘qastlnoJ

MEMU - para exibir os menus de opcao:de pagmgs—SéPp;es
vezes, 0 Menu Principal ser& exibido. ey

Ionada duas




Fungdes /inserir dados

A funcéo seguinte e o procedimento para insercdo de dados sdo mencio-
nados em varias partes deste manual.

CURSOR - uma area destacada na tela a qual pode ser movida para cima/
baixo/lados usando a tecla ROCKER para selecionar campos individuais na
tela. Ao mover o cursor para uma determinada posicéo, permite que vocé
possa inserir dados ou percorrer os dados de uma lista.

CAMPO - a localizagdo em uma pagina onde um grupo de caracteres ou
uma opc¢ao € inserida e exibida. O cursor € posicionado em um campo (usan-
do a tecla ROCKER ) para iniciar a inser¢cdo de dados ou selecionar uma
opcao.

Para inserir dados no campo de dados:

1. Usando a tecla ROCKER destaque o campo desejado. Pressione a te-
cla ENTER para inserir os dados.

2. Usando a tecla ROCKER selecione os caracteres desejados a partir do
teclado exibido na tela e pressione ENTER.

3. Repita 0 passo anterior até que os dados desejados tenham sido inse-
ridos.

4. Use a tecla ROCKER para selecionar OK e pressione ENTER.

BOTAO ON-SCREEN - similar ao “CAMPQ”. Posicione o cursor em um
botéo e pressione ENTER para selecionar a agao correspondente ao coman-
do. Um exemplo de um comando on-screen € a tecla “GO TO”, que aparece
na parte inferior da Pagina de waypoint

BARRA DE‘. DIESLIZAI\/]ENTO para visualizar uma lista de itens exten-
sa demais para qer visualizada eém uma unica pagina, uma barra de
deslizamento™ aparecera ao_lado_diteito da lista. A posicdo da barra indica
qual parte da listavesté sendo exibidanA altura da barra indica o nimero de
itens na lista: Para percorrer 0siitens da lista, use UP/DOWN na tecla ROCKER.

Referéncia

Funcdbes /inserir dados

~ Woypoint
& HOME
Location

N 3B°52.286°
Wo94°46.471°

Bhevation
1008=

Delete| (41| Mop | OK |

Um exemplo de um comando on-screen — a
tecla “GO TO” na Péagina de waypoint.

Waypoint
|6 PATRICKE_______

AlBIC|4/»| Bock (1/2/3

DIE/F|G H Spoce 456

I[JIKILIN 78(9

N|o/Pjo R IETEN 0 -+
T

Pl@
S !LI!UHIH"!I ||

Um exemplo da entrada de dados com OK
selecionado. Use a sele¢éo de OK para
completar os dados.




Referéncia

Instalag&o de Pilhas

Nota: Na substituicdo, use somente pilhas
novas ou plenamente recarregadas e ndo
misture pilhas alcalinas com pilhas de niquel/
cadmio ou de litio.

Retire as pilhas da unidade se vocé nédo
planeja usa-la por muitos meses.

Siga as instrucdes do fabricante das pilhas
gquanto aos cuidados apropriados e ao
descarte das pilhas usadas.

Em situagdo de uso tipica, a vida util das
pilhas sera de até 15 horas. O uso freqiiente
da iluminacéo da tela reduzira este tempo.
Usando-se os modos “Battery Saver”
(econdmico) ou “Use With GPS Off" (GPS
desligado) quando nédo se estiver navegando
aumenta o tempo de vida util para até 18
horas.

_ MWonMew |
¥ [ &
Mork Find Routes
Trocks hccessories
| W JI-DEC-09  §- |
O icone da pilha no Menu Principal exibe-
o nivel da carga (parte escura.)

DEFAULT- um formato de sistema selecionavel, inserido no software
operante ou na memoaria da unidade, que sera seguido, a menos que 0 usu-
ario selecione uma configuracao diferente. Por exemplo, a configuracéo de
fabrica para velocidade é “milhas por hora”, mas pode ser alterada para “qui-
I6bmetros por hora”. Quando uma configuracdo € alterada, a nova configura-
¢cdo irA permanecer ativa, até que seja alterada novamente ou o menu de
“Restore Original Settings” for selecionado.

Para instalar as pilhas

Para instalar pilhas:

1. Remover a capa do compartimento das pi-
lhas na parte de tras da unidade movendo
o anel em forma de “D” ¥ de volta no sen-
tido horario.

2. Inserir as pilhas observando a polaridade
correta conforme mostrado na figura ao
lado.

3. Reinstalar a capa da pilha movendo o anel
em forma de “D” % de volta no sentido anti-
horério.




Para ligar/desligar o GPS V

Referéncia

Antes de ligar o GPS V, encontre uma posi¢ao adequada para o uso. Se
o receptor estiver operando em um local fechado, com a op¢éo “Use Indoors”,
o local ndo tera grande importancia, mas, durante a navegacao real, o GPS
V deve estar operando em um local aberto — ou no painel do carro - onde a
antena possui uma captacdo desobstruida do céu. Gira a antena para que
esta possa apontar para cima, perpendicular ao solo.

Ligar / Desligar

Para ligar o GPS V, pressione e segure a tecla vermelha de liga/des-
liga (Power). GHE"I"

A pagina de boas-vindas sera exibida enquanto a unidade conduz um
autoteste. Quando o teste estiver completo, a pagina de boas-vindas sera
substituida pela Pagina de Informacdo de MapSource. Esta pagina lista
qualquer mapa que esteja sendo carregado na memoria do GPS V. A Pagi-
na de Informagédo de MapSource aparece brevemente e é substituida pela
Pagina de Adverténcia, e entdo pela Pagina de Status de Satélite (pressio-
nando a tecla ENTER a exibi¢cdo desta sequéncia de paginas pode ser ace-
lerada).

Quando um numero suficiente de satélites tiver sido localizado, a mensa-
gem “Ready to Navigate” aparecera na parte superior na Pagina de Status

A P&gina de boas-vindas. Enquanto esta
pagina estiver sendo exibida, o GPS V
estara conduzindo um autoteste.

de Satélite. Caso nenhuma tecla tenha sido pressionada durante o proces- PARNING
so de ativamento, 0 GPS V ira automaticamente exibir a Pagina de Status e [

H AAi A ihi i~ Lk o atbarngd to erier rowe vl of resrhions of
em seguida a Pagina de Mapa até exibir a posi¢ao atual. STt i il v i T
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Para desligar o GPS V pressmne e segure a tecla vermelha de liga/ damage. '::* '3;':’._'1'.. Ihl:: 'E:f';“" e
desllga(power} : sing fhis: de

, | L T I Press ENTER

L | | ok F |

A Péagina de Adverténcia. Pressione ENTER
= — para reconhecer esta pagina.




Para ajustar o contraste de tela e a luz de fundo

Referéncia

Caso as condictes de iluminacao dificultem a visualizac&o da tela, o con-
traste e a luz de fundo podem ser ajustados.

. Para ajustar o contraste e/ou a luz de fundo:
Ajustar contraste e

luz de fundo 1. Pressione a tecla vermelha momentaneamente. Uma janela do tipo
op-up aparecera.
Hain Nenu pop-up ap o :
2.Use atecla de direita/esquerda da tecla ROCKER para ajustar o con-
K r‘:l ;5.!’ traste.
Hork Find Routes 3. Use a tecla cima/baixo da tecla ROCKER para ajustar a luz de fundo.
;I,': }:} @ 4. Pressione ENTER ou PAGE para retornar a tela anterior. Ou pressione
Trocks  IETTI  Accessories QUIT para cancelar a configuracao.
) 06 1729 "?.
31-DEC-0%

O icone de luz de fundo (lampada) no Menu
Principal que aparece quando a luz de fundo
esta desativada.

D

o
.

I " 7.
Xk

* S
Trocks [ESTI Accessories
P - A

O icone de luz de fundo (lampada) no Menu P
Principal que aparece quando a luz de fundo |
esté ativada.




Uma breve visdo das Paginas da Unidade

Todas as informacfes necessarias para se operar o GPS V podem ser
encontradas em “Paginas” (ex: telas exibidas). Caso nenhum destino seja
selecionado, ha trés paginas principais: Status de Satélite, Informacédo de
Mapa e viagem. Pressione a tecla de PAGE para percorrer as paginas na
sequéncia normal ou use a tecla QUIT para percorré-las em seqtiéncia inver-
sa. A secdo de Referéncia do Manual descreve em detalhes a funcéo de
cada pagina e como configura-las.
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Quando um destino for selecionado, a Pagina de Rota atual aparece na
sequéncia principal de paginas (total de quatro paginas principais).
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Referéncia

Sequénciada
Pagina Principal

Use a tecla PAGE e QUIT, alternadamente
para alterar rapidamente entre duas paginas
adjacentes.
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Quando uma rota estiver sendo criada, vocé
sera perguntado sobre a preferéncia de rota
(faster time, shorter distance ou off road). Se
vocé selecionar “Off road” a pagina de
encontrar dire¢do seré acrescentada a
sequéncia de paginas principais. A pagina de
encontrar diregdo sempre aponta para o
destino. Se o ponteiro de direcéo apontar
diretamente a frente, vocé estara na dire¢éo
do seu destino.
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Pagina de Status de Satélite

Acquiring Satellites| ————
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A barra de intensidade fornece uma
indicacéo de quais satélites estdo visiveis
para o receptor de GPS, estando ou ndo
sendo usados para calcular a posi¢éo e a
qualidade do sinal.

As barras vazias indicam que o GPS V
encontrou o(s) satélite(s) e esta coletando os
dados antes que este(s) possa(m) ser
usado(s) para navegacdo. As barras
preenchidas indicam que o(s) satélite(s) esta
pronto para uso.

Pagina de Status de Satélite

Status de receptor (pronto
para navegacao

o

Visdo do céu

s 3D GPS Location
Posicao Aceuracy: 30 Mt Numero
dg satélite 3‘_ "H.h__h N do satélite e
numero B s.'.} - s intensidade
o= ‘@‘_ﬂ,ﬂ E do sinal
L P .,
1."-‘.5 : TEINEELET

A Péagina de Status de Satélite aparece quando o GPS V é ligado pela
primeira vez (ap0s a tela de boas-vindas e adverténcia. Esta pagina é parte
da sequéncia principal de paginas e pode ser exibida a qualqguer momento
pressionando PAGE, repetidamente, até que apareca). A Pagina de status
de satélite inclui “sky view” e a exibicdo de intensidade de sinais, o qual
exibe quao bom é o desempenho do receptor de GPS em um dado momen-
to.

A visdo de céu exibe uma visdo superior que indica onde o GPS V esta
procurando, no céu, cada satélite, indicando a direcdo e elevacao (angulo
acima do horizonte). O circulo externo na visao de céu representa o horizon-
te em todas as direcbes. O circulo interno representa uma elevacéao de 45
graus acima do horizonte. Os satélites individuais sdo identificados com um
namero de 01 a 32. — o

As barras de intensidade de sinal exibem a ir’)tefws" atle relativa de gada
sinal de cada satélite que esta sendo recebido. Q_uant mais alta fora barra,
mais intenso sera o sinal. Os satélites individuais sido identificados-com-um
nimero e corresponde ao mesmo.ndmero.de satélite éXibido-ha Visao.do
céu.



O Status do Receptor

O Status do Receptor € indicado na parte superior da Pagina de Status
de Satélite, diretamente acima da visdo do céu. O status sera exibido
como uma das seguintes condicdes:

Procurando por satélites - o GPS V esta procurando por quaisquer
satélites disponiveis em vista.

Localizando satélites — o GPS V esta iniciando e coletando novos da-
dos de almanaque.

Obtendo satélites — 0 GPS V est4 coletando dados a partir dos satéli-
tes disponiveis, mas néo coletou dados suficientes para calcular a posi-
cao.

Posicdo de GPS 2D — pelo menos trés satélites foram captados e uma
posicdo em duas dimensdes (latitude e longitude) esta sendo calcula-
da. “2D differential” aparecera quando o receptor estiver recebendo
correcdes diferenciais no modo 2D.

Posicdo de GPS 3D — pelo menos quatro satélites foram captados e
uma posi¢ao em trés dimensdes (latitude, longitude e altitude) esta sen-
do calculada. “3D differential” aparecera quando o receptor estiver re-
cebendo correcdes diferenciais no modo 3D.

Recepcao de satélites perdida — o receptor ndo esta captando satéli-
tes suficientes para estabelecer uma posicéo 2D ou 3D. Isto pode ocor-
rer devido a obstrucéo da antena ao uma cobertura superior limitada de
satélites.

N&o utilizavel - o receptor ndo esta operante, possivelmente devido a
uma inicializacé@o incorreta ou condi¢cdes anormais de satélites. Desli-
gue e torne a ligar a unidade para reinicia-la.

Simulando recepcédo de GPS — a unidade estara operando no modo
S|mulad0T e‘ nao estara receber;fo sinais de satélite.

Quando a, navegac;ao em'2D ou 38D estiver sendo exibida, a precisao de

Referéncia

Pagina de Status de Satélite

Searching for
ellites
K- ———
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A mensagem “Searching for satellites” pode
aparecer quando o GPS for usado pela
primeira vez. Isto indica que o GPS V esta
procurando por qualquer satélite disponivel,
e entdo deve atualizar os dados de
almanaque.
Simulating GPS
Reception
-

GPS twrned off Cfar use i'mu's:l-:nl
A mensagem “Simulating GPS” significa que
0 GPS V néao esta procurando por satélites.

Use o modo simulador para simular uma
operacao de teste de uso da unidade ou

pOSicao ‘aparece dlretamente abaixo-do status do receptor. A precisdo da
posicéo € exibida em pés odimetros.e reflete um erro estimado na leitura da
posicao atual em latitude/longitude.

para economizar carga quando o GPS V
estiver sendo usado para planejar uma
viagem ou alterar as configuracoes.
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Pagina de Status de Satélite

OpcOes da Pagina de Status de Satélite

Use indoors (Use outdoors)
Track up (ou North Up)
New elevation

New location

Searching for "—

Ty
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Selecione “Use Indoors” para ativar o modo
simulador. NAO tente usar o GPS V para
navegacao real no modo simulador.

Opcdes da Pagina de Status de Satélite

Vérias funcdes do GPS V podem ser acionadas através de menus. Cada
uma das paginas principais possui um menu que permite personalizar a pagi-
na correspondente de acordo com suas preferéncias e/ou selecionar funcdes
especiais que sejam especificamente relacionadas a pagina.

Para exibir as Opc¢des da Pagina de Status de Satélite, pressione MENU
(com a péagina exibida).

As opcdes da Pagina de Status de Satélite sdo as seguintes:

Use indoors or outdoors — permite ativar o GPS V no modo simulador e
praticar com a unidade em local fechado. Neste modo, o receptor é desativado
para que nao inicie a busca por satélites e economize carga da pilha. Se a
opcao “Use indoors” for selecionada, “Use outdoor” ira aparecer como alter-
nativa.

Para ativar (desativar) o modo simulador para uso em local fechado:

1.Com a Pagina de Status de Satélite exibida, use a tecla ROCKER para
destacar “Use indoors” ou “outdoors” e pressione a tecla ENTER.

Track up ou North up — altera a tela de visdo de céu de uma orientacao
Norte para alinhar a direcédo atual de deslocamento (track). Se a op¢ao Track
up for selecionada, “North up” aparecera como op¢éao alternativa.

i i O a B

Para alterar a orientacdo de visao deceu: %' | [ __ |
| | & |

T | - £ i | oK i |

1.Com a Pagina de Status de Satelite exib-id'a, usesastecla ROCKER para
destacar “Track up” ou "North Up” € entao pressione a.tecla ENTER.



New elevation - permite designar a altitude aproximada a fim de melhor
refinar a posicdo em 2D. Por configuracao de fabrica, a posi¢édo 2D tentara a I
usar a ultima altitude informada. Caso a altitude esteja fora de curso em ReferenCIa
centenas de pés (ou mais), insira manualmente a altitude aproximada para
gue o receptor possa definir com maior precisédo a posicao.

Para inserir a elevacao: Pagina de Status de Satélite
1. Com a Pagina de Status de Satélite exibida, use a tecla ROCKER para
destacar “New elevation”e pressione a tecla ENTER.

2.Insira a elevacdo aproximada usando a tecla ROCKER e pressione a Searching for
tecla ENTER. Sgt~MWa -
Use Indoors
N Track Up —

New Location — permite designar a posicdo aproximada a fim de acele- /.- Nem Elewotion
rar a obtenc&o de sinais de satélite. Esta opcdo é til se o usuario se deslo- Vo [:
cou 500 milhas ou mais desde a Ultima vez em que a unidade foi utilizada e v G for M Menu
garante que o GPS V busqgue por sinais de satélite adequados. o "-E-"’J. F

Para inserir uma nova posigao: Caso vocé tenha se deslocado centenas de

1.Com a Pagina de Status de Satélite exibida, use a tecla ROCKER para | Milhas ou mais desde a Ultima vez que o
destacar “New Location” e entdo pressione a tecla ENTER. Uma se- GPS V foi utilizado, informe a sua posi¢ao

gunda janela do tipo pop-up, aparece, listando duas opcdes: “Automatic” para que o GPS V procure pelos satélites
corretos e acelere a busca.

e “Use Map”. Hew Location
2."Automatic” faz com que o GPS V procure por quaisquer satélites dis- WM DN

poniveis para determinar a posi¢ao. Este processo pode levar de 3 a5 — LI

minutos a medida que a unidade determina sua nova posi¢cdo. Use a v ) s |

tecla ROCKER para destacar “Automatic” e pressione a tecla ENTER. e
3.“Use Mgp"Jpe:lrmit.e-qes_ignar aposicdo aproximada diretamente a partir m__._—H,.f-—'- _‘

de um mapa gréfico, na tela. qlse a tecla ROCKER para posicionar a - | X SRR P RINGE .

seta na Jocalizacéo aprjéxirnadq,e pressione a tecla ENTER. Vocé pode Fomt bo your spprozimate

desé&jar-utilizar as teclas INJIOWT- para ajustar o nivel de detalhes da [ locaton and peess ENTER

——-te#a,—é-med-ida—qt';e determina“a‘posicao aproximada. Nova localizacéo destacada no mapa.
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A Pagina de Mapa
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Use as teclas IN/OUT de zoom para alterar a
escala do mapa. A escala aparece na parte
inferior esquerda.
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circulo de precisédo

escala do mapa

A Pagina de Mapa

tempo e distancia

Direcao do proximo desvio ou
Norte s waypoint
\Hmht to Hwy 100) [~ 47
Posicao atual ' ] ﬁmt
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escala do mapﬁ : ﬂ.9 ditancia para o
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As fungbes do GPS V sdo mapas em tempo real que ilustram a sua posi-
cdo atual e a rota desejada. A Pagina de Mapa é uma das varias paginas
operantes do GPS V e tende a ser usada mais do que as outras paginas.
Exibe graficamente a &rea ao redor da sua posicdo atual, e marca a rota até
0 destino com uma linha grossa cinza-escuro. Informa qual a diregédo a ser
seguida ou a direcdo que se esta indo. Também informa a velocidade, a
distancia para a préxima curva e o tempo e a distancia até o destino final.
Caso o0 GPS V nao tenha determinado ainda sua posi¢ao atual, um ponto de
interrogacao que pisca ira aparecer acima do veiiculo e 0 seguinte texto:
“Acquiring satellites”.

A tela do mapa exibe a sua posicao atual e a direcdo do movimento usan-
do um simbolo em forma de um veiculo triangular no centro do mapa. O
mapa exibe também a escala e os detalhes geograficos tais como: lagos,
rios, estradas e cidades. As teclas [IN/OUT podem-ser usadas para alterar a
escala do mapa e exibir mais ou menos detalhes I5 Sipne 'e segure ual-
quer uma das teclas para aumentaf ou diminuir a esc de zoo I Qualﬂi
zoom for aplicado a areas menores, um ciréuio. de premsao iré aparecer em

volta do simbolo em forma de veiculo. O circulo de precisaa éxibe grafica-

mente a precisdo da posicdo no mapa.



Para aplicar zoom, panning e pointing

Ha trés principais funcbes que podem ser executadas na P4agina de Mapa:
zoom, panning e pointing. A tela do mapa possui escalas de mapa de 20 pés
a 80 milhas. A escala atual do mapa é indicada na parte inferior esquerda na
tela.

Para alterar a escala do mapa:

1. Pressione a tecla IN para visualizar areas menores com maiores deta
Ihes.

2. Pressione OUT para visualizar &reas maiores com menores detalhes.

Quando o zoom for aplicado a &reas menores do mapa, a opgao overzoom
aparece diretamente abaixo da escala do mapa. Isto indica que a escala
excedeu a resolucéo otimizada dos detalhes do mapa disponiveis. Deve-se
ter atengdo extra ao usar o overzoomiong, uma vez que alguns detalhes,
tais como estradas, sdao desenhados usando pontos com grande
espacamento e o layout original destes detalhes pode diferir daqueles apre-
sentados no mapa. Fei¢cdes mais detalhadas assim como informagdes sobre
estas feicGes podem ser exibidas usando dados transferidos a partir do CD-
rom de City Select MapSource. Quando os dados de MapSource forem usa-
dos, a palavra MapSource ir4 aparecer abaixo da escala de mapa quando
vocé aproximar a imagem a fim de visualizar mais detalhes.

A funcéo de Panning permite mover o mapa a fim de visualizar areas que
estejam alem dos limites do mapa na tela. Esta funcdo permite uma capaci-
dade de visualizagédo adiantada, a qual é particularmente Gtil com areas
menores do mapa. Para mover o mapa use a tecla ROCKER.

A medida que vocé comeca a mover 0 mapa, 0 ponteiro aparece. Este
ponteiro de mapa servirh como um alvo de marcacdo para o mapa. Se a
escala for alterada, o mapa sera redesenhado com o ponteiro posicionado
no centro. Quando 0 pomtewq é-¢olegagdo sobre um objeto, o nome do objeto
sera destacado. (c 00 nen'le-ﬂao tenha sido originalmente exibido, ir4 apa-
recer quapdo--o po?lstelro for posauo do sobre o objeto. Esta funcdo se apli-
ca a tudo que for exibidofno.mapa exceto

Referéncia

Pagina do Mapa

A pagina do mapa exibindo uma seta de
movimentacéo e uma fei¢cdo destacada ou
ponto de interesse.

City e
Royrtomn. Missouri. Unit-
ed Stotes of Americo | oot

A pagina de Informacéo referente a cidade
em destaque acima.
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Selecione o comando de tela de GO TO para
navegar para a cidade desejada.

Simulating GPS
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A partir do menu pop-up, use a tecla
ROCKER para selecionar a preferéncia de
navegacao.

as linhas de rotas e dados de arquivo de trilhas. Quando um nome de
waypoint é destacado, vocé pode rever informac¢8es sobre o waypoint, lista
de opcbes ou executar “Route to it” diretamente a partir da Pagina de Mapa.

Para selecionar uma posicao natela com o cursor de movimento:

1.Use a tecla ROCKER para iniciar a funcdo de movimento (panning).
Um cursor de movimento ira aparecer na tela.

2. Continue usando a tecla ROCKER para posicionar o cursor sobre o
item desejado.

3. Para visualizar informacgéao referente ao item desejado, pressione a te-
cla ENTER.

4.Para se deslocar para uma posicdo no mapa, selecione GO TO na
Pagina de Informacgé&o do item e pressione a tecla ENTER. A janela de
Referéncia de Rota serd exibida. Selecione “Faster time”, “Shorter
distance” ou Off-road” e pressione a tecla ENTER. O GPS V ir4 Ihe
conduzir até o destino selecionado usando a navegagao passo a pas-
Sso.

5. Se o cursor tiver sido posicionado sobre um waypoint, este pode ser
deletado usando a tecla ROCKER para selecionar o comando na tela
de “Delete” e pressione a tecla ENTER.

6. Para sair da Pagina de Informacéao pressione a tecla QUIT.

A funcdo de GO TO pode ser usada em qualquer lugar do mapa. Caso
nao exista nada na posi¢ao atual do ponteiro, um novo waypoint sera criado
na posicdo do cursor antes que o GO TO seja iniciado. Pode-se também
criar um waypoint na Pagina de Mapa sem selecionar um destino GO TO.

Para criar um novo waypoint a partir da Pagina de Mapa:

1. Ue a tecla ROCKER para apantar para aposigéo desejada no.mapa e
pressione a tecla ENTER brevemente. Uma nova Paglnald_e_way oint
ira ser exibida, com um nome de trés dIgItQ_S pFarh owaypoint..

2.0 waypoint pode ser exibido N0 mapa ou'aplicar.o GO TO. Selecione a
opcao desejada e pressione atecla" ENTER ===



Uma vez que a fungéo de panning tiver sido finalizada, vocé pode rapida-
mente remover o cursor em forma de seta e recentralizar o0 mapa na posi¢ao
atual, pressionado a tecla QUIT.

Informacdes da Pagina de Navegacao.

As seguintes informacgdes de navegacao sao exibidas na Pagina de Mapa:
N&o navegando (nenhum destino selecionado)

- Moving direction — algarismos cardinais indicam a direcao que se esté
deslocando.

- Speed — a média de velocidade de deslocamento pode ser exibida em
milhas por hora ou quilébmetros por hora.

- Time of day — hora atual.

Approaching street — a préxima rua a frente, por nome. Navegando
(destino selecionado).

Driving Instructions — fornecidas em texto.

- Distance to next — a distancia restante para se atingir a proxima entra
da.

- Time to next — o tempo restante para se atingir a proxima entrada.
Distance to final — a distancia restante para se atingir o destino final.
ETA at final — a hora de chegada prevista.

A P4gina de Mapa pode ser configurada para exibir outras informacdes
usando a opcdo "Change Fields”.

1 |
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Pagina de Mapa navegando ao destino.
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Opcbes da P4gina de Mapa

Stop navigation

Hide (show) Guidance text

Setup Map

(com as tabs — Map, Display, line, waypoint,
city, road, point, area e topo)

Change fields

Measure distance

MapSource Info
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O menu de Opcéo na Pagina de Mapa é
uma lista de contetdos que permite
personalizar a Pagina de Mapa.

Opcdes da Pagina de Mapa

Vérias funcbes do GPS V podem ser selecionadas através de menus.
Como cada uma das paginas principais, a Pagina de Mapa possui menu de
opcles, que permite personalizar a pagina de acordo com as preferéncias e/
ou selecionar funcfes especiais que se relacionam especificamente com a
Pagina de Mapa.

Para exibir as Opc¢des da Pagina de Mapa, pressione a tecla MENU
(com a péagina exibida)

As seguintes opcdes estdo disponiveis:

Stop Navigation — cancela a navegacao para o destino GO TO seleciona
do.

Para cancelar a navegacao até o destino GO TO selecionado:

1.Com a P4gina de Mapa exibida, use a tecla ROCKER para destacar
“Stop Navigation” e pressione a tecla ENTER.

Hide guidance text (ou Show) - remove as informacfes-guia da parte
superior da Pagina de Mapa. Isto fornece uma area maior de visualizacédo do
mapa. Se a opcao “Hide Guidance text” for selecionada, a mensagem “Show
Guidance text” sera exibida com opcéo.

Pararemover (ou exibir) as informacdes de texto na parte superior da
Péagina de Mapa:
— ."j | il T F ™
1. Com a Péagina de Mapa exibida, use a tecla ROQKER para destacar
“Hide Guidance Text” (ou Show Guidance Text) el pressione atecla
ENTER. T




Setup Map- permite configurar a tela do mapa de acordo com sua prefe-
réncia, incluindo detalhes de mapa, orientacdo, zoom automatico e modo de
cor. As opcdes de configuracdo de mapa estdo organizadas sobre uma sé-
rie de “file tabs”, tornando a selecao individual mais facil de localizar e alte-
rar. A tabela seguinte lista os tabs e configuracGes disponiveis para cada
tab:

Map Detalhe, Orientacdo, Autozoom e Lock on Road

Tela Dados de terra, linha de dire¢cdo de GO TO e Modo de cor
Linha Arquivo de trilha, Rota Ativa, ferrovia e grade de Lat/Long
Wpt Waypoint do usuario, waypoint de rota ativa

Cidade Grande/Média/ Pequena, pequenas cidades e texto

Estradas Freeway, highway, estrada local e nomes de estradas locais
Pontos  Geo, marcos navais, saidas de estradas, pontos de interesse
Area Rios, parques, area do metrd e outros

Topo Linhas de contorno maior/intermediaria/ menor land cover

Configuracdes comuns

Tamanho do texto — especifica o tamanho do texto no qual o item do
mapa sera exibido. Se “None” for selecionado, o texto sera desativado para
este item.

Max Zoom — especifica a escala maxima do mapa no qual um item do
mapa sera exibido. Se “Auto” for selecionado, a escala maxima do mapa
serardeterminada pela-configuracég de “Detail”, a fim de evitar o corte do
mapa. Se “Offzfor ise'lécidnéido., 0 itérn ndo sera exibido.

i 1 | 5 H
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Pagina do Mapa
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Uma série de file tabs na parte superior da
Péagina de Mapa, permite alterar as op¢des
de configurac@o da Pagina de Mapa.
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As opc¢des de orientacdo de mapa incluem
“Track up”. Selecionando North Up, o0 mapa
ser& exibido com o Norte no topo.
Selecionando Track up, ira
automaticamente girar o mapa para manter
a direcdo atual de deslocamento na parte
superior da tela. Um indicador de Norte é
exibido no mapa ao usar Track Up.



Referéncia

Pagina do Mapa
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Lock on Road faz com que o simbolo de
triangulo se associe a estrada mais proxima.
Isto compensa quaisquer erros menores na
leitura de sua posic¢ao.
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A Direct GO TO line pode representar a
direcdo ao destino (e permanecer ligada a sua
posicdo presente) ou uma linha de curso (a
qual permanece fixa na posi¢cdo em que o GO
TO foi primeiramente iniciado).

Configurando as descrigcdes

Map Details — Ajusta a quantidade de informac&o de mapa, tais como as
estradas que sado exibidas. “Most” exibe detalhes maximos e “Least" exibe
minimos detalhes. O alto nivel de detalhes pode fazer com que o mapa
aparece cortado. As configurac@es de Detalhe de mapa se aplicam a qual-
quer item do Map Setup configurado em “Auto”. Estas feicdes que vocé
especificou uma escala maxima ou selecionou “Off” ndo séo afetadas
pelas configuracdes e Detalhe de Mapa.

Orientation — selecionando North Up ir4 exibir o mapa com o Norte sempre
apontando para cima. Selecionando Track up ir4 automaticamente girar o
mapa para manter a direcdo atual de deslocamento localizada na parte
superior da tela. Um indicador Norte é exibido na parte superior esquerda
do mapa no modo Track up.

Auto zoom — quando ativada, esta opc¢do ira automaticamente ajustar a
escala do mapa para exibir a posicao atual e o préximo item que vocé
esta deslocando.

Lock on Road — quando ativada, esta opcdo posicionara o simbolo em
forma de triangulo na estrada mais préxima, e ndo na posi¢ao atual de
GPS. Certifique-se que esta opcao esteja ativada enquanto navegando
nas autorotas e “Off “ao usar um GO TO direto ou uma rota ponto a ponto.

Direct GO TO Line — seleciona entre uma linha de curso (onde o GO TO foi
primeiramente iniciado) para o seu destino ou uma linha de distancia que
€ constantemente atualizada para a sua posi¢ao atual.

Color mode — seleciona entre os modos de Land (areas de agua em som-
bra) ou Water (areas de terra em sombra) para melhores condi¢6es de
visualizagao.

Cities — Grandes cidades sdo aquelas com uma pOquax;ao aproxmada de
200.000. As cidades médias com aproximadamente 0. 000;/ e pequelnas
com 5.000 habitantes. As cidades muitospequenas-possuem-uma popula-
¢do abaixo de 5.000 habitantes/ou populacao desconhecidas

Areas — outras areas que incluem aeroportos, shopping. centers e hospi-
tais.



Change fields — permite a selecdo de dados exibida nos campos
selecionaveis do usuario adjacentes a tela do mapa (a direita do mapa quando
orientado de forma horizontal) ou remove os campos de dados e exibe um
mapa em tela inteira.

Referéncia

Para alterar o campo de dados ou alterar o niumero de campos de
dados na tela. Pé_g”]a do Mapa

1.Com a pagina de opcao de mapa exibida, use a tecla ROCKER para

destacar “Change Fields” e pressione a tecla ENTER. - t":’mm e
2. As alteracBes podem ser executadas na Pagina de Mapa que se aplica ﬁ;{:ﬁ . AT

ao layout/ contetdo da tela enquanto estiver navegando ou nao. Isto Cagtad

permite que a tela seja personalizada para cada condicéo. Determine o | Fields Wstrc fa Fing

layout/contedido que vocé deseja alterar. Se a condi¢do atual ndo é

aquela que deve ser alterada use a tecla ROCKER para selecionar “Apply Restore Defoults] oK | ' ~''

Changes While” e pressione a tecla ENTER. Um menu do tipo pop-up

aparecera. Use a tecla ROCKER para destacar a condi¢cdo desejada e | Os tipos de dados disponiveis para as

pressione a tecla ENTER. opgdes de “change fields” estéo listados em
3.Para alterar o tipo de dados exibidos e para destacar o campo de da- | Umajanela do tipo pop-up. Estas alteragoes

dos desejado na Pagina de Mapa use a tecla ROCKER e, em seguida, | Pedem ser configuradas para serem

pressione a tecla ENTER. Uma lista do tipo pop-up sera exibida com os ﬁggcéiﬁi eS?au%r;tg iizte'zvznr;ae\ﬁg?ni?aou

tipos de dados disponiveis. Use a tecla ROCKER para executar a sele- ambas asgcongigaes). P P

¢ao e pressione a tecla ENTER. Pressione QUIT para remover o desta-

que do campo de dados e retornar a opera¢ao normal. * Change Data Fields |H1 '*
4.Para alterar o nimero de campos de dados na Pagina de Mapa ou Apply Changse Whis —

selecionar um mapa de tela inteira, use a tecla ROCKER para destacar ot Havtgating

“layout” e pressione a tecla ENTER. Uma lista do tipo pop-up sera ﬁ’;"w Sperd

exibida Com os layeuts disponiveis. Use a tecla ROCKER para selecio- - Sanrise i

nar o layout desgjade €| ioressioje atecla ENTER. Pressione QUIT para P i

| " : R D | nults|
removerko destague do'campo de dados e retornar & operacgéo normal. Heading_ \ x

| N

—x st A lista de Op¢des de Campos de dados.
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Use a opgédo de “Measure Distance” para
medir a distancia e direcdo entre duas
posi¢cdes de mapa quaisquer. Um cursor em
forma de ponteiro e “rubber-band” aparecera,
junto com a tela de direcéo e distancia entre
0s pontos na parte superior da pagina.
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Use a tela de MapSource Info para ativar
qualquer dado de mapa que se tenha baixado
para o0 GPS V. Os mapas sédo ativados
quando um “X” aparece adjacente ao nome
do mapa

Mesure Distance — permite medir a distancia e direcdo entre quaisquer
dois pontos selecionados na Pagina de Mapa. Também exibe a latitude e
longitude do cursor.

Para medir a distancia entre dois pontos:

1. Com a pagina de opcles de Mapa exibida, selecione “Measure distance” e
pressione a tecla ENTER. Um cursor do tipo seta aparecera na tela do mapa na
posicéo atual.

2. Use a tecla ROCKER para mover o cursor de movimento para o ponto de
referéncia desejado (ex: o ponto a partir do qual deve ser medido) e pressione a
tecla ENTER.

3. Mova o cursor ao ponto que deve ser medido. A distancia e dire¢o a partir do
ponto de referéncia é exibida na parte superior na Pagina de Mapa.

4. Pressione QUIT (ou selecione “Stop Measure Distance” no menu da Pagina de
opcbes de Mapa) para sair da funcdo de medida e retornar a operacéo normal.

MapSource Info — exibe quais mapas foram baixados do CD-rom de
MapSource City Select (ou de um CD-Rom da familia de MapSource) . Os
dados de mapa do MapSource complementam o mapa de fabrica com deta-
Ihes adicionais, incluindo ruas residenciais, melhor capacidade de estabele-
cer rotas e pontos de interesse. Cada mapa baixado é descrito pelo nome, e
pode ser desativado caso deseje reté-lo na memdria mas nao exibi-lo na
Pagina de Mapa. Isto é bastante Util se a mesma area de mapa for baixada
de mais de um produto de MapSource (quando um mapa € selecionado, 0s
limites do mapa sdo mostrados na Pagina de Mapa com uma caixa com
bordas de cor cinza).

Para visualizar as informac8es de MapSource e ativar /desativar os ma-
pas:
1. Com a Pagina de Opcédo de Mapag,ativada; seleciene MapSource Info e pressi-
one a tecla ENTER. 4 {17 1 B
1. Use atecla ROCKER para percorrer a llsta de mapas. barxados B l
2. Para selecionar/desativar um mapa, use atecla ROCKER para desiacaro mapa

desejado e pressione a tecla EN _ER_Q_ma,na_e_seJ,e,cLQnadlo e sera exibidoina

P&gina de Mapa quando um “X” aparecer nacaixa adjacente ao nome do mapa.



A Pagina de Informacao de Viagem

Referéncia

Direcéo atual
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A terceira pagina principal é a Pagina de Informac&o de Viagem. Se vocé HE on baitery power
estiver fazendo uma longa viagem, esta pagina sera de grande utilidade.
Indica a velocidade atual, velocidade média, odémetro e varias outras infor-

macbes importantes sobre sua viagem. As seguintes sugestdes lhe ajuda- .
~ L . . . Quando a forga externa for removida, o GPS
rdo a obter maximo proveito desta pagina. V iré Ihe alertar com uma mensagem de tela.
- Certifique-se de reiniciar a Pagina de Informacéo antes e iniciar a via | Pressione qualquer tecla para continuar
gem. As instrucdes sobre como reiniciar a pagina seréo apresentadas a | operando o GPS V.
seguir:
Se vocé faz paradas frequentes, deixe o GPS V ligado e carregando
satélites. Isto fara com que a unidade mega com preciséo a elipse de
tempo durantfaa vragern Contudo, alguns veiculos cortam a energia do

isqueiro quando lo motor-é desl gado A fim de continuar a receber os
Sihais de-satélite,*use pilhas e 0 adaptador de isqueiro para a viagem.
Quando aforga.externafor.removida, a unidade requisitara, através de

- ~uUma mensagem, se.as pilhas podem ser usadas quando a energia do
veiculo nao estiver disponivel




Os seguintes itens aparecem na P4agina de Informacao de Viagem

Referéncia

Current Heading — a direcao atual de viagem é indicada em uma tela do
tipo bussola na parte superior da tela.

Speed - a velocidade atual do veiculo pode ser indicada em milhas por
hora, em quilémetros ou nos.

] Pa~g inade ] Trip Odometer — a distancia total percorrida, baseada na distancia en-
informacgdes de Viagem tre leituras de posicdo segundo por segundo, desde a Ultima vez em
que a Informacao de viagem foi reiniciada.

Stopped Time — a duracdo do tempo que o veiculo permanece parado
(stationary) enquanto o GPS V estava ativado e trilhando a posicao

B RAREELARAN Raans anad iy T I (desde a ultima vez em que a Informacédo de viagem foi reiniciada).
3[I ,H,E_, I] _BE_ .1? Overral avg - a média de velocidade de viagem (incluindo o tempo pa-
Frv— rado) enquanto o GPS V estava ativado e trilhando a posic¢édo (desde a

40 0! Gltima vez em que a Informacédo de viagem foi reiniciada).
refie  |Restore Defoults B o Moving time — a duragdo do tempo que o veiculo permanece em movi-

0, b (Average Localion m‘ . mento, desde a Ultima vez em que a Informag&o de viagem foi reiniciada.

N 390 &= for Man Merugr.eq- Total time — a durac&o total de tempo que o GPS V esta trilhando sua

W094'41.403 | 31-DEC- EH posicao, desde a ultima vez em que a Informacao de viagem foi
reiniciada. Isto € sempre igual ao tempo de movimento mais o tempo de

Os tipos de informagéo podem ser alterados parada.
na Pagina de Informagéo de Viagem, usando ) ) o )
a opgdo de “Change Fields”. Current location — sua posicéo atual é exibida em coordenadas de lati-

tude/ longitude na parte inferior esquerda da pagina.

Current time and date — o tempo atual e a data aparecem na parte

inferior direita na tela. A hora pode ser eX|b|da no formato de 12 ou 24

horas ou em hora local ou unjversal (UTC) ¥ 5 | I
1 ¥ A L L [ | !! il

Vocé pode alterar quaisquer destes |tens para eXLblr dlferentes dados,
selecionando o campo de “Change“Fields™:




As opc¢des da Pagina de Informacédo de Viagem

Vérias funcdes do GPS V podem ser acionadas através de menus. Cada
uma das paginas principais possui um menu que permite personalizar a pa-
gina correspondente de acordo com suas preferéncias e/ou selecionar fun-
cOes especiais que sejam especificamente relacionadas a pagina.

Para exibir as op¢bes da Pagina de Informacao de Viagem, pressi-
one a tecla MENU (com a pagina de Informacéo exibida).

As seguintes opcdes estao disponiveis:

Reset- Permite reiniciar o contador de tempo, odémetro, velocidade maxi-
ma e outras informacdes ou ainda limpar o arquivo de trilhas.

Para reiniciar as informacdes de viagem ou limpar o arquivo de tri-
Ilhas:

1. Com a Pé&gina de Opcéao de Informacgao de viagem exibida, use a tecla
ROCKER para destacar “Reset” e pressione a tecla ENTER.

2. Para reiniciar todas as informacfes de viagem e limpar o arquivo de
trilhas, use a tecla ROCKER para destacar “Select all” e pressione a
tecla ENTER (para desativar a selecdo, destaque “Unselect All").

3. Para reiniciar somente algumas informagdes ou apenas limpar o arqui-
vo de trilhas use a tecla ROCKER para destacar os itens desejados e
pressnone-a tecla ENTER. Uma marca de verificagdo aparece na caixa
adjacente a quajsquer ,tens que Se tenha selecionado.

4. Use a te_gla_'R(DCKER péra destacar “Apply” e pressione a tecla ENTER.
Uma janela de confirmacaeraparece. Pressione a tecla ENTER nova-
~mente (com OK destacado) parareiniciar/limpar os itens selecionados.

Referéncia

Pagina de Informacéo de
Viagem

As Opcdes da Pagina de informacao de
Viagem

Reset...

(com selec¢bes para — Trip, odémetro, Max
speed e track log)

Change Fields

Restore Default

Average Position
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O Menu de Opgdes da Pagina de | nformagao
de Viagem.



Change Fields — permite selecionar os dados exibidos em seis campos
Referéncia selecionaveis pelo usuario na Pagina de Informacéo de Viagem (no meio da

pagina)

Para alterar um campo de dados:

1. Com a Pagina de Informacéao de Viagem exibida, use a tecla ROCKER
Pagina de para destacar “ Change Fields” e pressione a tecla ENTER.

Informacao de Viagem 2.Use a tecla ROCKER para destacar o campo de dados desejado (pro
cure pela pequena caixa de destaque em um dos titulos do campo de
A I—— dados) e pressione a tecla ENTER.

E 1'5|;| 155 5 1'5 gm 5'“ zqu 3. Uma lista do tipo pop-up com os tipos e dados disponiveis é exibida.
: Use a tecla ROCKER para destacar o tipo de dado desejado e pressi
one a tecla ENTER.

4. Pressione QUIT para remover a selecao e retornar a operacdo normal.

Restore Default — restaura todos os campos de dados a configura-
cao de fabrica

Para restaurar as configuraces de fabrica:

Os tipos de dados para a opgéo de “Change
fields” estdo listados em uma janela do tipo

pop-up. 1.Com as Opcdes da Pagina de Informacédo de Viagem exibidas, use a
T tecla ROCKER para destacar “Restore Default” e pressione a tecla
SE 15" 165 & 188 210 S 240 ENTER.
Henu willesialiae

Reset_.
Change Fislds

“o0
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Average Location — permite que exemplos de posi¢cédo sejam medidos em
relacdo ao tempo e os resultados salvos como waypoints. Esta acéo reduz
A o efeito de erro de posicéo e resulta de uma leitura mais precisa. Para utili-
N 3970 B fior Mah Meri g g zar esta funcdo o GPS V deve estar ligado, conecta;jo a0s satelltes ara
W094°39.245 31-DEC-09 assim obter uma leitura valida de osu;ao I| | . |. T

Use a opgédo de “Restore default” para =
restaurar as configurag@es originais de |
fabrica.

A




Para medir a média de amostras de posicao e salvar os resultados

como waypoints: Referéncia

1.Com a tela de Opcéao de Pagina de Mapa exibida, use a tecla ROCKER
para destacar “Average Location” e pressione a tecla ENTER. Uma
janela de Averge Location aparece. Observe os valores de “Accurancy”

e “Measurement Count”. o Pégina de Informagéo
2. Quando Accurancy” e “Measurement Count” atingirem os valores de-

sejados, destaque “Save” e pressione a tecla ENTER (para cancelar a de Vi agem
funcdo, destaque “Discard” e pressione a tecla ENTER).
3. A janela de Novo Waypoint aparece com um nome de trés digitos,
definido como o nome do novo waypoint.
4. Para salvar o waypoint com o nome pré-definido, use a tecla ROCKER = . fveroge Locofion ik iy
para destacar OK e pressione a tecla ENTER. _ .SuE. 1. Lazatian
‘"ﬁ"i 48.8: 1082
5. Para alterar o nome do waypoint, use a tecla ROCKER para destacar . N Meazaement Counl
o0 campo do nome do waypoint e pressione a tecla ENTER. Use a tecla N3 3
ROCKER e a tecla ENTER para inserir 0 novo nome. Destaque OK e W0 M m

pressione a tecla ENTER. Entdo, destaque OK na janela do novo

waypoint e pressione a tecla ENTER. Ao calcular a média de amostras de

posicado, para salvar um waypoint mais
preciso, observe os campos de “Accurancy”
e “Measurement Count”. Selecione o
comando de tela “Save” quando a precisao
desejada for atingida.




Referéncia

Como usar o Menu de Busca

Menu de Busca

Pontos de interesse

(comida e bebida, hospedagem, diversao,
compras, servicos, transporte e emergéncia)
enderec¢os

cruzamentos

waypoint

cidades

saidas

lugares recentemente encontrados

-'_::.,I"!I :'- . ) m n

Crly |1. of Interest |
M tersecfions 182"
7| Moypaints 1
A | Cities
w S Fit JEI

&~ Raconily Found Ploces f —4&1

EERIRATER

Quando a busca por pontos de interesse
estiver sendo executada

Usando-se a lista de “By name”, multiplos
itens com 0 mesmo nome s aparecerao se
estiverem na lista (por exemplo Mac Donald’s)
. Selecione-o e pressione ENTER e uma lista
de “Nearest” para este nome aparecera.

Como usar o menu de busca

Pode-se procurar por waypoints, cidades ou saidas para estradas inter-
estaduais, que estejam incluidas no mapa de base de GPS V. Além deste
recurso, se o usuario tiver baixado os dados do mapa de city selected, é
possivel procurar por qualquer ponto de interesse, endere¢os ou cruzamen-
tos. Se estas informacdes ndo puderem ser encontradas ndo estardo dis-
poniveis para selecéo. A posicao atual é normalmente usada como um pon-
to de referéncia quando estiver procurando por “Nearest” e as leituras de
“Distance” e “Bearing” irdo também validar a sua posicdo atual. Contudo,
se vocé estiver utilizando o ponteiro de busca, este é usado como um ponto
de referéncia para “Nearest” “Distance” e “Bearing”.

Para encontrar itens “por nome” ou “proximidade”

Os waypoints, cidades e pontos de interesse no Menu de Busca podem
ser visualizados em dois formatos (uma lista de cada item disponivel por
categoria) ou Nearest (uma lista somente dos itens de uma categoria proxi-
ma). Quando waypoints, cidades ou pontos de interesse, forem seleciona-
dos, a opcao de busca por “By name” ou “Nearest” ira automaticamente
aparecer assim que a categoria tiver sido selecionada.

Como encontrar waypoints, cidades e pontos de interesse pelo nome:
1. Pressione FIND para exibir o Menu de Busca

2. Use a tecla ROCKER para destacar “Points of interest”,
“Cities”.

3. Uma janela do tipo Pop up aparecera permitindo a busca por “By name
ou “Nearest”. Use a tecla ROCKER para.destacar “By name e p[e§§i—
one a tecla ENTER. | B . OJL

4. Para “Points of Interest” somente uma Janela é\dllclonal do tlpo Pop up

aparecera permitindo a(s) categoria(s) desponto_de inteéressenuse a
tecla ROCKER para destacara categoria-e-pressione atecla ENTER.

(T

waypoint” ou



5. Use a tecla ROCKER e ENTER para soletrar o nome do waypoint, ci
dade ou ponto de interesse desejado na primeira linha da pagina (pres Referén Cia
sione a tecla ENTER ap6s cada letra/nimero selecionado)

6 A medida que cada ntimero/letra for inserido, a lista abaixo é constan-
temente atualizada exibindo quaisquer semelhancas entre os dados.
Note que, as vezes, apenas as primeiras letras/nimeros sdo necessa-
rios para encontrar o item desejado. Vocé pode rapidamente sair a
funcao de edicdo e saltar para a lista abaixo, destacando OK e pressi- | Como usar o Menu de Busca
onando a tecla ENTER. Ou, soletre 0 home completo e entdo use a

tecla ROCKER para destacar OK e pressione a tecla ENTER. Mearest Food/Drink [
7. Us&_e a t.e,cla ROCKER para dgstacar o item desejado dq lista (se n&o ¥ Blinpie Subs & Salod -
estiver ja destacado) e pressione a tecla ENTER. Uma janela do tipo = Uendy's !
pop-up aparecera com informacdes adicionais para os waypoints, ci- *s HeDonaid s
dades ou pontos de interesse selecionados. t1 Austin's Steakhouse
. , %1 Sombrero's Restouront
8. Para navegar até o ponto selecionado, use a tecla ROCKER para des- iMr Boodeents Subs & Pestas i
tacar o botdo de tela GO TO e pressione a tecla ENTER. Entéo use a , :
tecla ROCKER para selecionar a rota preferencial e pressione a tecla Distonce| 05 Beoring  E

ENTER. Uma vez que o item desejado tiver sido
Ou localizado, pressione a tecla ENTER para

9 Para visualizar o waypoint, cidade ou ponto de interesse selecionado ;eé(fi:ri;;ePigier;?edi?el:]formagao de waypoint
no mapa: use a tecla ROCKER para destacar o botdo na tela MAP e '

pressione a tecla ENTER. Ent&o use as teclas IN/OUT para selecionar Food. Drink
a escala desejada do mapa. JAustin's Steokhouse
Ou Arrerinsh
10.Para sair da pagina de informacéo: use a tecla ROCKER para desta- E.‘Jﬂ Eb{‘SEEIE:IE.}!
car o botdo OK e pressione a tecla ENTER. 913-82%-2106
Note que, p‘a;a waypeints; um betae na tela de Delete também aparece, m_l'il,;| il
permitindo apagar o waypoint seleciianado. Um exemplo de um detalhe encontrado na
IS 3 1 ) Pagina de Informac&o de waypoint.

= i Pressione a tecla ENTER como o botdo GO
= — TO destacado para navegar até a posicao




Referéncia

Como usar o menu de Busca

Use a tecla FIND para procurar por
waypoints, cidades e pontos de interesse
proximos. Se a tecla FIND for acionada ao
mesmo tempo em que vocé estiver utilizando
o cursor de busca, o0 GPS V buscaréa por
waypoints, cidades e pontos de interesse
proximos ao cursor.

- Find
wdl Painds of Interest
4 fjder nrrns
| 1y Points of Interest
ey [Filecr 1z Pointer
:l: Ep' liome
h | Exits

| Recentis Found Places E1I|

Pontos de interesse, “Near Map Poniter” ou a
lista de “By nhame”.

Como encontrar waypoint, cidades e pontos de interesse préximos:

1.
2.

3.

4.

Pressione FIND para exibir o Menu de Busca.

Use a tecla ROCKER para destacar “Points of interest”,
cidades.

Uma janela do tipo pop-up permite encontrar “Nearest” ou “By name”.
Use atecla ROCKER para destacar “Nearest” e pressione a tecla ENTER.

Apenas para pontos de interesse: uma janela adicional do tipo pop-up
permite selecionar a categoria de pontos de interesse. Use a tecla
ROCKER para destacar e pressione ENTER para selecionar as catego-
rias desejadas.

. Use a tecla ROCKER para destacar o item desejado da lista e pressio-
ne a tecla ENTER. Uma janela do tipo pop-up aparece com informacdes
adicionais para o waypoint, cidade ou ponto de interesse selecionado.

. Para navegar ao waypoint, cidade ou ponto de interesse, use a tecla
ROCKER para destacar GO TO e pressione a tecla ENTER. Entdo use
atecla ROCKER para destacar a rota de preferéncia e pressione a tecla
ENTER. Ou...

Para visualizar o waypoint, cidade ou ponto de interesse selecionado
no mapa: use a tecla ROCKER para destacar o botdo na tela MAP e
pressione a tecla ENTER. Entdo use as teclas IN/OUT para selecionar a
escala desejada do mapa.

waypoints” ou

Ou

8.

Para sair da pagina de informacéo: use a tecla ROCKER para destacar
0 botdo OK e pressione a tecla ENTER.

i ¥ 4 L H
1 N |
| B — |!__
| |I

x 1
Note que, para waypoints, um hotao nartela d‘e Delete também aparece,

permitindo apagar o waypoint selecionado. -




Ao visualizar waypoints, a janela de informacéao exibe o nome do waypoint,
um simbolo de mapa, a posicdo em lat/long e a elevacdo. A informacédo
sobre cidade, inclui 0o nome da cidade, a densidade demogréfica e a distan-
cia/direcdo do seu ponto atual. As informacdes incluem nome, endereco e
namero de telefone.

Como encontrar as saidas de estradas:

E possivel utilizar a opcéo “Exit” do Menu de Busca para localizar a saida
mais préxima em uma estrada interestadual. As saidas estéo listadas em
“Nearest”. Pode-se também localizar as saidas usando a opcao “Select Exit
Road” a partir da lista de saidas.

Para encontrar uma saida
1. Pressione FIND para acionar o Menu de Busca.
2.Use a tecla ROCKER para destacar “Exits” e pressione a tecla ENTER.

3.Um menu de saidas aparecera com opc¢des de saidas. Use a tecla
ROCKER para destacar o tipo de saida que deseja visualizar e pressi-
one a tecla ENTER.

4.Uma lista com as saidas mais préximas sera exibida contendo a saida
mais préxima em destaque. O titulo da lista indica 0 nome da estrada
onde a saida se encontra. A direcdo e a distancia até a saida em des-
tague é exibida na parte inferior da lista.

5. Use a tecla ROCKER para percorrer a lista para baixo e exibir as sai-
das adiante (para exibir as saidas que ficaram para tras, percorra a lista
para cima).

6. Com a saida desejada destacada, pressione a tecla ENTER para exi-
bir a pagina de informacéo referente a esta saida. Esta pagina contém
a descricao da saida, seguida de uma lista de servigos préxima a saida.
Para informagées adicionais sobre os servigos, use a tecla ROCKER,
destacando o} sewlgo e, entdo,pressione a tecla ENTER. A pagina de
mformagao piel Servigo exnﬁe 0 mome do servigo e a direcdo da saida.

7. K partir da lista de saldas mais-proximas ou das paginas de informa-
_cdo, pode-se aplicar ui' GO T a saida, exibi-la no mapa ou sair da
pagina de informacao selecionando OK.

Referéncia

Como usar o menu de Busca

Exfiz. Sprices
1-35

eer. s
2254, E7th St Pl J
224, Eth 51
220, 119t 5t
218, Santn Fe

Ditonce| 03"  Beora  HE

Um exemplo de uma lista de saidas de
estradas interestaduais com servi¢os em |-
35.

1-35 Exit 227
[ 5ih St

iy

EE;‘? Circie B i
5 3| Citan

£22hE Tofol

Diston [ETT Moo | 0k ¢

Informacdes adicionais podem ser exibidas
pressionando ENTER.

‘I




Para encontrar uma saida para outra estrada proxima:

Referéncia

1. Siga os passos de 1 a 4 da pagina anterior,sob o titulo “To find an exit”".
2.Com a lista de saidas proximas exibida, pressione a tecla MENU.
3. Com a opcéo “selected exit road” em destaque pressione atecla ENTER.

Como usar o menu de Busca 4. Use a tecla ROCKER e ENTER para selecionar uma estrada diferente
pelo nome.
Exits. All Types

|_ I [-35 . Note que, quando uma estrada numerada for selecionada, n&o insira 0os

(221, T5th=s : refixos “I* ou “Hwy”, apenas o nimero.

e TEA Sciect Exit Rood [V TR P Y

|225A. BT G for Man by

(€24, 93%h 3t

|Ge2NE. Junchon 1435 = 5.Uma vez que uma estrada desejada é inserida, use a tecla ROCKER

Distonce, 24" Bearie  E para destacar OK e pressione a tecla ENTER.
Para visualizar as informacdes sobre a saida 6. Uma lista de estradas interestaduais € apresentada. Se necessario use
em uma estrada proxima, use “select exit a tecla ROCKER para destacar a estrada desejada e pressione a tecla
road”. Para estradas numeradas apenas ENTER. Uma nova lista de saidas proximas é exibida referente a estra
insira o numero e nao o prefixo. da selecionada.
Select Exit Rood

call

1-69 1

1-694 |a/g|c[«[»| Bock [1]2/3

632 |DIEF|G H. Space |45 6 .

1696 |1/ JIK[L N 78 g T A NTY I

-0 H|0FI:IE oK 0[=+ 1 " A [ |

FT1 [sTiulyuiirzlal [ LYY i

| STIUVYXYZ : : - 1 A 1
Use a tecla ROCKER para destacar o0 nimero " ,
da saida usando o teclado na tela.




Para encontrar um endereco ou um cruzamento.

Vocé deve fazer um download do MapSource city select para o GPS V, a
fim de procurar por enderecos ou cruzamentos, ou estas informa¢cdes ndo
estardo disponiveis.

Para localizar um endereco:
1. Pressione a tecla FIND para exibir o Menu de Busca.

2.Use a tecla ROCKER para destacar “Addresses” e pressione a tecla
ENTER para exibir a pagina de enderecos.

3.Com o campo de nimero em destaque, use a tecla ROCKER e ENTER
para inserir o intervalo de nimeros da rua do referido endereco. Desta-
gue OK e pressione a tecla ENTER quando finalizado.

4.Use a tecla ROCKER para destacar o campo do nome da rua, entédo
use a tecla ROCKER e ENTER para inserir o nome da rua. Destaque
Ok e pressione a tecla ENTER para finalizar.

5. Selecione o botdo na tela FIND e pressione a tecla ENTER para visualizar
a pagina de “Select Address” com a lista de possiveis enderecos seme-
Ihantes. Uma janela na parte inferior da lista exibe a qualidade de cada
endereco encontrado.

6. Selecione o endereco e pressione a tecla ENTER para exibir a pagina
de informacao de endereco. A partir desta lista vocé pode visualizar o
endereco no mapa e aplicar o GO TO.

7. Se houver véarias semelhancas de enderecos, use os campos de codi-
go postal da cidade para inserir os melhores resultados préximo ao
topo da pagina.

Para localizar um cruzamento:

= - i W 5 . T 3 1
AR il N BESSY ' ~
A funcéo de e,nc'Pntrar am cruzamlsnto, opera como a fungéo de encontrar
enderegos, no-entanto-deve-se-primeiro inserir o primeiro e segundo nome
lda rua ao invésidernamero da rua e depois o nome.

Referéncia
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Find Address
Tiher

12352

alreg

|NW Doggett R4 Find

[ophoral’
City Fustal Code
|

A Péagina de Busca de Enderego

Solect Exit Rocd

goll_________

169

I-694 | plg|C|4 #| Bock 123
6

I-6%3 | D|E/F|GH| Sooce |45
I-696 | 1| J k[L n| 7|8
I-70 |NoPlaR ok |o/-+ i
FT1 |s|T)ulv/uxY[Z] y

Ao selecionar uma rua com letras
cardinais ex (W 95, E Dakota Dr) NAO
insira a letra cardinal, apenas o nimero ou
nome.
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Como usar o menu de Busca

B Find
w Paints of Inferest 5
o Addresses
 Infrsecions 82
-F’n.-\ﬂ. Hwh 1 .
Cities .UI
l Exits The
Pt SR cently Found Ploces :15'.

A opcao de “Lugares recentemente
encontrados “ pode ser usada como um
atalho para recuperar posi¢des consultadas
com frequiéncia. Pode-se acessar esta pagina
com rapidez , pressionado e segurando a
tecla FIND.

P01 Addr & Intrsct Clties Other

o Rovlomn. MC
= Replomn. MO
o Rowlomn. MG

Disfomce| 527  Beoring ME

Use a tecla ROCKER para exibir a categoria
de “Lugares recentemente encontrados”:
pontos de interesse, enderecos e
cruzamentos, cidades e outros. (“Other” inclui
saidas de estradas interestaduais e
waypoints).

Lugares recentemente encontrados

Pode-se usar a opcao de “Recently Found Places” para localizar pontos
de interesse, enderec¢os e cruzamentos, cidades e outras localidades recen-
temente encontradas. A P4ginas de Lugares recentemente encontrados uti-
liza uma série de tabs na parte superior que identifica cada categoria ou
Lugares recentemente encontrados. Cada categoria lista até quinze itens
(ex.: Os ultimos quinze pontos comerciais encontrados estéo listados sob o
tab POI, as ultimas quinze cidades encontradas estéo listadas sob o tab de
cidade). Os itens revistos por Ultimo estdo na parte superior da lista, com
itens subsequentes listados em ordem cronoldgica inversa.

Para localizar um lugar recentemente encontrado:

1. Pressione a tecla FIND para exibir o Menu de Busca.

2. Use a tecla ROCKER para destacar “Recently Found Places” e pressi
one a tecla ENTER para exibir a Pagina e a lista de lugares recente
mente encontrados.

Note que esta pagina pode ser exibida pressionando e segurando a tecla
FIND.

3. Use a tecla ROCKER para destacar o item desejado e pressione a
tecla ENTER para exibir a pagina de informacao. A pagina de Informa
¢do incluira o nome completo, tipo, endereco e nimero de telefone
(somente para pontos de interesse). A partir desta paglna pode-se exi

bir o lugar no mapa ou aplic roGOTO T YT -

| | |
T | - £ i | oK i |




Para usar GO TO ou ROTAS

O GPS V l|he oferece varias opcbes para selecionar um destino:

FIND - Use a tecla FIND como descrito anteriormente. Uma vez que o
destino desejado tenha sido selecionado, use o0 botdo GO TO na tela,
que aparece na Pagina de Informacéo, para navegar até a posicéo.
Este é o método mais facil para selecionar um destino e é ideal para
atalhos.

Automatic Routes — este comando é essencialmente o0 mesmo que o
FIND, como descrito acima, contudo comeca pela op¢ao de menus de
rotas principais. Uma vez que a posicao desejada tenha sido selecio-
nada e exibida na Pagina de Informacgédo, use o botdo de tela GO TO
para navegar até o local.

Manual Routes - para criar uma rota manual, insira cada ponto da rota,
comecando com o ponto de partida, entdo posi¢des intermediarias e
finalmente seu destino. Esta opcdo manual se adequa melhor a rotas
mais longas, especialmente quando se esta deslocando de cidade em
cidade em estradas interestaduais ou auto-estradas dos EUA.

Para iniciar uma nova rota:
1. Pressione MENU duas vezes para visualizar o Menu Principal.

2. Use a tecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione a tecla
ENTER.

3. Use atecla ROCKER para destacar “New” e pressione a tecla ENTER.

4.Uma janela do tipo pop-up com a pergunta do tipo de rota desejada é
exibida. Use a tecla ROCKER para destacar a rota desejada e pressi
one a‘tecla ENTER.,

: - N R | . "
Use es passos-seguintes-pafarotas manuais ou automaticas, como de-

sejado. .

Referéncia

Goto e Rotas

| Main Menu |
Y [a &
Hurl-_: Fird [ EETEE
A B
Trocks Setup ROCESSOries

-

Pode-se usar a sele¢éo de rotas do Menu

Principal para criar uma nova rota. Use a

tecla ROCKER para destacar o botdo de

tela “New” e pressione a tecla ENTER.
Pt _—.

=KNSC 1 T0 KNSC &

=HHTCLD T0 B2

+HSHHLS T0 HWY 5

=PREVLE T0 WHMWDGR

=REHRRD T HUY3 1

L Carewd Fradez

Lista de rotas salvas



Referéncia

Goto e Rotas

Para rotas automaticas:

1.Use a tecla ROCKER para destacar a categoria do destino desejado (ex:
pontos de interesse ou cidades) e pressione a tecla ENTER .

2.Para pontos de interesse, waypoint ou cidades, selecione entre “Nearest”
ou “By name” e pressione a tecla ENTER. Quando selecionando por nome,
ou selecionando enderec¢os ou cruzamentos, use a tecla ROCKER e ENTER
para inserir 0 nome do destino.

3.Selecione qualquer outra informacéo de categoria, caso seja perguntado
pelo sistema. Ao visualizar uma lista de Proximos use a tecla ROCKER
para destacar o destino desejado e pressione a tecla ENTER para exibir a
Péagina de Informagéo.

4.A partir da Pagina de Informacédo use a tecla ROCKER para destacar GO
TO e pressione a tecla ENTER. A partir da Janela de Preferéncia de Rota,

use a tecla ROCKER para destacar “Faster Time”, “Shorter distance” ou
“Off-road” e pressione a tecla ENTER.

Para rotas manuais:

1.A primeira linha em branco da rota esta destacada. Pressione a tecla ENTER,
use a tecla ROCKER para destacar a categoria desejada (Pontos de inte-
resse ou cidades) e pressione a tecla ENTER.

2.Para pontos de interesse, waypoint ou cidades, selecione entre “Nearest”
ou “By name” e pressione a tecla ENTER. Quando selecionando por nome,
ou selecionando enderecos ou cruzamentos, use a tecla ROCKER e ENTER
para inserir o nome do destino.

3.Selecione qualquer outra informacdo de categoria, caso seja perguntado
pelo sistema. Ao visualizar uma lista de Préximos use a tecla ROCKER para
destacar o destino desejado e pressione a tecla ENTER para exibir a Pagina
de Informacéao.

4.Para acrescentar a posi¢éo desejada ao mapa de rotas, use a tecla ROCKER
para destacar “Use” e pressione d tecla ENTER«(Sg deseja visualizar primei-
ro a posi¢cdo no mapa, selecione fMAP”). Ty | [ > r
5.Use a tecla ROCKER para destacar a préxima-tin

Pode-se criar rotas manuais ou automaticas.
As automaticas usam as funcdes de rota no
dados do MapSource City Select e 0 mapa
base de faabrica do GPS V para selecionar
automaticamente as curvas necessdrias para
se alcancar o destino final.

' Morwal Route |Emoty
I |
000:

Ies Time
i .

e

As rotas manuais sao criadas, acrescentando
cada posicao na rota manualmente, iniciando
com o ponto de partida.

ha! em-branco-da rota e
repita os passos de 5-8 e insirajoutra posi¢éo Harrotasy Continues=ate que
todas as posicdes estejam na rota. Quando-tiver terminado-de, construir a
rota, pressione QUIT.




Ao usar o comando FIND ou rotas automaticas, pode -se salvar o GO TO
que foi criado automaticamente ou a ROTA a partir da Pagina de Rota atual. Referén Cia
Isto permite resgatar a rota para uso futuro. Quando as rotas séo visualizadas
novamente, note que um simbolo de escalada é usado para denotar rotas
manuais e rotas off-road. Um simbolo de carro denota uma rota ou GO TO
criado automaticamente.

Para salvar um GO TO ou rota automatic: Goto e Rotas

1. Enquanto estiver navegando na rota, pressione PAGE até que a pagi
na de Rota Atual seja exibida.

2. Pressione MENU para exibir as Opc¢fes de Pagina de Rota Atual.

3. Use a tecla ROCKER para destacar “Save Route” e pressione a tecla
ENTER.

Uma vez salva, a rota pode ser selecionada para guia de navegacao.

Para selecionar e navegar rotas salva: \ Arr G for Man Mew e 2957
1. Pressione MENU duas vezes para visualizar a Menu Principal

. , _ Para salvar a rota atual para uso futuro, use
2. Use atecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione atecla ENTER. | 5 5hc50 de “Save route’ disponivel na

Uma lista de todas as rotas em arquivo sera exibida. Pagina de rota atual.
3. Use a tecla ROCKER para destacar uma rota salva e pressione a tecla
ENTER. P P Routes __Hew |
4. Para rotas manuais, use a tecla ROCKER para destacar o bot&o de & Emply - Do vou wont o |
tela “Navigate” e pressione a tecla ENTER. A unidade esta agora pron :% nigota
ta para navegar a rota. Ou... ~WNTCLD | this route?
5. Para rotas automaticas, use a tecla ROCKER para destacar “Yes” e ~msheLs [EEM  ves |
pressione a tecla ENTER. = PREVLE :
Para cancelar & navegacao! " || 26 mi B o 7 Sawad Routes

1.Siga os Qa_'_s,so_ls de 1-3 acima (sqL “to select and navigate a saved route”). | Para navegar uma rota salva, selecione a

2. Use aitecla ROCKER"parardestacar “Stop” e pressione a tecla ENTER. | rota desejada da lista de rotas (a lista de

———A-rota-atual-e-desativada. rota € exibida quando “Route” € selecionado
a partir do Menu Principal).




Quando a lista de rotas salvas é exibida, pressione a tecla MENU para
a I exibir um menu de opc¢ao. As funcdes estdo disponiveis para apagar e
ReferenCIa renomear as rotas salvas.

Para apagar uma rota ou toda:

Goto e Rotas 1. Pressione a tecla MENU duas vezes para visualizar Menu Principal.

2. Use atecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione a tecla ENTER.
Uma lista de todas as rotas arquivadas na memoria € exibida.

3. Use a tecla ROCKER para destacar a rota que deseja apagar (este
passo pode ser omitido quando vocé for apagar todas as rotas).

4. Pressione MENU para exibir um menu de opcoes.

5. Para apagar todas as rotas, use a tecla ROCKER para destacar “Delete
All" e pressione a tecla ENTER.

6. Para apagar a rota destacada (passo 3), use a tecla ROCKER para
destacar “delete” e pressione a tecla ENTER.

2E mi B e 7 Saved Poutes |

Com a lista de rota exibida, pressione a tecla
MENU para exibir a op¢éo de lista de rotas.

Para renomear uma rota:

1. Pressione a tecla MENU duas vezes para visualizar Menu Principal.
2. Use atecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione a tecla ENTER.

# Emply ; _ SSIDTIE d e
~KM5C Uﬂ;ﬂ!-'ﬂ'-' realky -t:“ Uma lista de todas as rotas arquivadas na memodria é exibida.
i delete rou

::;.rn‘j Merrian from Rooc? 3. Use a tecla ROCKER para destacar a rota que deseja renomear.

~HsHHL, | Mo | IEEE 4. Pressione MENU para exibir um menu de opgdes.

~FREVL z 5. Use a tecla ROCKER para destacar “Rename” e pressione a tecla

26 i 8 mn 7 Saved Routes ENTER. =R n FN—

- 1 H ._-.- 1 .l |

Para apagara uma rota, destaque a rota na 6. Use a tecla ROCKER e ENTER para inserir 6jnovo norfie para a rﬂta.
lista de rota, entdo selecione “Delete”. Quando terminar, use a tecla ROCKER,para-destacarOK e pressione a
Selecione “Delete all” para apagar todas as tecla ENTER. e

rotas salvas.




A partir da lista de rotas salvas, destaque qualquer rota salva manual-
mente (com um simbolo de escalada) na lista e pressione a tecla ENTER a I
para exibir uma Pagina de Informacéo para a rota selecionada. Pressione ReferenCIa
MENU para exibir as opcoes de edicao, reverter, copiar e apagar rotas sal-
vas e para reconfigurar os dados de tela.

Pararemover todos os waypoints de umarota salva ou apagar arota.
1. Pressione MENU duas vezes para visualizar o Menu Principal. Goto e Rotas

2. Use atecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione atecla ENTER.
Uma lista de todas as rotas na memoria € exibida.

3. Use a tecla ROCKER para destacar a rota que deve ser editada ou

apaga.lda. - _ _Honual Roie [ nidau trnm Mprriam
4. Pressione a tecla ENTER para exibir a Pagina de Informacéo de Rota 0o
para a rota selecionada. - Holiday Eﬁw |] 00;
5. Pressione MENU para exibir um menu de opcoes. ——|Delete Rowte ™,
6. Use a tecla ROCKER para destacar “Remove all” e pressione a tecla E:';_Iﬁ F[;:'::m - —
ENTER. M#ﬂjﬂlil
7.Uma janela de confirmacéo aparece. Com “Yes” destacado pressione — b | .

a tecla ENTER para confirmar.
Para reverter ou copiar uma rota salva:
1. Pressione MENU duas vezes para visualizar o Menu Principal.
2. Use atecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione a tecla ENTER.

Para exibir a Pagina de Informagéo de Rota,
pressione a tecla MENU.

Uma lista de todas as rotas na memoria € exibida. Honuel Ropds | M rinen_tenm, Hollidoy
3.Use a tecla ROCKER para destacar a rota que deve ser revertida ou - Holliday ey e .-

copiada. * Rerriomr ooy Raule
4. Pressione a tecla ENTER para exibir a Pagina de Informacéo de Rota
para a rota selecionada.
5. Pressiofie MENUY paralexibir ufh menu de opgdes.
6.Use a te,_cla' CKER bara des\Tacar “Reverse Route” ou “Copy Route”
e pressione a ‘tecla ENTER: Quando uma rota for copiada, uma nova | Selecione “Reverse Route” para reverter a
.. rota-é.a-acrescentada-alista com'o mesmo nome da original, mas com | sequéncia de curvas na rota.
um nimero' de um digito'acrescido ao final.

Eresiore Deioulis
EED for Man e




A Pagina de Informacédo de Rota inclui dos campos de dados selecionaveis
A . pelo usuério. s configuractes de fabrica para estes dois campos séo distan-
Referéncia cia de perna (distancia entre cada par seqtiencial de waypoint de rota) e hora
do pér-do-sol (para posicdo atual). Cada campo pode ser alterado para exi-
bir informacdes diferentes e adaptaveis a sua preferéncia.

Goto e Rotas Para alterar um campo(s) de dados:

1. Pressione MENU duas vezes para visualizar o Menu Principal.

2. Use atecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione a tecla ENTER.
Uma lista de todas as rotas na memoria € exibida.

"':: L] I””"" 'm_ 3. Use a tecla ROCKER para destacar qualquer rota na lista.
. mﬁ“ﬁ lirs Dstoer 8 4. Pressione a tecla ENTER para exibir a Pagina de Informagéo de Rota
______ Les Time para a rota selecionada.
ETA To Point . - ~
ETE To Faint 5. Pressione MENU para exibir um menu de opgdes
syl -_ 6. Use a tecla ROCKER para destacar “Change fields” e pressione a tecla
—_— ENTER.
Tipos de dados disponiveis para as opcdes 7.Use a tecla ROCKER para destacar o campo de dados que deve ser
de “change Fields” estéo listados em uma alterado (procure pela pequena caixa em um dos titulos dos campos de

janela do tipo pop-up. dados) e pressione a tecla ENTER.

8. Uma lista do tipo pop-up com tipos de dados disponiveis ira aparecer.
Use a tecla ROCKER para destacar o tipo desejado e pressione a tecla
ENTER.

9. Pressione QUIT para remover o destaque do campo de dados e retornar
a operacao normal.

' Monud Restte | Merriom rom Hollidoy

Lhange Fields

& for Wan Meny o | Para restaurar os campos de dados para a co’nﬂFuragao de fabr,[:
| | | N
Use a opc¢do “Restore Default” para restaurar B e —
as configuracdes originais de fabrica. 1. Siga os passos de 1-5 acima. i

2. Use a tecla ROCKER para demmm e pressione a
tecla ENTER.




Quaisquer rotas manuais salvas podem também ser editadas a partir da
Pagina de Informacdo de Rota. Pode-se inserir, remover, mover ou alterar

waypoint na rota. Referéncia

Para editar uma rota:
1. Pressione MENU duas vezes para visualizar o Menu Principal.
2. Use atecla ROCKER para destacar “Routes” e pressione atecla ENTER.

Uma lista de todas as rotas na memoéria é exibida. Goto e Rotas

3. Use a tecla ROCKER para destacar a rota que deve ser editada e pres
sione ENTER.

4. Use a tecla ROCKER para destacar o waypoint que deve ser editado e _
pressione a tecla ENTER para exibir o menu do tipo pop-up de edicéo Hanual Feste | Merriom fran Hollday
de rota. * Hallidoy

Note que, quando inserindo um waypoint em uma rota, use a tecla
ROCKER para destacar “Review” e pressione a tecla ENTER para exibir a
Pagina de Informacéo de waypoint.

194

5. Para rever as informacdes de waypoint de rota, use a tecla ROCKER %
para destacar “Review" e pressione a tecla ENTER para exibir a Pagina
de Informacao de waypoint. Para editar uma rota manual, comece pela

6. Para inserir um waypoint na rota, use a tecla ROCKER para destacar |Pagina de Informagéo de Rota e destaque o
“Insert” e pressione a tecla ENTER. Selecione o waypoint/ posi¢do de- |Waypoint de rota que deve ser editado...

sejada seguindo os passos descritos em 26-32, entdo selecione “Use” e ra——T— I-hﬂm o i
pressione a tecla ENTER. . =
7. Para remover um waypoint da rota, use a tecla ROCKER para destacar %E— 194
“Remove” e pressione ENTER. Removel—-———-= [ E
8. Para alterar um waypoint, use a tecla ROCKER para destacar “Change” m]‘“ o
e pressione a tecla ENTER. Selecione o waypoint/ posi¢cdo desejada : Shop |
seguindo;on passos em 26-32 e selecione “Use” e pressione a tecla Ham |

x 18 T 1— ...entdo pressione a tecla ENTER para
9. Para maver um"waypaint na rota, use a tecla ROCKER para destacar |visualizar o menu pop-up de edicdo de rota.
“‘Move™ e pressione ateclalENTER. Use a tecla ROCKER para destacar |Quando estiver inserindo waypoints na rota,

- para-movero waypoint-para o leeal desejado na rota e pressione a tecla |comece pelo waypoint que ira imediatamente
ENTER-. seguir o préximo waypoint inserido.




Referéncia

Pagina de Rota Atual

Distancia e
tempo restante (ou
hora de chegada)

Instrucdes de desvio

Pagina de Rota Atual seta de desvio Exit righl f0 ooy ner
de direcdo Lexington dve S
-~ Turm left on !
‘I Ture 1211 e j = ave O 0000 |h_‘_—_'“ barra
037 D02 Turm Iefi on Fea 3 .
rur:“m":‘“afw . 5t B.ET 0836 deslizante
tml=gsEy -0 Dhoe seta de ' i
L f Arrive ot Doc & pev ngen
Take Exil 2254 on ¥ direcio B Brities Pizza =
riahi {o romp 1o ¥ LIt e | ¢
¢  Arivedisz 70t 100

A Pagina de Rota Atual somente aparece na
sequéncia de Pagina Principal quando um
destino for selecionado usando uma rota
automatica. Quando um destino é selecionado (usando a tecla FIND ou uma rota au-
tomética) a Pagina de Rota Atual é exibida como uma das quatro paginas
principais — entre a Pagina de Mapa e a Pagina de Informacao de viagem.
Na parte inferior da Pagina de Rota Atual, aparece um cursor em forma de
seta, 0 qual indica a direcdo de deslocamento do ponto atual até o ponto
final, com informacdes e distancia e tempo. A seta é substituida por uma
bandeira quadriculada quando o destino é alcancado. As trés primeiras li-
nhas da Pagina de Rota Atual exibem as trés curvas proximas.

| 0.Imi ¥

~d

, Left on
a ~ohnson Dr

A Pé&gina de Proxima Curva pode ser exibida
a qualquer momento a partir da Pagina de

) o S . | ¥ “-..._'- iy ,.I - .:.-1.
A P4gina de Préxima curva pode ser acessada a.pa'tl_r;da-P ina/de Fli(ota
Rota Atual, pressionando ENTER.

Atual, pressionando a tecla ENTER. Quando a Ragina de-Rota Atual exibir
mdltiplas curvas, pode-se visualizar a Pagina degProxima curva para ‘cada
desvio selecionando-a na lista usando atecla ROCKER™




Para visualizar a Pagina de Proximo Desvio a partir da Pagina de
Rota Atual

1. Pressione a tecla ENTER para exibir a Pagina de Préoximo Desvio
referente ao proximo desvio.

2. Pressione a tecla ENTER ou QUIT para sair da Pagina de Proximo
Desvio.

Para visualizar a Pagina de Préoximo Desvio para qualguer desvio na
Pagina de Rota Atual

1. Use a tecla ROCKER para destacar o desvio desejado e pressione a
tecla ENTER.

2. Pressione ENTER e QUIT para deixar a Pagina de Proximo Desvio.

Opcdes da Pagina de Rota Atual

Vérias funcbes do GPS V sdo executadas através de menus. Como to-
das as paginas principais, a Pagina de Rota Atual possui um menu de op-
¢Oes, permitindo personalizar a pagina de acordo com a preferéncia e/ou
selecionar fungdes especiais as quais se relacionem especificamente com
a Pagina de Rota Atual.

Para exibir as opcdes da Pagina de Rota Atual, pressione a tecla
ENTER (com a Pagina de Rota Atual exibida).

As opcOes seguintes estdo disponiveis:

Stop navigation (ou Resume navigation) — interrompe o0 GO TO ou a rota
gue esta sendo navegada ou ainda flnallza uma rota ou GO TO interrompido
eeseent{ ' [ 4 1 |

L | | ok F |

Para interremper. (ou fifidlizaryafiavegacio da rota atual selecionada:

~ . 1.Use a tecla ROCKER para destacar “Stop Navigation” e pressione a
tecla ENTER.

Referéncia

Pagina de Rota Atual

Tiwrn bl mr

“ Harm 00:9 ”
Ston Novigalion

b | T D102
Use Detour

f =
righ Crem Arrieal Ties

BB for Man Mk [+ 14.0n

Para exibir as opcdes de Pagina de rota

Atua
de R

I, pressione MENU a partir da Pagina
ota Atual

M e o= ‘,.
1| Tur m' |

L B -
|J~c|.= En-lut |
$ o Sove Route T D4as
_____ Chow Arrmeal Times 2
J § OB fri Man W T 11:00

Selecione “Stop Naviagation” caso vocé
ndo deseje mais navegar até o destino

atual.

Se vocé estiver uma parada

prolongada, pode usar o comando “Resume
Navigation” e iniciar novamente a
navegacao ao destino.



Referéncia

Pagina de Rota Atual

.ﬂ Tlrn:uflurln T 0
Detour Distance
‘]T“[EIﬂl.. * Die
Tok 2 e
okl Bl -
ool |5 mies | " M.
|15 miles
$ * 1100

Quando uma obra ou trafego se torna um
problema, selecione “Use Detour” e 0 GPS V
ir calcular uma rota alternativa.

| P— '
M O03s
Stap Wewaatan
1'| fur Recalculote T Olgz
HumnMMr C
'm Odws
Shaw Arrival Times -
¢ far i Manu |- 1100

Selecione “Save Route” se desejar manter a
rota para uso futuro.

Recalculate — recalcula o GO TO ou rota iniciando a partir da posicao
atual. Permite atualizar a rota caso vocé tenha se deslocado do curso ou
caso tenha selecionado novos célculos de tempo rapido e distancia.

Para recalcular a rota atual selecionada:

1. Use a tecla ROCKER para destacar “Recalculate” e pressione a tecla
ENTER.

Use Detour - recalcula o0 GO TO ou a Rota, ultrapassando a estrada que
esta sendo percorrida para uma distancia especifica. Use esta opgéo caso a
estrada adiante esteja congestionada ou obstruida ou ainda vocé necessite
de uma rota alternativa.

Para se desviar da estrada adiante na rota selecionada:

1. Use a tecla ROCKER para destacar “Use Detour” e pressione a tecla
ENTER.

2.Uma janela do tipo pop-up aparece com as opc¢des para distancia de
desvio. Use a tecla ROCKER para destacar a distancia da estrada adi
ante que deve ser ultrapassada e pressione a tecla ENTER.

3. Use a tecla ROCKER para destacar a preferéncia de rota e pressione a
tecla ENTER.

Save Route — salva a rota atual ou GO TO na memoéria para uso futu-
ro. -
—
| i I (l
1. Use a tecla ROCKER para destacar: “Save RoUt&" épress:one a tecla
ENTER.

2. Uma janela do tipo pop-up apare"ce'para'co'mrrmara'rota que foi salva.
Pressione a tecla ENTER para reconhecer a janela de confirmacao.



Show arrival times — (ou Show Times to Go) — alterna a P4agina de Rota ~ .
Atual entre as horas de chegada a cada desvio e o destino final, ou exibe o REferen cla
tempo previsto de chegada (em hora/minutos ou minutos/segundo)

Para alterar o tempo exibido na Pagina de Rota Atual:

1. Pressione a tecla ENTER. Pagina de Rota Atual
Use a tecla ROCKER para destacar “Show Arrival Times” e pressione
ENTER
Turn lefi on AAF
| i (e 'II-'H-LJ
Twrn el on romp - b
in 1-3505) 04T 11:44

Take Exit 2254 on :
right to romp bo W au "Iqﬂ',

} Arrive ot B2 710 11:54¢

“Show Arrival Times” exibe o tempo de
chegada a cada desvio.

Turn keft on - ;
'*I Jahnsan Dr SL R J
Turn left on romp [* 5
to 1-35(5) 047 D1ce
Toke Exit 2258 onm . :
) fight to rome to W 11 OF4S
o | | __." . T F ™
L1 F L i J Arrive of B2 717 1100
N bt | -
-'__..'I .I - s A =k | —

= “Show Times to G(ﬂxibe o tempo de
== chegada (em horas/min/seg) em um desvio.




Referéncia

Pagina de Proximo Desvio

A Pagina de Proximo desvio s6 estara
disponivel quando estiver navegando um GO
TO ou rota. Contudo, quando um destino é
selecionado, a preferéncia de rota “off road”
exibira a Pagina de Busca de Dire¢éo e nédo a
Pagina de Rota Atual ou as Paginas de
Proximos Desvios.

Laft on
Johnson Dr

0.3mi

Use as teclas In/Out de zoom para alterar a
escala do mapa na Pagina de Proximo
Desvio. Pressione QUIT ou ENTER para
deixar a pagina.

Pagina de Proximo Desvio

tela do mapa

' instrucdes de
| -—-l—- . / desvio

seta que indica a

direcdo | posicao atual
escala do
.\_\_\_\-—\—\_ - i | . A .
mapa o I -~ distancia para

o desvio

A P&agina de Proximo desvio exibe um mapa detalhado, além de instru-
¢Oes e a distancia para o desvio. Quando uma rota esta sendo navegada, a
Pagina de Proximo desvio automaticamente aparece dez segundos antes
da chegada ao desvio. A pagina é visualizada de cima para baixo, orientada
na direcdo do desvio. Uma seta de dire¢cdo apontando para o Norte ira apa-
recer na parte superior esquerda se a exibicdo do mapa néo estiver orienta-
da para o “Norte superior”.

A escala do mapa aparece na parte inferior esquerda da pagina e pode
ser ajustada usando as teclas de zoom IN/OUT.

A pagina pode ser limpa a qualquer momento, pressionando as teclas
QUIT ou ENTER. A Pagina de Proximo desvio pode ser completamente
desativada ou configurada para aparecer quando estlvpr navegqndo umyGO
TO ou Rota (configuragcédo de fabrica). . I| | |,

Note que, se vocé no estiver navegando-para-até um deteiminado des-
tino, usando GO TO ou uma rota automatica, a Paginamde Proximo Desvio
ndo estara disponivel.




P4gina de Busca de Direcao

seta (direcdo para o

velocidade atual

destino) ﬁ
| 00
b A [t distancia e
busséla gréafica E ] [y hora de
' N chegada ao
Ii"iﬂ 127 0454 préximo
i 15 . O | waypoint
.5, ! > ) S

elevacéo atual

Quando um destino tiver sido selecionado usando as preferéncias de rota
“off-road” ou quando estiver navegando em uma rota manual, a Pagina de
busca de Direcdo aparece na sequéncia das paginas principais — no lugar
na Pagina de Rota Atual. A Pagina de Busca de Direcao ird lhe conduzir ao
seu destino com um grafico na forma de bussola e um cursor em forma de
ponteiro de rumo. As leituras digitais adjacentes ao mapa exibem a velocida-
de atual, distancia até o proximo waypoint, hora de chegada no préximo
waypoint e a elevacdo atual. Cada uma destas quatro leituras digitais (cam-
pos de dados) sao selecionaveis pelo usuéario e podem ser configuradas
para exibir outros dados.

Quando estiver se deslocando, a bussola gréafica giratéria exibe a direcdo
e o0 rumo. O ponteiro indica a direcdo até o proximo waypoint relacionado a
suaydiregagatual. A bussola grafica epontelro trabalham de forma indepen-
dente a fim de exﬂplr, de fo;ma resumida, a direcdo do seu movimento e a
direcéo do dest|n0| Por exemplo se[n a seta aponta para cima, vocé estara
indo dlretamente ao waypeilt;-Se_o-ponteiro apontar para qualquer outra

direcéo, mova-se na dire¢ab'da‘seta.até que este aponte para cima. Conti-
nue,! posteriormente, nesta.diregao.

Referéncia

Pagina de Busca de Direcéo

A, -r'_l"-r-..__\_ wpaat
< K3 | 1008
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Use a opc¢éao de “Big Numbers” para exibir
uma bussola grafica menor e maiores
leituras.

-
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Se vocé estiver indo de encontro a sua
direcéo, o ponteiro de rumo ira apontar
diretamente para frente




Opcdes da Pagina de Busca de Direcéao

Referéncia

Vérias funcdes do GPS V séo executadas através de menus. Como to-
das as outras paginas principais, esta pagina possui um menu de opc¢des
gue pode ser personalizado e/ou selecionar fungdes especiais que estejam
especificamente relacionadas com a P4gina de busca de direcéo.

Pagina de Busca de Direcéo . N . L _
Para exibir as Opc¢bes da Pagina de busca de Direcéo, pressione a

tecla ENTER.
f,»f'-' - L As opcdes seguintes estdo disponiveis:
f a0 = 15unrise Stop navigation (ou Resume navigation) — interrompe o GO TO ou a rota
Sunset que esta sendo navegada ou ainda finaliza uma rota ou GO TO interrompi-
;_H !r'lﬂliﬂ da recentemente.
= urn
524 Velocity Hode Good
5 21 1 Roimum Saeed Para interromper (ou finalizar) a navegacgio da rota atual seleciona-
Sl 7 1 | Moving Avg. Speed | da:
Os tipos de dados disponiveis para as opcoes
de “Change fields” estdo listados numa janela 1. Use a tecla ROCKER para destacar “Stop Navigation” e pressione a
do tipo pop-up. tecla ENTER.
RN . st
I.a.”' 13 Memu Innr Para alterar um campo de dados:
fa ﬁﬁ;gi"am:" 'ﬁ"u‘s’l'i 3 1. Use a tecla ROCKER para destacar “Change fields” e pressione a te
|_ "] Eig Mumers I cla ENTER.

- Course Pointar
ﬁ’r pstore Defoulls
", 21 GE for Main Menu

z- 1& 2.Use a tecla ROCKER para destacar o campo de dados que deve ser
T , alterado (procure por uma caixa pequena no titulo do campo de da

i dos) e pressione a tecla ENTERs o
~ 3. Uma lista do pop-up aparecefa com 0s tlpos de blados dISponIVEIi
Use a opgéo de “Restore Default” para Use a tecla ROCKER para destacar. o tlpo deldado.desejadoe pressi
restaurar as configuracdes de fabrica. one a tecla ENTER.

4. Pressione QUIT para remover't)‘deslaq'ue-e-al'teram campo de dados
e retornar a operagéo normal.




Big Numbers (ou Small numbers) — permite selecionar um layout diferen-
te para a P4gina de Busca de Direcdo, com uma bussola gréafica menor e A :
dois campos de dados selecionaveis, com caracteres grandes. Se a opcéao ReferenCIa
de Big numbers for selecionada, a op¢do Small numbers ira surgir como
uma segunda opgao.

Para alterar o layout da Pagina de Busca de Direcéo:

1. Com a pagina exibida, use a tecla ROCKER para destacar “Big
Numbers” e pressione a tecla ENTER.

Pagina de Busca de Direcéo

Course Pointer (ou Bearing pointer) — permite definir as funcdes do pon- ' AT e
teiro da bussola. O Ponteiro de rumo (padrédo) ird apontar para seu destino, ‘/'-53 L 100
relativo & sua posicdo atual e a direcdo de deslocamento. Se vocé se voltar (.30 %E "*ﬂ:_'_ﬂﬂt'li:ﬂ FyEa
para a direcdo que o ponteiro indica, vocé ira se dirigir diretamente ao seu | W Elf'ﬂﬁ“_ 253
destino. O ponteiro utiliza a sua posi¢&o inicial para definir um curso para o v Fourse Painter '""'““'sn
seu destino. Se vocé se move para fora do curso, uma agulha de off-course g 3" Resiore Deloults |2® :
se move para a esquerda ou direita para exibir a direcdo e a magnitude do HEI I o M Menw [ paay o
erro de curso. Para retomar o curso, gire na direcdo da agulha e continue mllonee 1
nesta direcéo ate que a agulha se centralize. Para ir direto ao destino, man- | yse a opcéo de “Big numbers” para exibir
tenha a agulha centralizada e o ponteiro para frente. uma bussola menor e maiores leituras.

Para alterar a funcdo do ponteiro na bussola grafica:

1.Com a Péagina de Opc¢des de Busca de Direcao exibida, use a tecla - T _

I H 97 H = o : .\-\"\-\.\. "
ROCKER para destacar “Course Pointer” e pressione a tecla ENTER. af.:i'l N 34 ! NH zoﬂ'
|"' E_.II Lt frwy B Haed

Restore Default — restaura todos os campos de dados as configuracdes 30 IE-_:| —

de fabrica. -1;_|.,| s 5 06:05:;
- - | " T raor
1{21 S .

Para restaurar hs corlf|gur_agoei de fabrica: Rl 'IDH'I.

1.CGoma pagma'em exibigo, use & tecla ROCKER para destacar “Restore | O Ponteiro de curso inclui uma agulha que

Defaliltyespressione & teSIANENTER. indica quando se esta fora de curso, quao.
i | para a direita ou esquerda do curso se esta.




Como marcar a posigdo como um waypoint

Referéncia

O GPS V permite capturar a sua posi¢cao atual e salva-la como um waypoint
. Use esta funcéo para marcar as posicées que deseja retornar no futuro
(ex: estacionamento, trilha ou lugar de pesca). O GPS V pode armazenar
até 500 waypoints.

Waypoints Para marcar sua posi¢cdo como um waypoint:

1.Pressione e segure a tecla ENTER. A Pagina de Marcacao de waypoint
aparece, com um nome padrao de 3 digitos para o novo waypoint na
parte superior da pagina. O GPS V captura a posi¢do no instante que

S % Mork Vaysoint ENTER foi pressionado, entdo vocé ndo precisa se preocupar em se
;t:-"l_:wtlm mover e perder os sinais de satélite a qualquer atraso, enquanto se
N 39°00 279 altera 0 nome ou o simbolo do waypoint .
;ﬂ:”m' 2.V(_)cé p(_)de desejar alterar o nome do waypoint ou o simbolo, com de_:s-
LT I crito acima. Uma vez que estas mudancas foram executadas, selecio-
o, Delete | Goto| Map | AL '|4u ne OK para salvar permanentemente as mudancas na memoria.

Para renomear um waypoint

1. Use a tecla ROCKER para destacar o campo de nome (linha superior)
e pressione a tecla ENTER.

Para marcar sua posicéo atual como um
waypoint, pressione a tecla ENTER e segure.
A Pagina de Marcacédo de waypoint aparecera

com a posi¢do atual e um nome pré-definido 2. Use atecla ROCKER e ENTER para inserir o novo nhome do waypoint,
para o waypoint. entdo selecione OK e pressione a tecla ENTER para salvar o novo
s Mark Naypoint IE'I*- i nome.
H,____.-r‘l Al Cada waypoint pode também ser designado com um simbolo de waypoint

AB|C 4+ Bore |123 'm personalizado para facil reconhecimento na Pagina de Mapa.
O E|F G H Space 45 A

1.J[KMH| |TE|5|'|5r

oreMOIPOR] O [0N- Para alterar o simbolo do waypoint:
o STIUVVIXYZ ,
LRl Mﬁ]ﬁm 131. 1. Destaque o simbolo Pessoal de waypeoint (Hnedlatamente a direita-do
Para alterar o nome do waypoint, use a tecla nome do waypoint) e pressione a técla ENTER. liJse a ted[a ROCKER
ROCKER e ENTER para inserir um novo para destacar o simbolo desgjado. &, - =
nome. O simbolo do waypoint também pode 2. Pressione a tecla ENTER quando encontrar o simbolo mais apropria

ser alterado do. O novo waypoint agora esta salvo na memoaria.




Na parte inferior da P4gina de Marcacao de waypoint ha trés botdes de
tela:

Delete — apaga os waypoints.
GO TO - informa a unidade que vocé deseja navegar até o waypoint .
Map- exibe o waypoint na Pagina de Mapa.

Quando a posicéo atual € marcada, o GPS V permite medir amostras de
posicdes em relacdo ao tempo a fim de produzir uma posi¢cdo mais precisa.

Para estimar amostras de posicdo e salvar o resultado como um
waypoint:

1.Com a Pagina de Marcacao de waypoint , pressione a tecla MENU.

2. Use a tecla ROCKER para destacar “Average Location” e pressione a
tecla ENTER. Observe os valores de “Accuracy” e “Measurement Count”.

3. Quando os valores de “Accuracy” e “Measurement Count” atingirem os
valores desejados, destaque “Save” e pressione a tecla ENTER (para
cancelar a funcao de estimativa, destaque “Discard” e pressione a te
cla ENTER).

4. Siga 0s passos da pagina anterior, se desejado, para renomear um
waypoint ou alterar o simbolo.

Os waypoints podem ser criados através da referéncia de outra posicao.
Inserindo o rumo e a distancia da posicdo de referéncia (posi¢do atual ou
um waypoint de salvo), o GPS V “projeta” a posicéo e salva a nova localiza-
¢do como um waypoint projetado.

Para criar um waypoint projetado referindo-se a outro waypoint:

1. Com a pégina de Marcacao de waypoint ou a Pagina de Informacédo de

waypoint exibida pressione a tecla MENU.

2.Use a tecla ROCKER para destacar “Project waypoint” e pressione

T

3. Use a tegla R;j)G'KER e [ENTER||para inserir o rumo e a distancia do
waypoint até d posicdo !éltua!. Selecione OK a cada vez que houver
terminado._

--4.-Hse-a-tee1a-R@€-KlER para destaear “Create waypoint “ e pressione a
tecla’ ENTER:
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Use a opc¢do “Average Location” para criar
uma posicdo de waypoint mais precisa.
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A funcéo de “waypoint Note” permite
acrescentar informag8es descritivas
referentes ao waypoint. O GPS V
armazena até 500 caracteres por nota para
cada waypoint.
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Para exibir o Menu Principal , pressione a
tecla MENU duas vezes. Use a tecla
ROCKER e ENTER para selecionar um item
do Menu Principal.

Menu Principal

O Menu Principal fornece um diretério com as fun¢des e configuracdes
da unidade do GPS V. A partir do Menu Principal pode-se marcar waypoint,
encontrar pontos de interesse, cidades, criar rotas, salvar arquivos de tri-
Ihas, alterar configuracfes da unidade, exibir calendério, jogos e muito mais.

Vérias das funcGes do Menu Principal sdo comentadas neste manual.
Para maiores informacfes consulte abaixo.

Os status de tempo, data, nivel de bateria e luz de fundo estédo todos
indicados na parte inferior do Menu Principal. O nivel de pilhas esta indicado
no icone de bateria que aparece na parte inferior direita na tela. A porcao
sombreada da pilha indica o nivel de carga. Um par novo de pilhas deve
exibir uma area totalmente sombreada.

O icone em forma de lampada na parte inferior esquerda da pagina indica
o nivel de luz de fundo. Quando a luz de fundo esta desativada é sombreada
de cinza. Quando esta ativada, o icone se torna branco.

Para selecionar uma fungcdo do Menu Principal

1. Pressione MENU duas vezes para exibir a Pagina Menu Principal.

2. Use a tecla ROCKER para destacar a funcéo desejada e pressione a
tecla ENTER.

Menu Principal: Marcar

As fungdes de marcacéao de waypoint do GPS V foram descritas anterior-
mente neste manual.

- ."1 T 7 4 ] am s
Menu Principal: Busca B w 10 - ii '
As funcbes de Busca de wayppint do: GPS M tarﬂbem foram desontas
anteriormente neste manual.



Menu Principal: Rotas

As funcdes de rota do GPS V foram descritas anteriormente neste
manual
Menu Principal: Trilhas

O GPS V desenha uma trilha de migalhas eletrénica na Pagina de Mapa
a medida que vocé se desloca. Esta trilha é referida como “Track log”. Um
arquivo de trilha contém informacdes sobre os pontos ao longo do caminho,
incluindo tempo e posicdo. O GPS V pode usar estas informagdes para lhe
ajudar a retrilhar o caminho, em qualquer direcdo. A funcao de “Track back”
permite que vocé recrie 0 caminho sem ter que marcar os waypoints manu-
almente ao longo do caminho.

Os arquivos de trilhas podem ser salvos na memdria para uso futuro. O
GPS V possui memaria para dez trilhas salvas.

Com a funcao de arquivo de trilha ativada, os arquivos sdo automatica-
mente gravados assim que o GPS V for acionado e tiver determinado sua
posicao. Para ter certeza que a funcao de Track back lhe retornara a posi¢ao
desejada, vocé deve limpar o arquivo de trilha antes de iniciar a viagem. A
percentagem de memodria utilizada no arquivo atual é exibida na Pagina de
Trilhas salvas, junto com os botbes “On”, “off”, “clear” e “save”. Quando a
memdaria disponivel for preenchida, os arquivos de trilhas continuardo a se-
rem salvos, mas irdo se sobrepor aos anteriores. Para se evitar a perda de
dados, monitore a memoaria disponivel periodicamente e salve o arquivo de
trilnapantessde=atingir 100% da capacidade.

% Il =1 ]

i & N
E posﬁyelhcdnf?gurar os-intervales de gravacdo dos arquivos de trilhas
em “Distance”y‘Fime; ou ~Aute” “Com as opcles de Distance ou Time
selecionadas, € possivel.especificar a distancia ou os valores de tempo en-
tre 0s pontos gravados do arquivo de trilha.
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Um arquivo de trilha é uma trilha eletrénica
em forma de migalhas de pao que mostra o
caminho percorrido. Esta trilha pode ser

exibida na Pagina de Mapa.

Tracks
' |5—|;!‘:|!II'!.I:IEII';|er.:hs A
31-DEC-09 W =
[on ot

Use a pagina de trilhas salvas para
monitorar a memdria de trilha disponivel,
limpe o arquivo de trilhas, salve as trilhas ou
visualize uma lista de trilhas salvas.
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A partir da Pagina de Trilha salvas, pressione
MENU para selecionar “Setup track log” e
modifique as configuracdes de gravacao do
Arquivo de Trilha.

: Trawris
Save v Wrop When Ful
15-Hov- Record Infervol e
31-0EC- T | =
[ Distorce n |ﬂ‘|"f|
Clear |
| Sove

8 Unused I

O Arquivo de Trilha pode ser gravado por
intervalo de tempo, distancia e auto. Auto usa
uma funcéo de resolugéo onde pontos de
trilhas adicionais nao séo salvos até que vocé
desvia para esquerda/direita a partir de um
curso planejado.

Para configurar a funcéo de gravar arquivo de trilha:

1.Siga os passos da pagina 50 para selecionar “Tracks” e exiba a Pagina
de Trilhas salvas.

2.Pressione MENU para exibir a janela de opc¢des.

3.Use a tecla ROCKER para destacar “Setup Track log” e pressione a
tecla ENTER.

4.Use a tecla ROCKER para destacar “Wrap When Full” e pressione a
tecla ENTER para ativar/desativar a funcédo. Quando desativada, o Ar-
quivo de Trilha é gravado até que a memodria disponivel esteja cheia,
entdo o processo se interrompe.

5.Use a tecla ROCKER para destacar “Record Interval “ e pressione a
tecla ENTER. Entdo use a tecla ROCKER para destacar a op¢éo de
intervalo desejado (distancia, tempo ou auto) e pressione atecla ENTER.

6.Use a tecla ROCKER para destacar “Value” (ou “Resolution”) e pressi-
one a tecla ENTER. Entédo use a tecla ROCKER e ENTER para inserir
os valores de desejados/configuragdes.

7.Quando tiver terminado, use a tecla ROCKER para destacar OK e pres-
sione a tecla ENTER.

Para apagar todos os Arquivos de Trilha salvos:

1. Siga os passos de selecionar Tracks e exiba a Pagina de Trilhas sal
vas.

2. Pressione MENU para exibir a janela e opc¢oes.

3. Use a tecla ROCKER para destacar “Delete all saved” e pressione a
tecla ENTER.

4. Use a tecla ROCKER para destacar Yes e pressione a tecla ENTER.

Pare limpar o Arquivo de Trilha que esta sendo gravado;

1. Siga os passos de selecionarl Tracks € exilja & P:élgjh'é_gei;'r_ rﬂh'as'jéﬂ'
vas. » WIS JL 1 ]

2. Use atecla ROCKER para destacar “Cleas” e pressione asteclasENFER.




Para salvar o Arquivo de Trilha que esta sendo gravado:

Referéncia

1. Siga os passos de selecionar Tracks e exiba a Pagina de Trilhas sal
vas.

2. Use a tecla ROCKER para destacar “Save” e pressione a tecla ENTER.

Para exibir informac®fes adicionais para uma trilha salva: Menu Pr|n0|pal: Trilhas

1. Siga os passos de selecionar Tracks e exiba a Pagina de Trilhas sal Tratks
vas. | | | I}mg"““ Track Log
2.Use a tecla ROCKER para destacar a lista do Arquivo de Trilha em 31-0EC-09 M e
“Saved tracks” e pressione a tecla ENTER. As informacgGes para o Ar [on | o |
quivo de Trilha sdo exibidas, incluindo distancia, nUmero de pontos e o Clear |
célculo da area. Os hotdes de tela podem também apagar o Arquivo de [ “Soie |
Trilha, exibido no mapa, ou ativar a funcéo de Track back. B Unwsed

Para salvar um Arquivo de Trilha, selecione

Para usar a funcéo de Track Back: 0 botéo de tela “save” da Pagina de trilhas

salvas.
1. Siga os passos 1-2 acima, sob “to display additional info for saved tracks”. Trodi L

Use a tecla ROCKER para destacar “track back” e pressione a tecla Hare —

ENTER. Um menu do tipo pop-up apresentara as op¢des: “To begining” 31=-DEC=08 Delete |
(restaura os passos de volta ao primeiro ponto do Arquivo de Trilha) ou Dislance  Poirts Hap |
“to end” (restaura o Arquivo de Trilha na mesma seqiiéncia que foi sal 18347 214 —
vo). Use a tecla ROCKER para destacar a opcéo desejada e pressione Tﬁ?ll] -
a tecla ENTER. s _ |

Para restaurar 0os passos, selecione a

funcdo de Track back da tela de informacéo

de Arquivo de Trilha.
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Tabs da P&agina de configuracao
System, time, guidance, routing, units, timers,
location, alarms, interface.

| Time Guidance | Rovting| Units| T

Sy=tam Mode Eatlery
Demn Hode fkolinn
Blacklight Cizptsiy
Amays On Londscope
Becper WAAS
O Disohbled

As Paginas de configuragdo séo selecionadas
via uma série de tabs na extensao superior da
janela. Cada pagina de configuracéo é
etiquetada e identificada de acordo com o tab
correspondente.

Menu Principal: Setup

A péagina de configuracdo permite ao usuario personalizar o GPS V. Cada
pagina de configuracao selecionavel é denotada com um tab na parte supe-
rior que identifica a funcéo da péagina.

Para selecionar a Pagina de Configuracédo

1. Siga os passos anteriores para selecionar “setup.
2. Use a tecla ROCKER para destacar o tab desejado no topo da tela.

System — modo, pilha, luz de fundo, display, beeper e WAAS.
Time - formato, luz do dia, zona e fuso UTC.

Guidance — recalculo de off route, janela de proximo desvio.
Routing — preferéncia, método de calculo, céalculo para evitar.
Units — distancia/velocidade, direcéo, tela de direcéo, elevacéo.
Timers — timer do usuario, timer da pilha.

Location — formato, datum de mapa.

Alarms — ponto de ancoragem, waypoint de proximidade, alarme de pro-
ximidade.

Interface — formato, rota Baud, informacéo de farol de DGPS.

Menu Principal: configuracéo de sistema

A pégina de configuracdo de sistema permite selecionar a partir de trés
modos de operacao diferentes: Normal,"battery. Save, ou-Demo mode,-Os
dois Gltimos irdo prolongar a vida dtil das pilhassO rmoelo de Battery ave
reduz a taxa de sinais de satélite @ € melhor utlhzabldlem veloidatle cons-
tante, curso de deslocamento reto. O Demormede _desativa a flingao te
recepcdo de sinais de satélite. S5 :




O GPS V é mais apropriado para uso em lugares fechados (praticando com o
GPS V ou criando rotas do manual). O GPS V nédo pode ser usado para navegacgao
guando estiver operando no modo demo.

A configuracao de pilhas é usada para designar o tipo de pilhas que esta sendo
usado no GPS V: alcalina ou litium. Estas configurages garantem leituras preci-
sas a partir do indicador de nivel de pilha.

As configuragdes de luz de fundo determinam quanto tempo a luz de fundo
permanecera ligada. O desligamento automatico pode ser configurado para del5
segundos a 2 minutos. Para que a luz de fundo permaneca constantemente acio-
nada selecione “Always on”.

Vocé pode visualizar o dispay do GPS V na horizontal (Landscape) ou vertical
(Portrait). O display pode também ser alterado, pressionando e segurando a tecla
PAGE.

Os sinais do beep podem ser desativados, ativados somente para mensagens
de tela ou soar quando houver mensagens e toque de tecla.

O sistema WAAS (Wide Area Aumentation System) aumenta a precisdo no
GPS V. Quando ativada, esta funcao busca por satélites do padrdo WAAS proxi-
mo & sua posicao e entdo recebe dados diferenciais para corrigir os sinais de
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Routing Units T

3115 Seconds Battery
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i1 Minute Digkay
Landscape
Fespar WAAS
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Altere o tempo de luz de fundo no campo
de “Backlight” na Pagina de Configuracédo
e sistema. Selecione “Always On” para luz
continua. Note: ao usar forga externa a luz
de fundo ira permanecer no modo continuo
independente da configuracgéo.

|System Time Guidonce Routing Ueils| T:

satélite de GPS. Quando o sistema WAAS estd ativado, € possivel ver o nUmero
de satélites WAAS, iniciando em 33 e acima, exibidos na Pagina de Status de
Satélite. Quando a correcéo de dados € recebida, a letra D ira aparecer nas barras
de sinal da Pagina de Status de Satélite aplicavel a todos os satélites. Para obter
mais informacdes sobre o WAAS, acesse o website da Administracdo Federal de
Aviacdo Americana (www.gps.faa.gov) para uma descricdo mais detalhada e links
para informagdes complementares. Note: as fun¢des de intensidade de processador,

tais como, célculo automatico de rota, irdo operar lentamente quando o sistema Beniew Mot Batery
WAAS estiver ativado. Se as operagbes se tornarem excessivamente lentas, Oemo Mode | Blkaline
desative 0 WAAS. Fuackght Dicgi
Para alterar as fungées de configuracdo da Pagina do sistema: Alwoys On lLondscope |
1. Siga 0s passos da pagina 54 para selecionar a Pagina de configura Eeger L ondscape:
gaotegSlene N T T art | Partrait

2. Use a t_éc'lq RID&KER‘ p;éra‘destal:ar a funcé@o que deve ser alterada e
piessione<a tecla ENTER. Uma janela do tipo pop-up se abrira com selecdes
para esta fungao..

3. Use a tecla ROCKER para destacar a configuracdo desejada e pres
sione a tecla ENTER.

Use a configuracéo de “Display” para
alterar a orientacdo de tela para paisagem
ou retrato ou pressione e segure a tecla
PAGE.
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Quando vocé utilizar cédigos de desbloqueio
como CD de MapSource City Select, talvez a
ID do GPS V seja necessaria.
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Use a P4gina de Configuracdo de tempo para
selecionar entre o formato de 12 e 24 horas ou
altere os fusos horarios. A opcéo de “Set
Date” pode ser usada para alterar a
configuracao atual de ano.

Para restaurar as funcdes da Pagina de configuracdo de Sistema
para a configuracao original de fabrica:

1. Siga os passos da pag. 54 para selecionar a pagina de configuracao
de sistema.

2. Pressione MENU para exibir o menu de opc¢des.

3. Use a tecla ROCKER para destacar “Restore Default” e pressione a
tecla ENTER.

Quando estiver executando o download de dados do City Select parao GPS 'V,
o sistema pode Ihe pedir o ID da unidade. Esta informacéo é fornecida sob o coman-
do “Software Version”. A medida que o software operacional do GPS V sofre altera-
cOes e atualizacOes, vocé as vezes deve checar a pagina de versdo de software
para verificar se novas versdes do GPS V estdo disponiveis (as atualizagdes de
software estéo disponiveis em (http://www.garmim.com/support/).

Para visualizar a versao de software e ID da unidade:

1. Siga os passos da pag. 54 para selecionar a pagina de configuragao
de sistema.

2. Pressione MENU para exibir o menu de op¢des.

3. Use a tecla ROCKER para destacar “Software Version” e pressione a
tecla ENTER.

Menu Principal: configuracao : Tempo

A Pagina de Configuracdo de tempo permite selecionar o formato 12 ou 24
horas. Selecione a zona local e hora e ative o tempo de economia de luz do dia. As
leituras de “UTC offset” indicam a diferenca de tempo entre a sua zona e a hora
Universal cordenada. (UTC também se refere a hora principal de Greenwich). A
hora local e data séo exibidas na parte inferior da pagina.

Para alterar a funcdo da Pagina de Configuracdo de tempo:

1. Siga os passos na péag. 54 para exibir a Pagina de Configuracdo de
tempo.

2. Use a tecla ROCKER para destacar a funcao que tegeja’ alterafie pres || ~
sione a tecla ENTER. Uma janela do t|po pop- up apf1recera toh1 as |
sele¢bes para a fungéo. S

3. Use a tecla ROCKER para dest car a conflguragao desejada e=pressi
one a tecla ENTER.




Menu Principal: configuracao: Guia

A P4gina de Configuracdo de Guia controla como o GPS V responde
guando vocé parte para uma rota e como a Pagina de Proximo desvio é
exibida. A configuracdo de correcdo recéalculo de off-road determina se o
GPS V lhe avisa quando vocé sair para uma rota ou automaticamente
recalcula a rota sem avisar ou ainda ignora a partida e continua com a nave-
gacédo da rota atual. A Pagina de Préximo desvio automatica pode ser ativa-
da ou desativada com as configuracGes da Pagina de Proximo Desvio do
tipo pop-up. Com esta configuracéo ativada, a Pagina de Préximo desvio ira
ser exibida automaticamente antes de se atingir o proximo desvio. Com a
configuracdo de Proxima Pagina de desvio desativada, a Pagina de Proéxi-
mo desvio pode ser exibida a partir da P4gina de Rota Atual, pressionado a
tecla ENTER.

Para alterar a funcéo de Pagina de Configuracdo de Guia:
1. Siga os passos na pag.54 para exibir a Pagina de Configuracao Guia.

2. Use a tecla ROCKER para destacar a funcdo que deve ser alterada e
pressione a tecla ENTER. Uma janela do tipo pop-up aparecerd com
as selecdes para a funcao.

3. Use a tecla ROCKER para destacar a configuracdo desejada e pressi
one a tecla ENTER.

Menu Principal: Configuracédo de Rota

A Pagina de Configuracdo de Rota determina quais critérios sédo usados
para se encontrar a rota até o destino. A seguir apresentamos as opc¢oes:

Faster Time — esta configuragdo utiliza o tempo como o principal critério
para o calculo da rota. A rota calculada ira levar menos tempo para ser atingi-
da, mas a distancia pode ser maior, quando utilizando a configuracao de “Short
Distance”.

Shqr_ter'D'Létan_ee ~esta _configurggéo utiliza a distancia com um critério
principal para: 0.'célcu_lo de tpta. A rqta calculada serd menor em distancia,
mas poede levar.mais tempo... i

Off Road — esta eonfiguracdo.cria uma rota reta linear a partir da sua posi-
¢ao atualaté o destino. Esta funcéo pode ser Util fora das areas detalhadas do
mapa.
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A configuragdo de “Next Turn pop-up”
determina se a Pagina de Proximo desvio
vai ou nao aparecer a medida que os
desvios se aproximam.
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A preferéncia de rota pode ser pré-
programada (fater time, shorter distance ou
off-road) ou pode selecionar a preferéncia
cada vez que um destino for selecionado.



O GPS V pode lhe pedir a preferéncia de rota cada vez que vocé criar
A . uma rota ou a preferéncia pode ser estabelecida na Pagina de Configura-
Referéncia cdo de Rota e ativada como “Ask Me Preference” ou “No”.

Vocé também pode controlar a perfeicdo com que o GPS V procura pela
rota perfeita. Existe uma compensacao entre a duracdo de tempo que a
unidade leva para encontrar uma rota e a qualidade desta rota (ex: qual a
distancia que o GPS V esta da rota perfeita?). As seguintes opc¢fes estao

Menu Principal: Setup

disponivel:
Quickest Calculation — esta opcao fornece os resultados mais rapidos,
Bomiam T s putim| Unia| T: minimizando o tempo de espera.
Ruickest Colculolion _ i
Flouick Cal e Best Route — fornece a melhor rota, mas leva mais tempo para ser calcu
Befter Route (i lada.
¢|Best Route _ Jpcsdite Rones far Better Route ou Quick Calculation — podem ser aplicadas com énfase na
;' Route Car qualidade de rota ou no tempo, respectivamente.
Wil
bAU-Turns [ Toll Rood [ | Highwoys
A fungéo de “Calculation Routes for” permite ao GPS V tirar total vanta-

O “Calculation Method” determina qual a gem dos mapas do sistema City Select. Algumas estradas possuem restri-
intensidade que o GPS V procura pelos dados| ¢0es a veiculos (ex: proibido trafego de caminhdes comerciais, proibido
de mapa em busca da rota perfeita. Quanto pedestres ou bicicletas). Especificando-se o tipo de veiculo, vocé pode evi-
melhor for a rota mais tempo levara para o tar de ser redirecionado para outro lugar que ndo possa ir legalmente. Da
calculo. mesma forma que algumas configuracdes (ex: emergéncia) lhe daréo aces-
Gyslem Time Guidonce Rouling Urits T- SO a estradas ou desvios que normalmente ndo estdo abertos ao transito.
Roiita Prefgrena Azl Wy Prefarsncs
|Faster Time s Para alterar a funcédo de Pagina de Configuragdo de Rota:
Calcygariom bl Caaley daba Riowriess. fior
|Better Route cor 1. Siga os passos na pag 54 para exibir a Pagina de Configuracéo de
Iw Rota.
I IR || Toll Rood || Highwoys 2. Use a tecla ROCKER para destacaiza fun(;ao que deseja alterar e
pressione a tecla ENTER. Uma janela do t|po p(pp up apa'recera (10m
Use a configuracdo de “Avoid” (ativada quanda as selecdes para a funcao. . hJ .| I
selecionada) para omitir qualquer uma das 3. Use a tecla ROCKER para destacar a'cenfiguracio desejada e pressi

funcgBes listadas para o calculo da rota. one a tecla ENTER .




Para selecionar os itens:

1.

2.

Siga 0s passos ha pag. 54 para exibir a Pagina de Configuracao de
Rota.

Use a tecla ROCKER para destacar o item que deve ser evitado e pres
sione a tecla ENTER. O item sera evitado com a caixa ao lado do item
selecionada.

Menu Principal: Configuracédo de Unidade

A Péagina de Configuracdo de Unidade permite selecionar as unidades de
medida de distancia, velocidade, direcédo e elevacdo. Esta Pagina também
permite selecionar a referéncia de direcdo desejada: Norte verdadeiro, Nor-
te Magnético ou Grade Norte. Se a configuracédo de “User Magnectic North”
for selecionada, sera necessario inserir manualmente a diferenga entre o
Norte Verdadeiro e o Norte Magnético para a area local.

Para alterar a unidade de medida:

1.

Siga 0s passos na pag. 54 para exibir a Pagina de Configuracao de
Unidades.

.Use a tecla ROCKER para destacar a fungdo que deve ser alterada e

pressione a tecla ENTER. Uma janela do tipo pop-up aparecera com as
sele¢Bes para a funcao.

.Use a tecla ROCKER para destacar a configuracdo desejada e pressi

one a tecla ENTER.

.Se a opcao “User Mag” for selecionada, use a tecla ROCKER para

destacar o campo de diferencial de direcéo, pressione a tecla ENTER e
entdo use a tecla ROCKER e ENTER para inserir a diferenca entre o
Norte verdadeiro e o Norte Magnético.

Para restaurar as funcdes da Pagina de Configuracdo de Unidades
para a conflgura(;ao de fabrica:

1.

2.

Siga os pa_ssos na pagl 54 paraleX|b|r a Pagina de Configuracao de
Unidades. '

Pressione-MENU para eX|b|r as.epcoes do menu.

h

Use a tecla ROCKER para destacar “Restore Default” e pressione a
tecla ENTER:

Referéncia

Menu Principal: Setup

System| Time Guidonee Rousing 100 1
Dratance: & Spesd

Stotule

Headrg

True |

Cordl Leters [Feet

Alterar as unidades de medida de distancia,
velocidade e elevacgédo da Pagina de
Configuracdo de Unidades.

Guidonoe| Routig Uniks | T-

Ehwarlinn
|Feet

Haacing Cisplay
Cordinal Letters

As leituras de direcdo podem ser
referenciadas como Norte ou Norte
magnético.



Referéncia

Menu Principal: Setup

Time | Guidonce Rauting Usits Tmers | L

Oo00-0o

00:-D0-00

1200

Os contadores de contagem progressiva e
regressiva estdo disponiveis a partir da
Péagina de Configuracdo de Contadores.

donce Roubrg LUnitz Timers Location &

Lncalion Fornal

Use a Pagina de Configuracdode Localizagao
para alterar o formato. Varios formatos de
long/lat estdo disponiveis assim como grades
regionais.

Menu Principal : Configuracédo de Contadores

A P4gina de Configuracédo de Contadores permite selecionar um conta-
dor progressivo ou regressivo. Para a contagem Regressiva, vocé pode
especificar a duracdo da contagem. O tempo de duracado de pilhas permite
monitorar o tempo da ultima troca de pilhas.

Para selecionar a configuracédo de tempo do usuario:

1. Siga os passos na pag 54 para exibir a Pagina de Configuracdo de
Contador.

2. Para contagem regressiva, use a tecla ROCKER para destacar o cam
po de tempo do lado direito do comando “User Time” e pressione a
tecla ENTER. Use a tecla ROCKER e ENTER para inserir a duracdo
da contagem.

3. Para a contagem progressiva, use a tecla ROCKER para destacar “User
Time” e pressione a tecla ENTER. Use a tecla ROCKER para destacar
“Up” e pressione a tecla ENTER.

4. Para limpar o contador ou desativar o tempo, use a tecla ROCKER
para destacar “user timer” e pressione a tecla ENTER. Use a tecla
ROCKER para destacar “Reset” ou “Off" e pressione a tecla ENTER.

Menu Principal: Configuracéo de Localizacéo

A Pagina de Configuracdo de Localizacdo permite alterar o formato da
leitura de localizacdo ou selecionar um datum de mapa diferente. As op-
¢cOes de formato incluem latitude/longitude (em varios formatos), MGRS, UTM/
UPS, Maidenhead, Loran TDs e varias outras grades regionais. Uma lista
compreensiva de mais de 100 datums de mapa esta disponivel, a qual pode
ser usada para leituras de posicdo no GPS V de acordo com as leituras em
um mapal/gréfico impresso. Chequesa-legenda ho mapa/graflco impresso
para determinar qual datum de mapa foi corretamentqe wsado psara cridslo.

Note que as configuragfes de [formato e datum'de mapa séo melh(Lres
aplicadas por individuos que possuem confiecimentos sobreresterassunto.
A selecdo de um formato ou de um-datum-incorreto-podem resultar emsim
grave erro de posicao.



Para selecionar um formato de localizacdo ou datum de mapa:

1. Siga os passos na pag 54 para exibir a Pagina de Configuracdo de Referéncia
Localizacao.

2. Use atecla ROCKER para destacar “Location Format” ou “Map Datum”
e pressione ENTER. Uma janela do tipo pop-up aparece com as sele
¢Oes para a funcéo.

3. Use a tecla ROCKER para destacar as configurac@es desejadas e pres
sione a tecla ENTER.

Para restaurar as configuragdes originais:

1. Siga os passos na pag 54 para exibir a Pagina de Configuragcédo de

Menu Principal: Setup

[touting Units Timers Location| Alorms | 1

Contador. PR Prisirly Warsais
2. Pressione MENU para exibir as op¢des de menu. — 0 o ol
3. Use a tecla ROCKER para destacar “Restore Default” e pressione a D002 |
tecla ENTER.
Menu Principal : Configuragéao de Alarmes IEn:fmﬂr Az
A Pagina de Configuragéo de Alarmes fornece configuragdes para anco- Uma alarme de ancoragem indica se vocé
ragem e alarmes de proximidade. Quando ativado, o alarme ir4 soar quan- se afastou da distancia especificada.

do vocé tiver ultrapassado uma distancia especificada, até 99.99 (unida-
des). Um alarme de proximidade define um circulo de alarme ao redor de
um waypoint especifico. O raio para o waypoint especificado, pode ser até
99.999 (unidades). Os alarmes de proximidade sdo Uteis quando se estiver
marcando posicbes que devem ser evitadas. (ex: perigos)

Para ativar/desativar o alarme;:

1.Siga oslpassfs fia pad|54 bar'é]l'e'Xibir a Pagina de Configuragéo de
Rlame, 3 4 % § |
2. uselartecla ROCKERpara-destacar “Anchor drag” e pressione a tecla
L ENTER.Uma janela‘do tipo pop-up aparecera




Referéncia

Menu Principal: Setup

Touding Uaiks | Tieers | Lecation TTr> [
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Waypoint de proximidade permite marcar as

posi¢cdes que devem ser evitadas
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Dmrtzah
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As opgdes de idioma permitem uma exibicdo

mais amigavel

Units Timers Locotfiaa dlorms Inderiooe

O GPS V possui uma variedade se

configuragdes de interface para conexdo com

outros equipamentos.

Para ativar/desativar o alarme de proximidade

1. siga os passos na pag 54 para exibir a Pagina de Configuracédo Alar
mes

2.use a tecla ROCKER para destacar “Proximity” e pressione a tecla
ENTER. Uma janela do tipo pop-up aprarecera.

3. use a tecla ROCKER para destacar “On” ou “Off” e pressione a tecla
ENTER

4.Para especificar o waypoint de proximidade e o raio do alarme, use a
tecla ROCKER para destacar a primeira linha em branco sob “Proximity
Alarm” e pressione a tecla ENTER. use a tecla ROCKER e ENTER
para inserir a especificagdo da categoria e nome do waypoint. Com o
waypoint de proximidade selecionado, destaque o campo de “Radius”
adjacente ao nhome do waypoint e pressione a tecla ENTER. use a
tecla ROCKER e ENTER para inserir o raio do alarme.

5.Para remover um waypoint de proximidade da lista, use a tecla
ROCKER para destacar que deve ser removido (n&o necessariamen-
te para remover todos) e pressione atecla MENU. use a tecla ROCKER
para destacar “Remove waypoint “ou “Remove all” e pressione a tecla
ENTER.

Menu Principal:Configuragdes: Idioma

A Pagina de Configuracdo de Idioma permite selecionar entre: Holan-
dés, Francés, Alemao, Italiano ou Espanhol.

Menu Principal: configuracdes: Interface

A Pagina de Configuracdo de Interface permite controlar o formato de
input/output usado ao conectar o|GPS V ao 'computador aparelhos exter-
nos, receptores DGPS de farol et¢. As segumtes opgoes estao dlsponlvels

I e eI

arquivo de rota e dados do MapSource ‘com.0 computador



GARMIM - o formato padréo usado com o receptor de farol diferencial da GARMIM
(ex:GBR 21). Fornece a conexéo direta do GPS V ao receptor de farol

NMEA out — suporte output de dados de versées NMEO0183 e 2.30. N&o input
permitido..

Texto out — permite o envio de textos ASCII de informacdes de posi¢éo e veloci-
dade. N&o input permitido.

RTCM in —fornece o recebimento de DGPS usando um formato padrdo de RTCM
SC-104. Nao output permitido.

RTCM in/ NMEA out — permite recebimento de DGPS usando um formato padréo
RTCM SC-104 e suporta o envio de dados na versdo NMEA 0183 e 2.30.

RTCM in/Text out — permite recebimento usando um formato padrdo de RTCM-
104 e suporta envio de informacdes em forma de texto ASCII de velocidade e
posicao.

None — ndo fornece possibilidades de interfaceamento.

Para alterar a Pagina de Configuracado de Interface:
1. siga os passos na pag 54 para exibir a Pagina de Configuracéo de Interface

2. use a tecla ROCKER para destacar “Format” e pressione a tecla ENTER. uma
janela do tipo pop-up aparece listando as configuracdes de interface disponi-
veis.

3. use atecla ROCKER para destacar as configurac@es e pressione atecla ENTER

4. para envio de text e/ou recebimento de RTCM, use a tecla ROCKER para
destacar “baud rate” e pressione a tecla ENTER. use a tecla ROCKER para
destacar as configuracdes desejadas e pressione a tecla ENTER.

5. para GARMIM DGPS ou RTCM in/ NMEA out, use a tecla ROCKER para
destacar “beacon” e pressione a tecla ENTER. use a tecla ROCKER para des-
tacar “Scan” ou “Manual” e pressione a tecla ENTER. se “Scan” for seleciona-
do, o GPS V ird automaticamente direcionar o receptor de farol para vasculhar
por. transm|5§ores de-fargis dispeniveis. Se “Manual” for selecionado, selecio-
ne “Freq”e. bit t’ate“ einsifa as conLgura(;oes apropriadas. O status do farol, a
média de, sinal; a ruido e d distancja do farol séo exibidas na parte inferior da
pagina.

Referéncia

Menu Principal: Setup

NMEA 0183, versdo 2.30 é transmitida a
cada duas segundos a 4800 baud

As sentencgas aprovadas incluem: GPRMC,
GPRMB, GPGGA, GPGSA, GPGSV,
GPGLL, GPBOD, GPRTE e GPWPL

As sentencas padréo de propriedade
incluem: PGRME, PGRMZ, PGRMM e
PSLIB.

|Units | Timers Locotion Alarms | Interfoce

Faermist Bam Rste
GARMIN DGPS 4800
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£ Haruol ZhR Crstanie
HrrMjring || —

Ao usar a configuracdo de receptor
(GARMIM DGPS ou RTCM in/NMEA out) o
GPS V pode automaticamente se comunicar
com o receptor para escanear uma estagao
disponivel. Ou vocé pode selecionar
“manual” e inserir a freqiéncia do farol e a
taxa de sinal.




Referéncia

Menu Principal: Acessorios

Acessorios
Sol e Lua
Cacga e Pesca
Calendario
Milhagem de combustivel
Jogos
| ACCessories |
R =S a o
g : o
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Paginas de Acessorio

Menu Principal: Acessorios

Ha cinco paginas de acessorios (funcdes que aprimoram a operacdo da
unidade, mas que ndo sdo essenciais). A Pagina de Acessorios exibe icones
0s quais podem ser selecionados para visualizar os acessorios desejados.

Para selecionar um acessorio:
1. siga os passos na pagina 50 para selecionar “Accessoreis”

2. use a tecla ROCKER para destacar o icone do acessorio desejado e
pressione ENTER.

Sun e moon — Posicdo do sol/lua, pér/nascer do sol, p6r/nascer da lua
Hunt e Fish — Previsdo, melhores horas e boas horas
Calendar- Calendar masal, notas

Milhagem de gasolina — célculo de milhagem baseado na aquisi¢cdo de
combustivel/odémetro

Jogos- jogo breakout
Menu Principal: Acessorios: Sol e Lua

A Péagina de Acessoério de Sol e Lua exibe graficamente a posi¢éo do sol
e da lua relativa a Terra. As posicoes de ambos podem ser exibidas para
qgualquer data e posicao na Terra.

A Pagina de Acessorio do Sol e Lua também exibe o nascer/pdr do sol e
da lua em relacdo a hora selecionada, data e local. Os botBes de tela na
parte inferior da tela permite animar o movimento do sol e da lua e interrom-
per em uma data/hora. O botdo da EsSquerda anima 0 display-dogsohe daytua.
O boté&o do centro anima o display ¢om mais velocidade, [exibindo-as diferen—
tes fases da lua. O botdo da direita interfompe a-animacéo..-

] |
T



Para exibir a posicdo do sol e dalua em uma hora, local e data espe-

cificos: Referéncia

1. Siga os passos na pagina 64 para selecionar a Pagina de Acessorios
de sol e lua.

2.Use a tecla ROCKER para destacar “Location” e pressione a tecla
ENTER. Uma janela do tipo pop-up aparece com uma lista das posi-
cOes possiveis.

3. Use a tecla ROCKER para destacar a opcéo de posicao e pressione a
tecla ENTER. Se a opcao “Cuurent Location” for selecionada, va para o Sun and Moan

Menu Principal: Acessorios

item 6 abaixo. I_n.-:a
: Current Locotion |
4.Se “Use Map” for selecionado, use a tecla ROCKER para destacar a o vt
posicao desejada. Pressione a tecla ENTER quando o ponteiro estiver : . i O07s1n D515
s . Ilinnnvrisz Il ran |
n .
a posu;ao. desejada | | | ) N o 07500
5. Se “User Find Menu” for selecionado, siga as instru¢gdes na pagina 26- T 11— [Cate T
32 neste manual. _.-_.TIEE 31 -DEC-09 DE:55%

6. Use a tecla ROCKER para destacar “Date” e pressione a tecla ENTER. | A pagina de Acessério de sol e lua exibe as
Use a tecla ROCKER e ENTER para inserir a data desejada. Em se- | posicées do sol e da lua em um grafico da
guida, use a tecla ROCKER para destacar “Time” e pressione a tecla | visdo do céu. As fases da lua também
ENTER. Use a tecla ROCKER e ENTER para inserir a hora desejada. | podem ser exibidas.

7. Pressione Menu para exibir um menu de opcdes. Use a tecla ROCKER
para destacar “Use Current Time” e pressione ENTER. Sur and Hosn

Para alternar entre os displays de visao do céu e fases da lua:

1. Siga os passos na pagina 64 para selecionar a Pagina de Acessoérios
de sol e lua.

2. Pressione-MENU-paraexibirum-menu de opgdes.
3. Use a tecla ROCKER ;ha'ra destacar “Change to Sky View” ou “Change

tosmoon-phase” &-pressione ENTER. Para alterar entre a viséo de ceu e as fases
e i da lua, pressione MENU e selecione a

opcéao de display alternativo (neste caso
“Change to Sky view).




Menu Principal: Acessoérios: Caga e Pesca

Referéncia

A Pagina de Acessorios de Caca e Pesca fornece uma lista de melhores
horas para a pratica da caca e pesca, em relacdo a uma data e hora espe-
cificas.

Menu Principal: Acessorios Para exibir as previsdes de caca e pesca:

1. Siga 0s passos na pagina 64 para selecionar a Pagina de Acessorios
de Caca e Pesca:

Huni & Fish
— e 2. Use atecla ROCKER para destacar “Date” e pressione a tecla ENTER.
|31-DEC-D9 Use a tecla ROCKER e ENTER para inserir a data desejada. Em se-
Pradictien guida, use a tecla ROCKER para destacar “Time” e pressione a tecla
|Good Doy ENTER. Use a tecla ROCKER e ENTER para inserir a hora desejada.
el e i5ned Taras 3. Pressione MENU para exibir o menu de opg¢des. Use a tecla ROCKER
"’13_""'5" ”M_qu para destacar “Use Current Time” e pressione ENTER.
113FE—013% | 0526-—06:26+ A . .
4. Use a tecla ROCKER para apontar para a posi¢ao desejada. Pressio-

A Pagina de Acessério de caca e pesca lista ne a tecla ENTER quando o ponteiro estiver sobre a posicéo desejada.

as boas e melhores horas para pratica. 5. Se “Use Find Menu” for selecionado, siga as instru¢des das pags. 26-
32 neste manual.

Hual & Fich Note que as horas exibidas sdo as reconhecidas como boas e melhores
Dt Tl para caca e pesca. Mas, certifique-se que elas ndo estejam em conflito com
J1-DEC-0" Mew Lacotion ofion as leis locais as quais podem variar de regi&o para regido. E de sua respon-
Freguion sabilidade conhecé-las e respeita-las.
Good Doy |Lsp Mes
Besd Tres | Lke Find Weni g~
11:15—0T: — 004 - | ¥ 4 |

AP —019% | (526 — D626 - WL T

A previsdo de hora pode ser calculada para - |
qualquer data e hora e em qualquer lugar.




Menu Principal: Acessorios: Calendario

Referéncia

A Pagina de Acessorio de Calendario fornece um calendéario mensal com
notas de referéncia programaveis. E possivel exibir um calendario mensal
de cada vez e marcar as referéncias de notas nas datas do calendario usan-
do a tecla ROCKER e ENTER. O GPS V armazena até 100 notas de calen-

dério com até 18 caracteres por nota. Menu Principal: Acessorio
Para selecionar um més desejado (e ano):

1. Siga 0s passos na pagina 64.
2. Use atecla ROCKER para destacar a seta de direcdo em um dos lados

do campo de “month”. Use a seta da parte traseira para visualizar os i
. . . . e Naoles
meses anteriores e a seta dianteira para 0s meses posteriores. 4 SEP-D1IN | <new note>
3. Pressione a tecla ENTER, quantas vezes for necessario, para visualizar B R L
0 més desejado. Ead RIEIT S
i 17 ™ 17 &3 B =
ay M M AT IR
Para criar uma nota de calendario: a

1. Siga os passos na pagina 64 para selecionar Pagina de Acessorio. A Pagina de Acessério de Calendario exibe

2.Use atecla ROCKER para destacar a data em que a nota estard asso | o calendario para um mes.
ciada e pressione a tecla ENTER.

3. Com “new note” destacada, pressione a tecla ENTER.

4.Use a tecla ROCKER e ENTER para inserir a nova nota. Selecione OK
e pressione a tecla ENTER quando houver terminado.

LI LLI
- DOCTOR 10cm Moles
Para apagar notas do calendério: 1, BECTOR !
e nalel

1. Siga os passos na pagina 64 para selecionar Pagina de Acessorio.

2.Use'a'tecla ROCKER para destacar a data contendo a nota que deve
ser apagada € pressione-a teclai MENU. Note: este passo ndo é neces-
sario para apagar notas.antigas).
Use a teClalROEKER para destdcar.“Delete This Day’s notes” ou “Delete
Notes older than...” € pressione a tecla ENTER. Ao apagar notas antigas,
use a tecla ROCKER e ENTER para selecionar o intervalo de tempo.

Vocé pode acrescentar notas ao calendario.




Menu Principal: Acessorios: Milhagem de combustivel

Referéncia

Esta pagina fornece funcées de calculo para determinar a economia de
combustivel. As leituras do odémetro de viagem do GPS V sdo automatica-
mente exibidas, mas podem ser editadas caso o odémetro do seu veiculo
ofereca uma leitura diferente. Ao abastecer, insira a quantidade de litros e o
Menu Principal: AcessOrios GPS V ir4 automaticamente exibir a economia prevista (em milhas por ga-

1&0)
| Ros Hi | Paré exibir a mllhagenj Por Combustlvel:. N N
;:‘-'_-T-ip Cdorrete: i O 1.Siga os passos na pagina 64 para selecionar Pagina de Acessorio.
S E"E&E :Es 2.0pcional: para alterar a leitura do odémetro, use a tecla ROCKER
«2 [ para destacar “Trip odometer” e pressione a tecla ENTER. Entdo use
f-*n-?nﬂm atecla ROCKER e ENTER para inserir um novo valor. Selecione OK e
“""__:l : pressione a tecla ENTER quando tiver terminado.
| “w | ResetTre | ok |[¥ I 3.Para inserir a quantidade de combustivel comprado, use a tecla

ROCKER para destacar “Gallons” e pressione a tecla ENTER. Use a
tecla ROCKER e ENTER para inserir o valor do combustivel compra-
do. Selecione OK e pressione a tecla ENTER.

4.Ap6s o calculo da economia de combustivel, vocé pode, se desejar,
reiniciar o odémetro. Use a tecla ROCKER para destacar “reset trip” e
pressione a tecla ENTER.

Insira o nimero de gal6es comprados para o
calculo de economia.

Menu Principal: Acessorios: Jogos

Esta pagina Ihe oferece um jogo. Use a tecla ROCKER para controlar
uma raquete na parte inferior da tela. O objetivo do jogo é rebater as bolas
que sdo langadas até que todos ds blocosina parte superier da tela,sejam
derrubados. “ Il T f

| |
' R |
A partir da Pagina de Acessorio, pressione a R P

tecla MENU para marcar uma nota de Use a tecla QUIT para sair do|jogo. i !
calendario ao comprar combustivel.




O GPS V pode ser conectado ao computador, a um receptor de faréis,
piloto automatico naval ou outros aparelhos compativeis usando o cabo de
Interface para PC com um conector serial RS-232 (P/N010-10141-00).

O GPS V pode ser conectado ao sistema elétrico do veiculo e um PC,
receptor de faréis, piloto automatico naval ou outros aparelhos compativeis
usando o cabo de Interface para isqueiro de carro (P/N010-10165-00).

O GPS V pode ser conectado com o sistema elétrico do veiculo (10-32
VDC) receptor de fardis, piloto automatico naval ou outros aparelhos com-
pativeis usando o cabo de Forgca/Dados condutores (P/N 010-10082-00).

Atencéo: os termos da Garantia GARMIM exigem que o
cabo de forga seja instalado por profissionais experientes
em um local credenciado. O usuério ndo deve tentar insta-
lar os cabos sem conhecimento de sistemas automotivos
ou navais, elétricos e ferramentas adequadas para proce-
der a instalacao.

Consulte o diagrama de instalacao ao lado e abaixo da pagina, para pro-
ceder as conexdes corretas (0 conector macho na parte traseira do GPS V e
os fios estao ilustrados a direita, e as cores dos fios estdo indicadas abaixo).
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Apéndice A

Cabeamento / Interface
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Para remover a antena fixada para
conexao com uma externa: gire a 45
graus e gentilmente puxe. A porta da
antena aceita um conector padrdo BCN



Apéndice B

Manutencéo e acessorios

Contate o atendimento ao cliente da
GARMIM ou um distribuidor autorizado para
obter a reposicao de pecas e acessorios
opcionais.

Atendimento ao Ciente da GARMIM: 913-
397-8200 ou 1-800-1020.

Atencao: os acessorios da GARMIM foram
testados e fabricados especialmente para o
uso com os produtos da GARMM. Os
acessorios para venda por outros fabricantes
nao foram testados e aprovados pela
GARMIM. O uso destes acessorios pode
danificar a unidade e cancelar o termo de
Garantia.

Limpeza

O GPS V é construido com materiais de alta qualidade e ndo necessita
de manutencdo a nao ser limpeza. Limpe a unidade utilizando um pano
umedecido com uma soluc¢éo fraca de sabao neutro e em seguida enxugue-
o. Evite utilizar produtos quimicos e solventes, pois podem danificar os com-
ponentes e areas feitas de plastico.

Armazenamento

As pilhas alcalinas ndo devem ser guardadas no interior da unidade por
longos periodos. A fim de reduzir o risco de vazamento das pilhas no com-
partimento e na fenda do cartdo de dados, remova as pilhas quando a uni-
dade permanecer guardada por mais de seis meses.

Imersdo em Agua

O GPS V é a prova de agua para o padrdo IEC 529 IPX7. Pode resistir a
imersdo em até 1 metro de agua por 30 minutos. A imerséo prolongada
pode danificar a unidade. Apds a submersao, certifigue-se de remover as
pilhas e o cartucho de mapa e seque o0 compartimento antes de usa-lo nova-
mente.

Para solucionar problemas que ndo podem ser remédiados com 0 uso
deste céatalogo, contate a GARMIM pelo telefone 913-397-8200.
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Fisicas

Caixa: Totalmente engastada, A 1
Dimensdes. 15.6cm x 5.1 cm x 1.23cm (alturax largurax A p en d IC€E C
espessura)
Peso: aproximadamente 250 gr com as pilhas
Tda: 3.81cm x 5.84cm (256 x 160 pixels), alto contraste,
4 niveisdecinza, luz defundo LCD Especificacdes
Antena removivel com conector dotipo BCN
Faixade Temperatura: -15° a 70° C (em operacéo)*
Desempenho
Receptor: pronto para operacdo diferencial, 12 canais em paralelo

Tempo de aguisi¢cao:

Taxa de atualizacao:

aproximadamente 15 segundos (partida a quente)
aproximadamente 45 segundos (partida afrio)
aproximadamente 2 minutos (PrimeiraVez/Autol ocate™)
1/segundo, continua

Exatidado do GPS: 3 a5 metros 95% tipicos com corregdes DGPS?
< 15 metros RM Sm 95%, tipicos®
Exatidao da Vel ocidade: 0,05 m/sem regime constante
Dinamica: funcionaconforme as especificacbes até 6g
Interfaces: NMEA 0183 versio 2.3, RTCM-SC 104 (p/correcéo DGPS) e RS-232 plinterface com PC
Tempo de armazenamento
dedados: indefinido, ndo necessitade energiade pilha

Alimentacéao
Entrada:
Duracao/pilhas

duas pilhasde 1,5 Volt AA*
até 25 horas com luz de fundo

Suj eltaadegradagaoae _pxatldao deaté 100 m 2DRM S soh.0 programa de disponibilidade seletivaimposto pelo

A faxadetemperaiuraoperam dnal doGPS\V. pode exceder adedl gumas pilhas. As pilhas al calinas podem se romper em altastemperaturas.
m o receptor defarol opgional GARMIM GBR2121/23

spilhasacalinas perdem significantementequantidade deenergiaamedidaque atemperaturaabaixa Use pilhas delitium em temp. abaixo de zero. O usointensivo daluz defundoiréa
reduzir significantemente aforgadas pilhas.
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O GPS V utiliza mensagens de tela para alertd-lo que h& unidade sobre
as caracteristicas operacionais da unidade. Pressione ENTER para aceitar

A p é N d | ce D a mensagem e retornar a pagina anterior.

Mensagens

Anchor drag- vocé ultrapassou a distancia estabelecida pelo alarme

Arrival At destination — exibida quando vocé esta se aproximando do destino
Batteries Low — menos de 10 minutos de carga nas pilhas.

Cannot unlock maps- pelo menos 1 mapa no cartdo de dados esta bloqueado

Data transfer complete- a transferéncia de dados do PC p/ a unidade esta completa

Database error -um waypoint ou rota ndo pode ser armazenado na memdria. Contacte seu distribuidor GARMIN, para
solicitar o reparo.

Details maps don’t support routing - os mapas que foram armazenados na mémoria do GPS V nao suportam rotas
automaticas

GPS turned off for indoor use- a recepc¢ao dos sinais de satélite foi desabilitada para uso interno

Low baterry- as pilhas estédo fracas e devem ser trocadas

Memory full - a memoria da unidade esta cheia. Nao é possivel salvar mais dados.

Near Proximity point - Vocé atingiu a distancia estabelecida para um waypoint de préximo

No Diff GPS Location -ndo ha dados de correcédo diferencial disponiveis ou a unidade néo esta recebendo dados DGPS
None found - nenhum dado confere com o critério de busca

Note memory is full- a memoria do calendario esta cheia. Apague notas antigas para gerar. és_pago__-" N 7
off route - vocé esta fora de rota d ] I 1 1

off route recalculation-vocé esta fora de rota e 0 GPS V esta calculando uma nova rota.»
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Apéndice D

Mensagens

Poor coverage- o GPS V nao pode receber sinais de satélites suficiente para compu-
tar a posicao.

Proximity memory full - ndo se pode mais salvar nenhum waypoint adicional
Proximity radius overlaps - os raios de dois waypoints proximos se sobrepuseram
Route already exist - vocé entrou em um nome de rota que ja existe

Route memory full- ndo é possivel salvar nenhuma rota adicional.

Route truncated - a rota foi truncada por estar muito longa. Havera desvios ndo com-
putados ao final.

Route waypoint memory full -ndo se pode salvar mais waypoints de rota
Track already exists - uma trilha salva com o0 mesmo nome ja existe
Track memory full -ndo é possivel salvar mais dados adicionais de trilha

Track Truncated - uma trilha completa carregada ndo cabe na memdéria. Os pontos
de trilha antigos foram deletados.

Waypoint already exists - um waypoint com o mesmo nome ja existe

Waypoint memory full - a unidade ja armazenou o nimero total possivel de waypoints.
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Apéndice E

Informacao de MapSource

Note: esta informagéo s6 Ihe util se o seu
GPS V contiver estes produtos de
MapSource. Nem todas as configuracdes
dos produtos do GPS V incluem os CD-Rom
de MapSource. Para informacgdes sobre os
produtos de MapSource da GARMIM
desenvolvidos para serem usados em sua
area especifica, consulte o website da
GARMIM (www.garmim.com) ou com o seu
distribuidor GARMIM.

Visao geral do CD-Rom do MapSource City Select

Este € um CD-Rom contendo todos os detalhes das areas de cobertura dos
EUA e Canada (DCAs), incluido no seu GPS V. O CD-Rom do MapSource City
Select foi desenvolvido especialmente para o GPS V e contém detalhes de ma-
pas de ruas e grandes cidades. Este software permite a constru¢do de rotas
automaticas e também contém restricdes de desvios e outras informacdes de
rotas. Apenas insira um endereco, cruzamento ou aponte para um mapa, que o
GPS V planejara automaticamente uma rota e fornecera as informacdes de
desvios a cada momento. Vocé também pode procurar por pontos de interesse
e buscar por enderecos, nimeros de telefone e locais apontados nos mapas.
Atencdo, pois nem todas as areas estdo cobertas detalhadamente pelo CD-Rom
do MapSource City Select, mas para obter mais detalhes e niveis de ruas para
as grandes cidades, é necessério fazer o download de mapas do CD.

O GPSV ira também trabalhar com o CD-Rom de MapSource de Estradas e
recreacao, navegador de cidade, mapa mundi, Topo, luz e 4gua dos EUA, Pon-
tos de interesse, melhores lugares de pesca (deve ser desbloqueado) e o guia
de metrd, mas estes produtos (todos menos o Guia de Metro dos EUA versao
4.1 ou acima) nao fornecerdo detalhes de rotas autométicas. Se vocé estiver
usando o GPS sem fazer o download de mapas do CD-Rom do MapSource City
Select, vocé ainda podera gerar rotas automaticas nas principais ruas e estra-
das contidas na memoéria da unidade.

Codigo de desbloqueio

Os dados do CD-Rom do MapSource City Select sdo protegidos por c6-
digos de bloqueio. Antes de fazer o download de mapas de areas detalha-
das de coberturas, vocé deve desbloquear esta regido. As informacdes
adicionais para completar este procedimento estdo impressas no certifica-
do de compra do CD-Rom do MapSource City Select. O certificado lhe con-
duz ao website da GARMIN, gquando vocé inserir suas informacdes pesso-
ais, o numero de identificacdo do GRSyVaesoreodigo contido no certificado.
A partir do website, vocé também pode selecioriar uma drea'de (_:gbertli[:e
visualizar quais cidades estdo incluidas. Apos, ter completado ainfoima-
¢&o, o website Ihe fornecerd um codigo oficiak.com 25 digitos:
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