serie GPSMAP 76

Estes robustos receptores de méao
sao de uso certo em casa, na
terra ou no mar. Seu estojo é

robusto, impermeavel, e sim, eles

até flutuam. Escolha desde o

basico navegador GPS 76,
Robusto, impermeavel, flutuante, habilitado com WAAS
o GPSMAP 76 com capacidade
para mapas detalhados, ou o
GPSMAP 765 com capacidade
para mapas detalhados, bussola
eletronica e altimetro barométrico.
Todas unidades estao aptos

ao sistema WAAS com precisao
dentro de 3 metros. E vocé podera

ver sua posicao em uma tela com

quatro niveis de cinza para

excelente separacéo e contraste.
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série GPSMAP 76

Caracteristicas de Navegagao

PontosiSimbolos: 500 ponlos com simbole, 10 mais
praximos {automatica) e 10 configurados
pelo USuAnD

Rotas: 50 rotas reversivels com até 50 ponlos
cada, modas MOB e TrackBack

Trilhas: Gravagao auvlomalica, salva as 10
dllimas posigies em ambas diregdes

Computador de Velocidade corrante, velocidade média,

viagem: valotidade maxima, lempo e distancia
de viagam

Alarmes: Bdias, aproximacao e chegada, ponto
praximo, aguas rasas e profundas

Tabuas: Caca e pesca, orlo e ocaso e fases da
lua

Datum: Mais de 100 & um configuravel pelo
[T ]

Sisternas: LatLong, UTM/UPS, MGRS, Loran TDs
@ oulras grades, incluindo wum sislema do
[T 6]

Desempenho GPS

Receptor: Habilitado corm WAAS 12 canals
paralelos para rastrear continuarmente
alé 12 satélites, calculando & atualizando
5Ua pOsGE0

Tempos de Aquisigao:

Mormo:  Aproximadamente 15 segundos

Frio: Aproximadamente 45 segundos
Autolocate: Aproximadamente 5 minutos

Taxa de
Atualizagio:

1 segundo conlinuo

Precisao GPS:
Posigdo: <15 metros, 35%
Velocidade: 0,05 m/s

Precisdo DGPS (Radio Farol)
Posigdo: 3-5 metros, 95%
Velocidade: 0.05 m's

Precisiio DGPS (WAAS)
Posigao: <3 melros, 25%
Velocidade: 0,05 m/s

Dinamica: GBgs

Interface: Rs232 com NMEA 0183, RTCM-104 &

protocole GARMIN

Antena: Quadrifitar interna, com coneclor para
anlena externa (MCX)
Diferencial: Radio Farol, DGPS & WAAS
GPS 76 GPSMAP 76 GPSMAP 765

waas [ () & BlueChart®

habilitade Fishing ot Soots compativel

Caracteristicas dos Mapas

GPS 76 Base de dados naubicos, cidades do
munde, bdias, dados de maré das
Amaricas

GPSMAP 76 e Base de mapas detalhados de cidades,

GPSMAP 765 eslradas, limites estaduais, rios, lagos

dos Estados Unidos. Cidades do mundo,
bdias, dados de maré das Aménicas

Memdria disponivel para Mapas

GPS 76 Aceila até 1Mb do CD opeional
MapSource “Pontos de Interesse”

GPSMAP 76 Aceila até 8Mb do CD opeional
MapSouwrce {diversos)

GPSMAP 765 Aceila até 24Mb do CD opcional

MapSouwrce {diversos)

Bussola Eletrénica (somente GPSMAP 765)

Precisao: +- 2° com calibragio propria, +- 5° no
exlramo norbe & sul
Resolugdo: 1"

Altimetro Barométrico (somente GPSMAP T6S)

Precisao: 3 medros com calibracao propria
(calibragao do usuaro ou aulomabea)

Resolugdo: 0,30 medros

Limites: -600 até 9000 metros

Elevagao: Elevacao corrente, elevacao maxima,
elevacao minima, declvidade,
declividade total, declividade média @
declividade maxima

Alimentagio

Fonte: 2 pathas tamanhe “AA° (ndo incluidas)

Autonomia: 16 horas (GPS 76 @ GPSMAP T6) e 10

haras (GESMAP 768)
bdias, dados de maréd das Amancas

Caracteristicas Fisicas

Dimensdes: 5,9%15,7X3,05 cm
Peso: 454 gramas
Tela: 4,1X5.6 cm, 1B0X240 pixels, alto
contraste, FSTH com luminagao
Estaojo: Impermedvel, padries IEC 529 & IPX7
Temperatura de -15°C até TO°C
Operagao:
Bateria de Memaria: Mao requer
Acessorios
Padrao: Cabo de dados
Manual do usudrio
Guia rapide de referéncia
Pulseira
Opcional: Suporte para veiculo

Suporte para barco

Cabo de alimentagdo 12V
Cabo ¥ (alimentagdo e dados)
Bolsa de transpore

Anbena exlema

CD MapSource (diversos)
Video da instrugbes

Tela de satélites
mostra os
satélites que
estio
sintonizados, o
nivel de sinal de
cada um e sua

posicio

Com o arquivo
de pontos de
interesse vocé
podera ver seu
destino

informagdes

O GPSMAP 76
aceita arquivo
de mapas
detalhados,
incluindo mapas
topograficos
com altitudes

O altimetro
baromeétrico,
caracteristica do
GPSMAP 768

traga perfis
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