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Registro do GPS MAP 76

Ajude-nos a dar-lhe um melhor suporte completando seu registro on-line
hoje mesmo!

Porque deveria registrar seu GPS MAP 76?
Notificacao de Atualiza¢cbes do Produto
Notificacdo sobre Novos Produtos
Procura de unidade perdida.
Conecte-se ao nosso website (www.garmin.com) e procure o link chamado

Product Registration na home page.

Obrigado por escolher o GPS MAP 76 da GARMIN. Se tiver qualquer
pergunta ou comentario a respeito do uso do GPS MAP 76, podera
visitar nosso website ou contatar nosso Departamento de Servi¢co ao
Consumidor M-F, 8:00 as 17:00 CST (exceto feriados), no niumero
1-800-800-1020.

Caso vocé ja tenha registrado algum produto da Garmin,
utilizando um cartdo de registro por e-mail, lhe convidamos a
registrar este produto através do NOVO sistema on-line. Vari-
os.servicos oferecidos pelo NOSSO novo sistema de registro fo-

“rdm atdmatlzado.s elo'piocesso de registro Ihe garante o me-
Ihor $uporte tecnlco que .a Garmin pode oferecer.
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Introducao

Avisos e Precaucgbes

Adverténcia: se vocé decidir usar o GPS MAP 76 em um veiculo, é de sua
inteira responsabilidade fixar a unidade GPS de modo a ndo causar danos
ou ferimentos em caso de acidente. Ndo monte o GPS MAP 76 sobre painéis
de airbags ou em um lugar com o qual 0 motorista ou passageiros possam
sofrer impacto em caso de colisdo ou acidente.

Adverténcia: caso vocé decida usar o GPS MAP 76 em um veiculo é de sua
inteira responsabilidade conduzir o veiculo de maneira segura, manter
supervisédo total de todas as condi¢cdes necessarias a conducao do veiculo,
a todo instante, e jamais se distrair com o GPS MAP 76, negligenciando as
praticas de seguranca. E fator de inseguranca operar o GPS MAP 76 enquanto
dirige. Se o motorista falhar em prestar total atencao a conducédo do veiculo
e as condicdes da estrada enquanto o veiculo esta em movimento, pode
causar um acidente ou colisdo com danos pessoais e materiais.

CUIDADO: E RESPONSABILIDADE DO USUARIO EMPREGAR ESTE
PRODUTO COM PRUDENCIA. ESTE PRODUTO E PROJETADO PARA SER
USADO SOMENTE COMO UM AUXILIO EM VIAGENS E NAO DEVE SER
UTILIZADO PARA NENHUM PROPOSITO QUE REQUEIRA MEDICOES
PRECISAS DE DIRECAO, DISTANCIA, LOCALIZACAO OU TOPOGRAFIA.

CUIDADO: O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é operado pelo
governo dos Estados Unidos, o qual é o responsavel exclusivo por sua
exatidao e manutencgdo. O sistema esta sujeito a mudancas que podem afetar
a precisdo e desempenho de todos os equipamentos GPS. Embora o eTrex
seja um equipamento eletrénico preciso de auxilio & navegacdo (NAVAID),
qualquer NAVAID pode ser mal utilizado ou mal mterpretado tornando -se,
deste modo, inseguro. - b VFanl | T
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O GPS MAP 76 é adequado a Parte 15 dos limites estabelecidos pela
Comissao Federal de Comunicacdes (FCC) para dispositivos digitais Classe
B. Para uso doméstico ou no local de trabalho.

A operacao esta sujeita as seguintes condi¢cdes: (1) este dispositivo ndo
pode causar interferéncia prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar
gualquer interferéncia recebida, inclusive aquela capaz de provocar operacéo
indesejavel.

O GPS MAP 76ndo contém nenhuma parte que o USuario possa consertar.
Os reparos devem ser efetuados somente por um centro de servigo autorizado
GARMIN. Reparos ndo autorizados podem danificar permanentemente o
eguipamento, anular a garantia e a concessao de uso de como descrito na
parte 15 das regulamentacdes.

Introducao

Declaracéo de
Conformidade
com aFCC




Introducao

Caracteristicas

Nota: Vocé deve sempre estar preparado
e capaz de navegar sem o GPS MAP 76. A
unidade foi concebida para complementar ou-
tras formas de navegacdo basicas e nao
subistitui-las por completo.

O GPS MAP 76 é um receptor GPS de 12 canais, manual, que pesa 172
gramas. Possui uma antenado tipo Quad Helix GPS embutida e nove botbes
acessiveis ao usuario. Todos os botbes estdo localizados na parte frontal da
unidade, permitindo que o usuario acesse rapidamente todas as fun¢des da
unidade. o GPS MAP 76 possui um display de 180 x 240 pixels e quatro
niveis monocromaticos para uma visualiza¢cdo mais simples.

O GPS MAP 76 é um aparelho completo de GPS com um banco de dados
de pontos Norte Americano que contém informacdes de saidas de estradas
estaduais e interestaduais, ja carregados de fabrica. Utilizando o Map Source,
vocé tem a escolha de exibir em seu GPS uma variedade de pontos de
interesse, como O Guia de Metro, Topo. Rede Elétrica e Fluvial e dados
sobre os melhores pontos de pesca . Verifique junto ao seu distribuidor local
ou em nosso website (www.garmin.com) sobre a lista completa de produtos
de MapSource.

A Garmin criou 0 GPS MAP 76 tendo o usuario em mente. Esta unidade é
a prova de agua de acordo com os sete padrbes de IPX, é capaz de boiar e
€ suficientemente resistente para suportar o maior uso. A sua interface
amigavel permite ao usuario comecar a navegar rapidamente.

O GPS MAP 76 GARMIN pode fornecer um beneficio mais critico: paz
mental, porque, com o GPS vocé sabe onde esta, onde esteve e para onde
esta indo. E, uma vez que vocé sempre sabe seu caminho de volta para
casas, pode se concentrar no que deseja fazer e desfrutar dos amplos espacos
abertos. Obrigado por escolher a Garmin!

Outras funcdes séo:
Waypoints: 500 com nome e simbolo gréfico.

Trilhas: registro automatico de trilhas; 10 trilhas memorizadas
Rotas: 50 rotas, permite que vocé percorra até 50 waypoints em seqiéncia.
Computador

de viagem: Velocidade atual, velocidade média,velocidade maxima, direcéo de
movimento, rumo, elevacao hora" do ndscer g pof do! sol contadpr de
tempo de viagem e odémetro de viagem: (dlstanC|a peicomda) |

Marés: Exibe informacGes graficas sobke a maré. =~ = -

Sol e Lua: nascer e por do sol e da lua, posicao horeéu-€.a.fase [uhar
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Caracteristicas

antena interna

botdes de
interface

tela de 180 x 240
guatro niveis de
cinza e luz de fundo

CaiSirado A

Conexao para
antena externa

Compartimento de
pilhas

Porta externa auxili-
ar de dados/foca
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Como instalar as pilhas:

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas, girando o anel 1/4 em
sentido horario e puxe a tampa para solta-la

2. Vﬁﬁfi’dﬁl’é_‘%ﬁp aridade daspi o diagrama do compartimento e as
insira aip‘jﬂe rior primeiro.

3. Rn'éfcoquu‘_-a am a“_’Qg;;gq_fﬁRa_ imento.

R e
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Instalag&o de pilhas
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Remova as pilhas da unidade se néo for
utiliza-la por varios meses. Certifique-se da
polaridade correta das pilhas. Siga as instru-
¢Oes do fabricante das pilhas quanto ao ma-
nuseio correto.



Iniciando

Instalacdo da correia

Para instalar:

1. Passe a ponta da correia através
do anel na parte inferior da unida-
de

2. Puxe com firmeza




IN- A tecla de zoom in é usada para diminuir a escala do mapa. Quando
a escala for diminuida, uma area menor com detalhes maiores sera

visualizada. Iniciando

OUT- A tecla de zoom out é usada para aumentar a escala do mapa.
Quando a escala for aumentada, uma area maior com detalhes menores
sera visualizada.

NAV/MOB- a tecla NAV é usada para iniciar a navegacao. Se a tecla for Botdes da Interface
pressionada e mantida pressionada o GPS 76 memoriza a localizacéo
atual (um ponto de um homem overboard) e lhe permite iniciar a imedia-
ta navegacao até aquele ponto.

PAGE - esta tecla lhe levard aos 5 principais paginas em sequéncia.
Esta tecla finaliza uma operacdo em progresso e retorna o usuario a
paaina principal.

EQE A tecla e usada para ligar/desligar a unidade. Para desligar a unida-
ue pressione e segura a tecla. Esta tecla também é usada para exibir a
janela de ajuste parta luz de fundo e contraste. Para acionar a janela de
ajuste com a unidade ligada pressione e solte esta tecla.

MEMU - para exibir os menus de opcao de paginas. Se pressionada
duas vezes, o Menu Principal seré exibido.

QUIT- esta tecla ir4 Ihe conduzir, em ordem reversa, as cinco principais
paginas. Esta tecla também finaliza a operagdo em progresso e exibe a
pagina anterior.

ENTER- e usada para ativar uma campo de dados ou confirmar a sele-
cdo. Se a tecla for mantida pressionada, o0 GPS irA memorizar a localiza-
cdo atual e exibir a pagina de Marcar Waypoint] GPSmap 76
ROCKER- esta tecla localizada no centro do teclado e usada para con-
trolar os movimentos para cima/baixo esquerda/direita do cursor nas pa-
ginas e duranteya ipsercdo de dados.
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Este exercicio ira fornecer as informacdes e conhecimento para navegar
as paginas e menus do seu GPS MAP 76 com confianca.

I . d Na medida em que progredimos através do Manual do Usuario, vocé
niciando , o - " e

sera constantemente solicitado a pressionar um bot&o especifico da interface
ou destacar um campo. Quando vocé for solicitado a pressionar um botéo,
pressione-o e depois o solte. Caso vocé tenha que manter a tecla pressio-
, . . nada por algum tempo, as instru¢des o informardo. A posi¢cédo de destaque
Paginas Principais de um campo é controlada pela tecla basculante (Rocker key). Quando um
campo é destacado, uma tarja preta encobre o campo.

Vamos iniciar, dando uma olhada nas cinco paginas principais da tela. As
paginas sao: Pagina de Informacao, Pagina de Mapa, Pagina do Ponteiro,
Pagina de Estrada e a Pagina de Rota Ativa. Vocé pode navegar por estas
paginas, pressionado o botdo PAGE ou QUIT. Quando o GPS MAP 76 é
ligado, a Pagina de Boas-Vindas é exibida, seguida da Pagina de Advertén-
cia. Para dar continuidade a préxima pagina, pressione a tecla PAGE en-
guanto a pagina estiver sendo exibida. A Pagina de Informacédo de GPS
serda, entao, exibida.
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Enquanto estivermos aprendendo as operacdes basicas do GPS MAP
76, vamos ativar o modo Simulador. O Modo Simulador é 6timo para prati-
car, enquanto os sinais interno e de satélite ndo estiverem disponiveis. Quan-
do o GPS MAP 76 estiver no Modo Simulador, o receptor de GPS estara
desligado (isto ajuda a poupar a carga das pilhas) e a unidade ndo podera
ser usada para navegacdao real.

unidade de GPS estara desligada enquanto permane-
cer neste modo. Qualquer sinal de satélite exibido sera
apenas uma simulacéo e ndo indica a intensidade real
dos sinais de satélite.

@ Nota: Nao tente navegar usando o Modo Simulador. A

Ativando o Modo Simulador

Pressione a tecla POWER para ligar a unidade. A Pagina de Boas-Vin-
das sera exibida, pressione a tecla PAGE duas vezes para exibir a Pagina
de Informacao.

Para colocar o GPS MAP 76no Modo Simulador:

1. Com a P4agina de Informacédo de GPS exibida, pressione a tecla
MENU.
2. Usando a tecla ROCKER, destaque “Start Simulator” e entdo pres

sione a tecla ENTER para confirmar a selecéo.

Quandoo Modq Sipautadar estivergativado, a mensagem “Simulating GPS”
sera eX|b|da ha, paﬁte superlpr-da Pa*gma de Informacédo de GPS.

i |
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Para Usar o simulador
interno
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Campo destacado



Iniciando

Para usar as teclas de
interface

FAGE

MENL

ourm ENTER

GPSmap 76

Teclas de Interface

As teclas de Interface sdo a sua conexao com o GPS MAP 76. Vamos
ver rapidamente as fun¢bes de algumas destas teclas.

Com a Pagina de Informacédo de GPS exibida, pressione a tecla PAGE
varias vezes. Note que cada vez que a tecla é pressionada, a proxima
pagina principal é exibida. Faca o mesmo com a tecla QUIT. Note que esta
tecla age do mesmo modo que a tecla PAGE, porém as Paginas sao exibi-
das na ordem inversa. Pressione a tecla PAGE até que a Pagina de Mapa
seja exibida.

Para exibir o Menu de Opc¢des:
1. Pressione a tecla MENU.

Para selecionar um item no Menu de Opg¢des:
1. Usando a tecla ROCKER, destaque “Set Up”.
2. Pressione a tecla ENTER.

Varios menus como os de Opc¢éo e Set Up no GPS MAP 76 sao organi-
zados com layout do tipo “Tab”. Use a tecla esquerda/direita da tecla
ROCKER para ir de tab em tab.

Vamos ver melhor as op¢des, com mais profundidade, na secao de refe-
réncia deste manual. Por enquanto, pressione a tecla PAGE ou QUIT. Note
que ambas interrompem a agao atual.e retornam.a pagina principal. Esta e
uma informacdao util uma vez quejvoce esta apren’dehdo a usé[\r auridade.
Caso vocé se sinta perdido ou sefiniciar uma fungao gue voce-nao desIeJ
va, apenas pressione a tecla PAGE ou QUIT

] |
T



Havera varias ocasifes em que sera necessaria a inser¢do de dados.
Um exemplo é quando se estiver nomeando um waypoint. A tecla ROCKER
€ usada para navegar através dos itens do menu e para inserir os dados.

Vamos combinar duas licbes. Vamos criar um novo waypoint, inserir o
nome e assinalar um simbolo para o waypoint.

O termo waypoint pode Ihe parecer novo. Vocé notara que o termo
waypoint é usado frequentemente quando falamos sobre navegacdo. Um
waypoint € uma posi¢do gravada na memoria da unidade. Waypoints séo
usados para uma navegacdo direta ou para se construir uma rota.

E facil criar o “Marcar” um waypoint no GPS MAP 76. A unidade deve
estar ligada e recebendo no minimo trés satélites (ou simulando a navega-
¢cao) para marcar um waypoint.

Para marcar um waypoint:
1. Pressione e segure a tecla ENTER.

Quando a tecla ENTER é mantida pressionada, o GPS MAP 76 captura a
posicdo atual e exibe a Pagina de Marcar waypoint. Vocé ir4 notar que a
unidade indica um quadrado como simbolo padrdo e um ndmero como o
nome padrdo. A tecla OK é destacada, pressione a tecla ENTER para me-
morizar o novo waypoint usando as configura¢des padréo para o simbolo e
nome, mas vamos altera-los para algo mais significativo.

Para alterar o simbolo:
1. Usando a tecla ROCKER, destaque o campo do simbolo e entédo

pressione a tecla ENTER.
o Uséngdoga._tecla ROEKER-destaque o simbolo “scenic area” e
entég pliei;_sione !EN-TER.|

] |
T

Iniciando

Como inserir dados

Campo de simbolo
campo de nome

3PLED ITA AT DIST

Mark Waypoint |"
= 001

Leastion NES
N 3851.378
H094°47.959°

, Blevation  Deptn
1195 "
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Delete | Map ||
Goto | L

WOpEaN pe LITTLE

Péagina de Marcar Waypoint
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Iniciando

Como inserir dados

SFLED ET& AT BEST

Mark Waypoint |~

= CREEH
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para inserir um nome

Para cima
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r: = direita

Para alterar o nome:

1. Pressione a tecla ROCKER para a direita para destacar o campo
de nome e entdo pressione a tecla ENTER.

O campo de nome se tornara ativo e o primeiro zero sera destacado. Note
gue ha agora dez espacos de caracteres alfanuméricos exibidos.

1. Pressione atecla ROCKER para a esquerda para limpar o campo.

2. Pressione a tecla ROCKER para cima, deslize através da lista de
alfanumeéricos e selecione a letra C.

3. Pressione a tecla ROCKER para a direita para se mover até o pré-
Ximo espaco.

4. Pressione a tecla ROCKER para baixo, deslize através da lista de
alfanuméricos e selecione a letra R.

Vocé ja deve estar sentindo como é. Continue inserindo as letras até formar
a palavra CREEK.

5. Com a letra K destacada, pressione a tecla ENTER para confirmar
0 nome.

Quando estiver terminado de renomear o waypoint , vocé deverd registra-lo
na memoria da unidade.

Para gravar o waypoint:
1. Usando a tecla ROCKER, destaque a tecla OK e pressione atecla ENTER.

Estes sdo 0s mesmos passos que serdo usados para inserir e alterar nu-
meros e selecionar opcdes em todos os campos no GPS MAP 76.

Aqui vao algumas dicas:

1. Se vocé pressionar e segurar a tecla ROCKER enquanto estiver
deslizando através da lista de alfanumencos esta ira se mover ra-

pidamente. ’ LT S T
2. Vocé pode deslizar atraves da Ilsta de alfan.nljmerlcoslem qualltl]uer
direcéo.

N&o pressione a tecla ENTER at u.atenha.tenm.i.nad.n.db inseririos dados.
Lembre-se, use a tecla ROCKER para se mover. para.o proximo-espaco.



Vocé agora ja deve ter informacédo suficiente para navegar pelas das
Péaginas Principais, Menu de Opcdes e inserir dados no seu GPS MAP 76.
Agora vamos aprender como navegar!

O objetivo principal do GPS é ser capaz de navegar até uma posicao
conhecida. Nés ja criamos um waypoint e 0 nomeamos CREEK. Vamos
criar outro waypoint na Pagina de Mapa usando um método diferente: o
Ponteiro de Mapa.

Pressione a tecla PAGE até exibir a Pagina de Mapa. Pressione a tecla
IN varias vezes até que a escala de zoom na parte inferior esquerda na
Pagina de Mapa ler 800 ft. A posicéo atual de GPS é indicada por um trian-
gulo no centro do mapa.

Para exibir o ponteiro de Mapa:
1. Pressione a tecla ROCKER em qualquer dire¢ao.

Usando a tecla ROCKER, vocé pode deslocar o ponteiro pelo mapa. Na
medida em que vocé se move pelo mapa, a disténcia e dire¢do do ponteiro
até a posicao atual de GPS séo exibidas na parte superior do mapa.

Para marcar um waypoint usando o Ponteiro de Mapa:

1. Com o ponteiro na posicdo no mapa, ha aproximadamente uma milha
de sua posicéo atual e ndo em uma estrada ou feicdo de mapa, pres
sione a tecla ENTER.

A posicao do ponteiro sera capturada e a nova Pagina de Waypoint sera
exibida. Altere o nome do waypoint para Map 1 e grave-o0 na memoria, des-
tacando a tecla OK e entdo pressione a tecla ENTER . pressione a tecla
QUIT para escander o ponteirore centralizar o mapa na posic¢édo atual de
GPS. oy | L 71 |

Agora que"_vdcé' jatem-um-destino, navegar até ele esta a apenas um
‘passo. ;

Iniciando

Navegacédo basica
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Selecionando um waypoint para
navegacao

Para ir até um waypoint:

1. Pressione a tecla NAV.

2. Destaque “Go To Point” e entdo pressione a tecla ENTER.

3. Destaque waypoints e entdo pressione a tecla ENTER.
4.Destaque “Map 1” e entdo pressione a tecla ENTER.

5. Destaque a tecla “GO TO” e entdo pressione a tecla ENTER.

O GPS MAP 76esta agora navegando para o waypoint Map 1. Para que
0 GPS MAP 76 navegue, deve estar se movendo, e felizmente o movimen-
to pode ser simulado no GPS MAP 76. Pressione a tecla PAGE até que a
pagina do ponteiro seja exibida. Na parte superior da pagina ha varios cam-
pos de dados. O campo de velocidade esta localizado no canto superior
esquerdo. Para simular movimento, pressione a tecla ROCKER para cima
uma vez. A velocidade sera configurada em 10 milhas por hora. Se vocé
continuar pressionado a tecla, a velocidade ira aumentar em intervalos de
10 mph em 10 mph. Para 0 nosso objetivo 10 mph esta bom.

A Pagina de Ponteiro exibe um ponteiro e uma bussola. O ponteiro sem-
pre apontard em direcdo ao seu destino (Bearing), enquanto que a bussola
reflete a direcdo em que vocé esta se deslocando (Track). Resumindo, quan-
do vocé esta indo na direcdo do seu destino, o ponteiro ira apontar para
cima da tela, alinhado com a linha vertical no anel da bUssola. Se vocé ndo
estiver mais indo em direcao ao seu destino, gire até que o ponteiro esteja
realinhado com a linha vertical do anel da bussola e apontando para cima
da tela.

O simulador Ihe permitira alterarantrilnaspara;que vocé.veja o que acon-
tece. Pressione a tecla ROCKER|para a direita:até que a tnlha tenha| |do
alterada a 40°. Isto ira simular uma mudanca de direcag para a direita.
ponteiro deve estar apontando para a esquerda,da tela indicandorque vocé

deve girar para a esquerda a fim de‘irem diregéo-ao waypoint=Isto & exata-
mente o que ird acontecer durante a navegagao real.



Pressione a tecla ROCKER para a esquerda simulando girar a esquerda,
até que o ponteiro esteja realinhado com a linha vertical do anel da bussola.
Vocé agora esta indo em dire¢do ao waypoint.

Agora que ja vimos as operacdes béasicas da unidade usando o simula-
dor, é hora de navegarmos de verdade!

Para desligar o simulador:
1. Com a P4gina de Informacéo de GPS exibida, pressione a tecla MENU.
2. Selecione “Stop Simulator” e entdo pressione a tecla ENTER.

Antes que o GPS MAP 76 possa ser usado para navegacao, o receptor
deve ser iniciado. Este processo € automatico e levara apenas alguns minu-
tos.

Leve a unidade para fora, onde ndo haja visdo obstruida para o céu e
ligue a unidade. O aparelho ira procurar por sinais de satélites e comecara a
agrupar e gravar as informacdes necessérias para se tornar operante. Este
processo ndo deve levar mais do que cinco minutos. Quando a unidade
estiver operante, a mensagem “3D GPS Location’ sera exibida na Pagina de
Informacgé&o de GPS.

Caso a unidade ndo tenha conseguido obter informagBes necessarias,
uma pagina de opg¢les sera exibida. Selecione “New Location” e entdo
“Automatic” e deixe que a unidade continue a inicializagdo. Pode levar um
pouco mais de tempo para que a unidade se torne operante, usando este
método.

Para comegar a navegar T
Com a unldade I|gada e GX|b|ndo '3D GPS Location” na Pagina de Infor-
macéao de GPS, marque .t Waypeiat na sua posicdo atual. Batize este

waypoint com 0 nome'de ‘HOME" associe o simbolo de “Residence” e gra-
ve-0.

Iniciando

Como iniciar o GPS
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Desativando o Simulador




Antes de comecarmos a andar, vamos limpar o Track Log. O Track log é
a trilha de “migalha de p&o” deixada na Pagina de Mapa e na Pagina de
Estrada.

Iniciando
Para limpar o Track Log:
Navegacdao basica 1. Pressione a tecla MENU duas vezes para exibir a Pagina Principal.
2. Destaque Tracks e entdo pressione a tecla ENTER.
Destino 3. Destaque a tecla CLEAR e entdo pressione a tecla ENTER.

E‘., 4.Destaque a tecla “YES” e entdo pressione a tecla ENTER.

\ _ 5. Pressione a tecla PAGE até que a Pagina de Mapa seja exibida.

E -.IH Trilha atual

E 45° >

B % Comece a andar segurando o GPS MAP 76 a sua frente com a parte

i "th superior da unidade apontando em direcdo ao céu. Na medida em que vocé

P ""-:xﬁ se move, notara que a unidade deixa uma trilha de “migalha de p&o” no

E W, mapa, indicando o caminho percorrido. Ande por, no minimo, dois minutos

; 5‘5 na mesma direcdo e entdo gire para direita ou esquerda. Continue andando

£ Ry nesta nova dire¢do por aproximadamente mais dois minutos.

Rumo de000° | y .

e : x Vamos comecar a viagem de volta! Lembre-se, o GPS lhe fornece uma
domlcmao ' ‘,,-" ¥ A navegacdo em linha reta e direta. As vezes, ndo é possivel navegar usando
destino g __,.-" * o a rota mais direta. Nao se preocupe, o GPS MAP 76 ira constantemente

ir' “: f atualizar o Track e Bearing, sempre indicando a rota mais curta até seu
x e W destino.
Inicio *
Rumo de 340° da pOSI(;éO Para comecar a navegar:
atual para o Destino 1. Pressione a tecla NAV.
2. Selecione “Go to Point” e entdo pressione.a.tecla ENTER.
i _ . ) - F e | o 1 r
O GPS fornece um curso direto de nave 3. Selecione Waypoints e ent3d pressione aftecla ENTER. | |
gacdo em linhareta, ao destino. Umavez que ) . ) iy | B |
ndo é sempre possivel seguir uma linha reta 4. Selecione HOME e entéo pressione.a tecla ENTER. i
do inicio ao fim, a medida que vocé se move, 5.Com a tecla “GO TO” destacada pressionesastecla. ENTER.
0 ponteiro ird sempre apontar para o seu des- et
tino e a bussola exibira sempre a trilha atual.




Na medida em que vocé comeca a andar, vera que o ponteiro esta apon-
tando para o seu destino. Assim que possivel, gire em dire¢do ao ponteiro
até que este esteja alinhado com a linha vertical do anel da bussola. Na
medida em que vocé continua andando e se aproxima do waypoint HOME,
uma mensagem sera exibida, alertando que vocé chegou.

Parabéns, vocé ja tem informacao suficiente sobre o seu GPS MAP 76
para comecar a navegar sozinho. Seja precavido. Lembre-se que mesmo o
GPS MAP 76 sendo muito confidvel, vocé deve sempre contar com um
meio de navegacado auxiliar.
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Quanao voce T0r capaz ge girar em airegao ao
destino, siga o ponteiro até que este aponte
em direcéo ao topo da pagina e se alinhe com
a linha do anel de bussola. Quando o ponteiro
e alinha estiverem alinhados, a trilha e o rumo
serdo 0s mesmos e vocé estara seguindo para
0 seu destino. Quando o ponto de chegada
estiver proximo a mensagem; ‘Arriving at

destination’ sera exibida
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Pronto para navegar

A sessdo de referéncia deste manual ird descrever as Principais Paginas
da tela e suas opcBes em detalhes. A sessao “Iniciando” descreve o pro-
cesso de navegacdo, as Paginas Principais e os menus de opcéo. Ainda
gue esta secdo forneca algumas coordenadas sobre como selecionar um
item, o objetivo principal é descrever cada pagina principal e suas opcbes
em detalhe.

Para iniciar o receptor de GPS:

Antes que oGPS MAP 76 possa ser usado para navegacao, o receptor
de GPS deve ser iniciado. O receptor de GPS necessita ser iniciado apenas
na primeira vez em que a unidade for usada ou se tiver sido guardada du-
rante varios meses.

O GPS MAP 76 guarda dados orbitais para cada satélite no almanaque.
Os dados orbitais sdo fornecidos através dos sinais de satélites. Cada vez
que a unidade é ligada, o Almanaque ¢ atualizado. E assim que o GPS
MAP 76 sabe por qual satélite procurar. Caso vocé néo utilize o seu GPS
MAP 76 por varios meses, ou mova a unidade centenas de quildometros
entre cada uso, o Almanaque pode ficar “frio”, quer dizer, a informag&o orbital
ndo serd mais valida. Se o Almanaque estiver frio, a unidade pode ter difi-
culdade em se conectar com 0s sinais de satélite. Se a unidade nédo for
capaz de receber sinais de satélites para determinar sua localizacao, ira
exibir o menu de opgoes.

Para iniciar o receptor de GPS:

1. Com novas pilhas instaladas, leve a unidade para fora, onde
uma visao clara do céu de 360° possa ser obtida.

2. Ligue a unidade e segure-a a sua frente, com a parte superior
apontando em direcdo ao céu. Siga as instru¢des da tela, pressi-
one PAGE para exibir & Paginade foimacdo-de GPS,

3. O processo de inicializagdo € automatico.|Néo deve-tevar mais
do que cinco minutos para obter sinais de satélites suficientes
para se tornar operante. Quando a Uinidade for capaz de nave-
gar, ird exibir “2D GPS Location™ou “3D GPS Location” no cam-
po de Status de Recepcao.



I

Opcéo de Inicializacéo

Se o GPS MAP 76 for incapaz de determinar sua localiza¢cdo, um menu
de opc¢des sera exibido. Dependendo da situagéo, selecione uma opcao para
ajudar a unidade a obter os sinais de satélite. Para selecionar uma opcao,
destaque a area de opcao e pressione a tecla ENTER.

Start Simulator- O simulador pode ser usado quando vocé estiver em
uma area coberta e o GPS MAP 76 for incapaz de localizar os satélites.
Quando o modo “Simulator” for selecionado, o receptor de GPS é desligado
a fim de economizar pilhas.

New Location - Se a unidade tiver sido deslocada para outro estado,
cidade ou pais e apresentar dificuldade em localizar os sinais de satélite,
selecione “New Location”.

Quando a opc¢ao “New Location” é selecionada, outro menu sera exibido.
Este menu contém as opg¢bes “Automatic” ou “Use Map”. Se a opgéao
“Automatic” for selecionada, a unidade ira mudar para o modo AutoLocate e
iniciara a busca por satélites. Se “Use Map* for selecionada, vocé pode usar
0 ponteiro na Pagina de Mapa para selecionar a sua localizagdo aproximada
e a unidade continuara a obter os sinais de satélite normalmente. A opg¢éo
“Automatic” pode levar mais tempo para obter os sinais.

Stored w/o Baterries - se a unidade tiver sido guardada sem as pilhas, a
data armazenada no GPS MAP 76 pode estar incorreta. Para checar a data,
destaque “Stored w/o batteries” e verifique a data exibida. Se a data estiver
incorreta, selecione “Store w/o batteries” para iniciar a busca por satélites.

ContinueAcquirifig —'Selecione festa opgéo se vocé estiver em uma area
onde os sinais de $atélite estiverem temporariamente bloqueados.
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Pagina de Informacdo de GPS

A Pagina de Informacao de GPS

A Pagina de Informacao de GPS exibe sua velocidade, elevacao, a pre-
cisdo estimada, status do receptor, localizacao de satélites, intensidade dos
sinais de satélites, a data, hora e a posicao atual do receptor de GPS.

Velocidade, Elevacgéo e Precisdo estimada

Quando o GPS estiver recebendo no minimo trés sinais de satélite, a
velocidade e a precisao estimada da posicdo de GPS lhe serdo fornecidos.
O GPS deve receber no minimo quatro sinais de satélite para que possa
reportar a elevacao.

Status atual do Receptor de GPS
O status atual sera sempre exibido.
Autolocate — forca o receptor a procurar por cada satélite individualmente.

Acquiring Satellites — O receptor iniciara neste modo cada vez que a unidade
for ligada. O receptor de GPS permanecera neste modo até que tenha obtido no
minimo trés sinais de satélite.

2D GPS Location — indica que o receptor esta apenas usando trés sinais de
satélite. Quando o 2D GPS Location é acionado, o GPS ir4 exibir a sua posicao
atual, mas serd incapaz de fornecer uma leitura de altitude.

3D GPS Location - Indica que o receptor estd usando no momento no minimo

quarto sinais de satélite e sendo capaz de fornecer leituras de posi¢édo atual e
altitude.

A “D” sera exibida acima ou na prépria barra de indicacéo de cada satélite corri-
gido.

2D Differential Location — Indica que o receptor esta usando no momento dados
diferenciais DGPS ou WAAS em trés satélites. Uma “D” sera exibida acima ou
na propria barra de indicacdo para cada satélite corrigido com diferencial.

3D Differential Location - Indica que o receptor esta usando no momento dados
diferenciais DGPS ou WAAS em ne Minime,quatre. satelltes

Lost Satellite Reception — indica que o receptor de GPS} perdeu a, recepgaf) de
satélites. L ¥ | ;

Simulating GPS - indica que 0 GPS 76 esta operando ho Modo. Slmulador e que

o receptor de GPS esta desligado. [E importante lembrar qué! quando vocewsa'o
Simulador, 0 GPS MAP 76 ndo pode Ser usado paranavegacao atual.



Localizacdo de satélite

A localizacdo de cada satélite disponivel é exibida sobre dois anéis de
localizacdo. O anel externo representa o horizonte, o interno representa 45°
acima do horizonte e o centro diretamente acima da cabeca. Quando a uni-
dade estd usando um satélite para navegacdo, o nimero do satélite sera
destacado nos anéis de localizacdo. A unidade pode ser configurada para
exibir a localizacdo de satélite com o Norte ou a sua trilha atual em direcdo
ao topo da tela.

Barras Indicadoras de intensidade de satélite

A barra indicadora de intensidade de satélite ndo somente exibe a inten-
sidade dos sinais que estdo sendo recebidos, eles também exibem o status
dos sinais. A barras serdo apresentadas com uma sombra na cor cinza claro
ou preenchidas de preto. Se a barra estiver cinza, significa que o GPS esta
recebendo o sinal do satélite e estd no processo de gravar os dados de
orbita fornecidos pelo sinal de GPS. Quando a barra se tornar preta, o GPS
esta usando os sinais para a navegacao. Um “D” sera exibido acima da barra
indicando que as corre¢des diferenciais estdo sendo aplicadas ao satélite.

Data, hora e posicao atual

O GPS obtém as informacdes de data e hora dos satélites. Os satélites
sao equipados com um relégio atdmico que é muito preciso. Este reldgio de
GPS é muito preciso pois € alimentado com informacdes enviadas pelos
satélites.

Quandeyesreceptor de GPS tiver alcancado a posic¢édo 2D e 3D, a posi¢éo
atual sera ex[bjda:ﬁ10'formato_ge po'siig'éo selecionado.
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As opcles da Pagina de Informacéo de GPS

Para ativar este menu, pressione a tecla MENU. Para selecionar uma
opcéo, destaque a selecdo desejada e pressione a tecla ENTER.

Referéncia

Start/stop Simulator - Esta op¢éo é usada para acionar e parar 0 Si-
mulador.

Pagina de Informacéo de GPS Track Up/North Up - Esta opcao determina se os satélites estdo sendo
exibidos com os anéis orientados para o norte em direcdo ao topo da
tela ou a sua trilha atual em direc&do ao topo da tela.

=FEED ELE-"ATIOH DL C=CeLRE o O
o k m New elevation — Esta op¢ao pode ser usada para inserir uma elevagao
—_— === diferente. Caso o GPS esteja em uma posicéo do tipo 2D Location, e
nﬂqlllrll'lﬂ Satellites uma elevagao conhecida for inserida, a precisdo do GPS pode aumen-
tar.

i = New Location - Se a unidade tiver sido deslocada para outro estado,
Start Simulator cidade ou pais, e a unidade apresentar dificuldade em localizar os si-

2 Traeck UP 03 11 nais de satélite, selecione “New Location”.

Mew Elevation

. Quando a opc¢ao “New Location” é selecionada, outro menu sera exibido.
HE" Lﬂﬂﬂ'_.'ll.'!l'l = Este menu contém as opcdes “Automatic” ou “Use Map”. Se a opc¢ao
for Main Menu  p5 - “Automatic” for selecionada, a unidade ird mudar para o modo AutoLocate e

EE-FEB-" I |E |E:495'1 iniciara a busca por satélites. Este método pode levar cinco minutos até que
-] 9

a unidade inicie a navegacao.

- —— Se “Use Map* for selecionada, vocé pode usar o ponteiro na Pagina de

Mapa para selecionar a sua localizacdo aproximada e a unidade continuara
e S —— a obter os sinais de satélite normalmente usando o almanaque para obter
Opcdes de Inicializagio referéncia de satélite. Ao usar estegmétodoasunidade ndo necessita ser

reinicializada e deve receber os sinais de satélite rapidamente!| 11
. X ! | |
Caso a unidade esteja no modo “Simulator’pa funcéo de “Use Map”.ira
permitir que vocé se mova a posicao atual"simulada.




Pagina de Mapa

O GPS MAP 76 vem de fabrica com um banco de dados de pontos inclu- Referéncia
indo as principais cidades, estradas estaduais e interstaduais, lagos, rios e
malha ferroviaria e podem ser aprimorado, usando os produtos de Map Source
da GARMIN.

Para altear a escala de zoom Pagina de Mapa
A escala de zoom pode ser alterada na Pagina de Mapa, permitindo ao
usuario visualizar uma area menor com mais detalhes ou uma area maior

com menos detalhes. Como mencionado neste manual, quando a escala de
zoom é diminuida, uma area menor € visualizada com maiores detalhes. A

configuragdo atual da escala de zoom é exibida na parte inferior esquerda Campos selecionaveis
da Pagina de Mapa. Se a palavra “Overzoom” for exibida abaixo da escala, pelo usuario
ndo havera mais informagfes de mapa disponiveis.

Para alterar a escala de zoom: ITA AT BEET

1. Pressione a tecla IN para diminuir a escala. I o u h Dazzar

2. Pressione a tecla OUT para aumentar a escala.

Opcoes de Pagina de Mapa M&F 1

Para acessar esta pagina, com a Pagina de Mapa exibida, pressione a
tecla MENU. Para selecionar uma opcdo do menu, destaque a selecao de- 1
sejada e entdo pressione a tecla ENTER. GANRATH

Full screen Map — Esta op¢éo esconde os campos de dados e expande
0 mapa para o tamanho da tela. Quando “Full screen Map” é selecionado a
opcéo ird mudar para “Show Data Fields”.

“Measure Distance” Esta opcéo permite medir a distancia entre pontos.
Na medida em gue o ponte:ro e deslocado a distancia, rumo e posicdo do 0.0 i
pontelro sao eX|b|qios Nar p'alzte supFrlor do mapa. Para medir a distancia e
entre os pontos 'do mapa, Jpressione a tecla ENTER para configurar uma
referéncia, entéo mova ' ponteiro ‘do.mapa para outra posicdo. O rumo e
‘distancia sao exibidos abaixo do cdmpo de dados. Escala de zoom
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Opcodes de Pagina de Mapa

Show next street: esta opcdo acresenta uma janela abaixo do campo
de dados que irdo exibir o nome da rua do proximo cruzamento. Este co-
mando ir4 apenas ser ativado se “Lock to Road” for selecionado e os
dados do guia de metro e cidade do MapSource estiverem na memoaria.

Set up Page Layout — Esta opcao permite selecionar o nimero de li-
nhas dos campos de dados e o tamanho do texto usado nos campos. Vocé
tem as seguintes opc¢des: pequeno (1 row), pequeno (2 rows), pequeno (3
rows), médio (1 row), médio (2 rows), médio (3 rows), grande (1 row), gran-
de (2 rows). Para selecionar uma opc¢ao, destaque a opcéo desejada e
pressione a tecla ENTER. A nova configuracéo sera exibida no mapa.

Change data fields - Esta opcéo permite selecionar o tipo de dados que o
usuario deseja exibir nos campos de dados. Para alterar o tipo de dados,
destaque o campo de dados desejado e entdo pressione a tecla ENTER.
Usando a tecla ROCKER, deslize através das selecbes desejadas. Com
tipo de dados em destaque, pressione a tecla ENTER para confirmar a se-
lecéo.

Setup Map - esta opc¢ao contém as func¢des de configuracdo da Pagina de
Mapa. As funcbes estido dispostas em um menu tab, tornando mais facil
localizar os diferentes itens de configuragao.

Os tabs de mapa, waypoint, ponto e linha possuem configuracdes para
texto, zoom ou ambos. Por favor, leia a descricdo destas configuracbes
para entender como elas afetam a visualizacdo das caracteristicas das op-
cOes da Pagina de Mapa.

Text Setting — esta opgéo permite determinar o tamanho do texto usado
qguando exibir um nome de identificacdo para um determinado item na Pagi-
na de Mapa. Ha quatro opgdes para configuracdo do texto: desativado,
pequeno, médio e grande. Caso a opc¢ao desativado (Off) seja selecionada,
o0 item serd exibido no mapa semgRAome Ou |dent|f|cagao Caso a selegao
seja pequeno, médio ou grande (small, Med ou Large) Q nome e itém seérao
exibidos com um nome ou identificagao.no tamanho do texto selemonado

Zoom setting — estas configuragoes determinam quando osHitens, serdo
exibidos no mapa. Ha a opcéo de selecionar desativado, auto:ou uma esca-
la de zoom que seja coincidente com a escala.'de 'zoom do-mapa.



Se a opcéao desativado (off) for selecionada, os itens desta op¢do nao
serdo exibidos na Pagina de Mapa. Caso a sele¢ao seja “Auto”, o GPS MAP
76 ira automaticamente determinar o nivel de zoom em que os itens devem
ser apresentados. Se a selecdo de configuracdo de escala for escolhida, os
itens serdo exibidos no mapa somente quando a escala de zoom de mapa
for a mesma ou menor que a escolhida.

Como exemplo, se vocé selecionar 500 ft como configuracdo de escala
de zoom, os itens selecionados serdo apenas exibidos quando a escala de
zoom do mapa estiver em 500 ft ou menos.

Setup Map - “General tab”

A tab ‘general’ contém as configuracGes de detalhes, orientacdo e
autozoom. Abaixo se encontra uma descricdo de cada funcdo. Para alterar
as configuracdes, destaque o campo de dados apropriado e entdo pressio-
ne a tecla ENTER. Faca a escolha e pressione a tecla ENTER para confir-
mar a selecéo.

Detail - configuragdes: Maximo, mais, normal, menos e minimo. As confi-
guragOes de detalhes permitem controlar a quantidade de dados exibidos
na unidade. Caso a configuracdo de Maximo seja selecionada, o tempo de
‘redesenhar’ a tela ser4 menor.

Orientation - configuragdes: Norte acima, trilha acima e curso acima.
Estas op¢des permitem determinar como 0 mapa € exibido. Se o ‘Norte aci-
ma’ for selecionado, o norte sempre estara na parte superior da tela. Caso
‘trilha acima’ seja selecionada, sua trilha atual estard sempre apontando
para cima. Se ‘curso acima’ for selecionado, a linha de curso ativo estara
sempre apontando para cima e 0 mesmo acontecerad com a Opgao ‘curso
acima’.

Colorsesta opcao-the da a-abilidade de configurar o mapa para exibir a
terra ou a agtia nalcr branga.-Se “Liand" for selecionado, a parte referente
a terra. sera exibida em_um'tom.mais claro que a 4gua. ou ao contrario.

Auto zoof=esta.opcao.permite’que o mapa possa ser aumentado auto-
‘maticamente sobre um waypoint Na medida em que se aproxime do mesmo.
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Setup Map — ‘Map’ tab

Setup Map - ‘Map’ tab

O tab de “Map” contém as configuracdes para: Basemap, MapSource,
Lat. e Lon., Grids e identificacdo de Grid. Para alterar uma configuracao,
destaque o campo apropriado e entéo pressione a tecla ENTER. Posterior-
mente, pressione a tecla ENTER para confirmar a selecao.

Basemap- esta opcao permite ativar ou desativar o Basemap. Se “Off’, o
basemap nao sera exibido.

Map Source — esta opcdo permite desativar e/ou ativar os dados de mapa
exibidos. Esta configuracao controla os dados de fabrica assim como qual-
guer dado Map Source que possa ser carregado na unidade.

Lat Lon Grid — as grades de latitude e longitude serdo exibidas em tama-
nho menores na medida em que os niveis de zoom, na Pagina de Mapa,
forem reduzidos.

Caso ‘Auto’ seja selecionado e a op¢do de MapSource estiver ativa, a uni-
dade nédo ird exibir a grade de Lat e Lon.

Grid Labels — esta opcéo permite exibir as coordenadas na grade. Vocé
deve exibir “Lat Lon Grid” para que as identificacdes de grades possam ser
exibidas. Caso ‘Auto’ seja selecionado e a opcdo de MapSource estiver
ativa, a unidade nao ira exibir a Grid label.

Setup map — waypoint Tab

O tab de waypoint contém as opc¢des de configuragdo de waypoints e
rota ativa de waypoint. Cada uma das opc¢les possui uma configuracdo
para Texto e Zoom. Para alterar uma conflguragao ﬂestaque 0-€ampo-apro-
priado e entdo pressione a tecla ENTER. PressnoneI altecla ﬁMER q)ara
confirmar a selecéo. - . J 1 . |

Waypoints — esta op¢éo config ira 0s parametros de exlblgao para todas
0S waypoints.



Active Route waypoint — esta opcédo configura os parametros de exibi-
¢cdo para os waypoints que estdo na rota ativa. Como exemplo, se vocé
selecionar “Small” como opcao de visualizacdo de texto para todos os
waypoints, mas selecionar ‘Large’ como configuracdo para a Rota Ativa de
waypoints, os waypoints incluidos na rota ativa serdo exibidos com um texto
grande na Pagina de Mapa.

Setup Map - Point tab

O Tab de ‘Point’ contém os pontos de apoio naval, pontos de interesse e
opcOes de configuracdes de Geo. Cada uma das op¢des possui configura-
cOes de texto e zoom. Para alterar as configuracées, destaque o campo
desejado e pressione ENTER. Faca a alteracdo desejada e entdo pressio-
ne ENTER para confirmar a escolha.

Navaids — sdo itens exibidos no mapa que auxiliam na navegacéo. Os
Navaids podem ser marcos terrestres, marcadores de milhas, obstacu-
los, fardis, boias etc.

Pontos de interesse - incluem listas de negécios em geral como, por
exemplo, restaurantes, hotéis, postos de gasolina etc. Os pontos de
interesse estdo somente disponiveis se o MapSource tiver sido carre-
gado a unidade.

Geo - incluem pontos como escolas, cemitérios, igrejas, torres, par-
gues etc. Os dados de Geo estdo somente disponiveis se o MapSource
tiver sido carregado a unidade.
Exit- Inclui informagfes de saidas para o Canada e EUA

Setup Map - Line tab

O tab de linha contém as configuracdes de escala de zoom para track logs,
saved tracks, active route e opgdo de ativa/destiva para bearing line. Para
alterar as com‘lgUragoes destaque d campo desejado e pressione ENTER.
Faca a altera(;aq dpsejada e entao plressmne ENTER para confirmar a es-
colha.

.Ira.c;k_LQ.g_—_Q.a.r.dumi de.trilha e astrilha em forma de “migalha de pao” é
deixada 'Na medida em que-a sua posicdo ¢é alterada na Pagina de Mapa.
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Saved Tracks — sdo arquivos de trilhas que foram salvos nha memdria da
unidade.

Navigation lines- controla a exibicdo das linhas de curso e rota.

Bearing Line — A linha de rumo mostra o rumo a partir da sua posicédo atual
até o waypoint ativo. Este comando pode ser usado para trilhar o caminho
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Setup Map - ‘Topo Tab”

O tab de topo contém as configuracdes de Text e Zoom para linhas
de contorno menores, intermediarias e maiores. A opcao de land cover
possui uma configuracdo de Zoom. Para alterar a configuragédo, destaque
0 campo apropriado e pressione ENTER. Faca a selecdo desejada e pres-
sione ENTER para confirmar.

As configuragfes da linha de contorno sdo usadas para ajustar o mapa.
Se a opgao auto e zoom forem selecionadas, as Linhas maiores e meno-
res de contorno, serdo exibidas na configuracdo da escala de zoom de
mapa.

Setup Map - City tab

Esta opcdo contém as configuracdes de text e zoom para pequenas,
médias e grandes cidades. Para alterar as configuracdes, destague o campo
e pressione ENTER. Faca a selecdo desejada e pressione ENTER para
confirmar.

As configuracdes de cidade sdo usadas para ajustar 0 mapa. Se a
opcdo auto e zoom forem selecionadas, ascidades maiores e menores,
serdo exibidas na configuracao da escala de zoom de mapa.

Setup - Road Tab

O tab de Text e Zoom, contém as configuracdes para nomes de estra-
das locais e configuracGes de Zoom para estradas, auto estradas e estra-
das locais. Para alterar as configuracfes, destaque 0 campo e pressione
ENTER. Faca a selecado desejada e pressione ENTER para confirmar.

Freeway- estradas interestaduais americanas

Highway - estradas locais e estaduais

Local roads { todas as, oytras estradas

Local road n'qmFs |derrt.|ﬂcagoe$ de nome para estradas locais
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Setup Map - Other tab
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Setup Map - Other tab

O tab de ‘outros’ contém as configuracdes de texto e zoom para ferrovias
e opcao de ativa/desativa para o Circulo de Precisdo. Para alterar as con-
figuracdes, destaque o campo desejado e pressione ENTER. Faca a alte-
racao desejada e entdo pressione ENTER para confirmar a escolha.

Railroad - controla a exibi¢cdo de ferroviasna Pagina de Mapa

Accuracy circle — o circulo de precisao € exibido em volta do triangulo de
posicdo na Pagina de Mapa. O circulo de precisédo exibe a precisdo esti-
mada da posicéo.

Heading Line — caso a linha de direcdo esteja ativada, uma linha mostran-
do a sua direcdo sera projetada no mapa a partir da posi¢ao atual. Esta
linha é fina de cor preta

Lock of roads- se ete comando estiver ativado, a unidade tentara combi-
nar a sua posicao com a estrada.

Pagina de Ponteiro

A Pagina de Ponteiro € melhor utilizada para navegacdo quando um curso
em linha reta ndo pode ser seguido. A Pagina de Ponteiro possui campos de
dados selecionaveis na parte superior, campos de waypoints ativos, anel de bis-
sola e um ponteiro.

O anel de bussola é uma representacéo grafica da sua trilha atual. Na medida
em que a direcdo é alterada, o anel ira girar, alinhado a sua trilha com a linha
vertical. Na medida em que a direcdo € alterada o ponteiro ira apontar sempre
em direcdo ao waypoint ativo, o ponteiro é alinhado com a linha vertical do anel
da bussola. Quando vocé chegar ao waypoint, a messagem “Arriving at
destination” sera exibida. E importantesnotangque=o anel da _bussola ndo atua
como uma bussola de verdade. Vocé deve estar se movendo para que 0 pon]elro
possa atualizar e apontar corretamente em direcao aq.squ destinol




Opcdes da Pagina de Ponteiro

Para acessar as Opc¢des da Pagina de Ponteiro, com a Pagina de Ponteiro
exibida, pressione a tecla MENU.

Setup Page Layout — Esta opgao permite selecionar o nimero de linhas de
campos de dados e tamanho do texto utilizado nestes campos. Estas sdo as
seguintes opcdes: nenhum, pequeno (1 row), pequeno (2 rows), pequeno (3 rows),
médio (1 row), médio (2 rows), médio (3 rows), grande (1 row), grande (2 rows).
Para alterar as configuracdes, destaque o campo desejado e pressione ENTER.
A nova configuragdo sera exibida no mapa. Pressione a tecla QUIT para sair da
opgao.

Change data Fields — esta opcao permite selecionar os tipos de dados que
devem ser exibidos nos campos de dados. Para alterar as configuragfes, desta-
que o campo desejado e pressione ENTER. Usando a tecla ROCKER deslize
através das sele¢bes desejadas. Pressione a tecla ENTER para confirmar a se-
lecdo. Vocé tem as seguintes opgdes: nenhum, pequeno (1 row), pequeno (2
rows), pequeno (3 rows), médio (1 row), médio (2 rows), médio (3 rows), grande (1
row), grande (2 rows). Para alterar as configuracdes, destague o campo deseja-
do e pressione ENTER. A nova configuragdo sera exibida no mapa.

A Pagina de Estrada

A péagina de estrada é melhor usada quando a navegacao em linha reta
pode ser executada. Esta pagina possui campos de dados que podem ser
selecionados pelo usuario, na parte superior da tela, juntamente com a
barra de status e a tela de estrada.

A Péagina de Estrada compartilha de varias feicdes com Pagina de Mapa.
Quaisquer trilhas, trilhas salvas ou waypoints que estiverem dentro do cam-
po de exibicdo da tela podem ser mostrados. A escala de zoom pode ser
alterada, usando as teclas IN/OUT. O triangulo representa a sua posicao
atual.

Para na'vegai usande a estrada; japenas siga o caminho. Se a estrada
se deslocar pata a dlrelta Vlr:e- para direita até o triangulo esteja alinhado
com a.linha branca ne meio da estrada e esta estiver apontando para o
‘parte superiorda.tela. Quando|vocéiestiver se aproximando de uma curva,
a‘mensag‘enf‘ﬁpproachmg Turn” sera exibida. A medida que o destino se
aproxima a mensagem-‘Arriving ' at destination’sera também exibida.
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Opcdes de Pagina de Estrada

Para acessar as opg¢fes, com a pagina sendo exibida pressione, a tecla
MENU. Para selecionar uma opc¢ao do menu, destaque a opgéo desejada e
entdo pressione a tecla ENTER.

Set up — layout da Pagina

Esta opcdo permite selecionar o tamanho do texto e a quantidade de
campos de dados Vocé tem as seguintes opgdes: nenhum, pequeno (1 row),
pequeno (2 rows), pequeno (3 rows), médio (1 row), médio (2 rows), m2dic
(3 rows), grande (1 row), grande (2 rows). Para alterar as configuracoes,
destaque o campo desejado e pressione ENTER. A nova configuracdo sera
exibida no map.

Change Data Fields — esta op¢ao permite selecionar o tipo de dados que
devem ser exibidos nos campos de dados. Para alterar as configuracoes,
destaque o campo desejado e pressione ENTER. Usando a tecla ROCKER
deslize através das opcdes disponiveis e pressione ENTER para confirmar
a escolha.a.
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Setup Highway — Line tab

O tab de Linha contém as opc¢des ativar/desativar para Active Leg, Active
Route, Track Log e Saved Track. Para alterar as configuracdes, destaque o
campo desejado e pressione ENTER. Facga a alteracdo desejada e entéo
pressione ENTER para confirmar a escolha.

Active Leg — caso a opcao desativada (off) estiver selecionada, a ‘Perna
ativa’ da estrada grafica nao sera exibida.

Active Route - caso a opcao desativada (off) estiver selecionada, o ‘Ar-
quivo de Trilha' ndo sera exibido.

Saved Tracks- caso a opcao desativada (off) estiver selecionada, as ‘tri-
Ihas salvas’ néo serdo exibidas.

Setup Highway- waypoint tab

O tab de waypoint contém as opc¢fes de ativar/desativar para Next, Route
e Outros. Para alterar as configuracoes, destaque o campo desejado e pres-
sione ENTER. Faca a alteracdo desejada e entdo pressione ENTER para
confirmar a escolha.
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Next — Este comando determina se o proximo waypoint na rota sera
exibido. Se a opcéo ativar (on) estiver selecionada, vocé vera o préximo
waypoint na rota. Se Ativar estiver selecionado e a opcéo de rota estiver
desativada, somente o proximo waypoint sera exibido.

Route — este comando determina se 0s waypoints na rota serdo exibi-
dos. Se esta selecao estiver desativada, os waypoints da rota ndo estardo
na Estrada Grafica.

Other — este comando determina se os waypoints préximos serao exibi-
dos.

Rota Ativa/ Pagina de GOTO

Esta pagina exibe os waypoints que estdo sendo usados no momento
para navegagdo. Se vocé estiver navegando usando o GO TO, entdo o
waypoint ativo serd exibido com a distancia remanecente, a direita da tela.
Se vocé estiver navegando uma rota, uma lista de waypoints € exibida com
a distancia de cada perna exibida no lado direito da tela. Pressione a tecla
ROCKER para direita ou esquerda e uma serie de dados podera ser
visualizado. Menu ir4 exibir as op¢bes que estdo disponiveis para navega-
¢ao atual.

T e e o e e



Pagina do Menu Principal

A Pagina de Menu Principal contém comandos e fun¢des que néo estao

na Paginas Principais. O Menu Principal pode ser acessado a partir de qual-
guer uma das Paginas principais pressionando a tecla MENU duas vezes.

Para selecionar um item no Menu Principal, destaque o item desejado e

entdo pressione a tecla ENTER.

Computador de Viagem
O computador de viagem possui oito campos de dados: odémetro de

viagem, hora parada, média de deslocamento, tempo de deslocamento, tem-
po total, média geral, velocidade méaxima e odémetro.

Trip Odom — Este campo exibe a distancia total percorrida desde a ulti
ma vez em que o computador de viagem foi resetado.

Stopped Time — o campo de tempo parado exibe o temo total em que a
unidade ficou parada desde a ultima vez em que o computador foi
resetado.

Moving Avg - A média de deslocamento (velocidade) ira exibir uma ve-
locidade média baseada no tempo em que a unidade estava em movi-
mento desde a Ultima vez que o computador foi resetado.

Moving Time — este campo ird exibir o tempo total que a unidade esta-
va em movimento desde a Ultima vez em que o computador foi resetado.
Overral Aveg - este campo ir4 exibir a média de velocidade em que a
unidade estava em movimento desde a Ultima vez em que o0 computa-
dor foi resetado.

Total Time - este campo ira exibir o tempo total em que a unidade esta-
va ligada desde a ultima vez em que o computador foi resetado.

Max. time- gste campo ifa exibiravelocidade maxima pela qual a unida-
de se deslocou desde éa]umma +ez em que o computador foi resetado.

Odome_tr‘b lral exibir a distancia total percorrida desde a Ultima vez em
gue o computador foi resetado.
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do, o mostrador pode né&o exibir a carga
correta.
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OpcOes de Pagina de trilhas

Opcdes do computador de viagem

Para acessar este comando, com esta tela ativa, pressione a tecla MENU.
Para selecionar uma opcdao, destaque o campo desejado e pressione
ENTER.

Reset Trip — Esta opcao ira resetar todos os campos de dados exceto
da velocidade maxima e do oddémetro.

Reset Max speed - Esta opcao ira resetar a velocidade maxima.
Reset Odometer - Esta opcéo ira resetar o odémetro.

Trilhas

A pagina de trilhas exibe a quantidade de memdria de trilha utilizada,
além de permitir ao usuario ‘limpar’ ou ‘salvar* o arquivo de trilha atual e
exibir uma lista de quaisquer trilhas salvas.

Save - Quando esta opcéo € selecionada, pode-se escolher a quantida-
de de informagé&o gravada no arquivo que deve ser salva. Selecione a op-
¢cdo desejada e pressione a tecla ENTER para confirmar a escolha.

Clear — 0 comando de ‘Limpar’ permite limpar o arquivo de trilha. Se a
Pagina de Mapa se tornar desordenada, limpar o arquivo limpara também o
mapa.

Opcdes de arquivos de trilhas

Para acessar esta opcdo, com a pagina ativa, pressione a tecla MENU.

Delete Saved Tracks — Caso haja trilhas salvas, esta op¢ao permitira apaga-
las.
Deleted All Tracks - esta op¢éo apagara todas as trilhas salvas

Setup Track log - Esta selecéo exibe o menu de configuracéo do track log.
Este menu contém as opcdes de gravacgao de trilha, Método de gravacao e
intervalo.

Record — as opg¢des sdo: Off, “Wrap when full” or“f.}to_p whenfull”. Se #Wrap
when full” for selecionado, quande @ meméria estiver eheiay0léHimo ppnto
de trilha sera apagado e um novo ponto sera actescentade.no final.

Record Method - pode ser configurado para auto, tempo-e distancia.

Interval - € usado para selecionar-ou inserir um intervalo para o metodo de
gravacao.



Pagina de informacéo de Trilha

Para acessar esta pagina, destaque a trilha desejada e entéo pressione a
tecla ENTER.

A pagina informacéo de trilha contém campos de dados para nome, dis-
tancia e pontos. H4 quatro teclas na parte inferior da pagina.

Name - este campo permite alterar o nome salvo de trilha. Quando as
trilhas sdo salvas o GPS 76 usara uma data como um nome padréo para a
trilha.

Distance - exibe a distancia total da trilha salva.

Points - exibe o numero dos pontos do arquivo de trilhas na trilha salva.
Area - exibe a area contornada pela trilha salva. Caso a trilha se sobrepo-
nha, este valor pode ser impreciso.

Show on Map and Highway — quando selecionado, permite que uma trilha
salva seja exibida no mapa e nas Paginas de Estrada.

Delete Button — quando selecionado, vocé serd perguntado se deseja
apagar a trilha salva.

Trackback button — iniciar4 a navegacdo reversa. Este tipo de navega-
¢cao usa pontos de trilhas de uma trilha ja salva para criar automaticamente
uma rota. Vocé pode navegar na rota na direcado original ou reversa.

Map button — exibe a trilha salva na Pagina de Mapa.

OK botton — salva quaisquer mudancas e retorna a tela para a pagina de
trilhas.

Paginasde-Pontos

Permite seleCionarwaypeints, Pontos de interesse, cidades, saidas, en-
derecos e c'ruzamento§ usando sua pesicao atual ou uma posicdo no mapa.
‘Para‘selecionar tm ponto, destaque 0 campo desejado e pressione ENTER.
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Dica:

Se vocé sabe que vai usar a fungao
de Track back para uma viagem de
volta, limpe o arquivo de trilha antes
de iniciar a viagem. Insto garantira que
vocé esta navegando na trilha mais
recente.
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Menu de opc¢des de waypoint

Waypoints

Quando esta opc¢ao é selecionada, uma lista de waypoints sera exibida.
Esta lista pode ser exibida como “waypoints by name’ ou ‘Nearst waypoints’.
Com a lista exibida, pressione a tecla MENU para exibir o menu de opc¢oes.

Menu de opcbes de waypoint

Find by name/Find Nearst - esta op¢ado permite selecionar como a lista de
waypoint sera exibida.

Find Nearst - este comando exibe uma lista contendo os waypoints mais
préximos dentro de um raio e 100 milhas. Os waypoints serdo listados a
partir do waypoint mais proximo encabecando a lista.

Find by name - exibe uma lista contendo todos os waypoints do usuario.
Vocé tem a opc¢dao de inserir um nome do waypoint no campo de dados ao
navegar pela lista de waypoints.

Quando um nome de waypoint é inserido na lista, 0 GPS 76 atualiza a lista
de waypoint para mostrar oS nomes que coincidem com a letra que foi
inserida. Vocé pode continuar a inserir o nome se desejar, ou pode pressio-
ne a tecla ENTER e percorrer a lista.

Delete waypoint — apagara o waypoint selecionado.

=

Delete by symbol — apagara todos 0s waypomts que.possuem omesn1|o
simbolo do waypoint selecionado. wy

Delete all - apagara todos os waypoints do Usuario.



Para criar waypoints

Ha trés métodos para criacdo de waypoints no GPS MAP 76. Vocé pode
pressionar a tecla ENTER/MARK enquanto estiver em uma posicao, pode
criar um waypoint na P4gina de Mapa ou vocé pode inserir manualmente
coordenadas para um waypoints.

Para criar waypoints usando a tecla ENTER/MARK — quando vocé esti-
ver na posicao que deseja salvar, pressione a tecla ENTER/MARK até que a
pagina de waypoint seja exibida. Neste momento, o nome, simbolo, eleva-
¢do e profundidade do waypoint podem ser editados. Para salvar o waypoint
na memoria, destaque OK e pressione a tecla ENTER.

Para criar waypoint na Pagina de Mapa — Usando a tecla ROCKER, mova
0 ponteiro do mapa até a posi¢ao na Pagina de Mapa onde vocé deseja criar
um waypoint e pressione a tecla ENTR/MARK. Caso o waypoint ndo seja
uma feicdo ou estrada, a nova pagina de waypoint sera exibida. Neste mo-
mento o nome, simbolo, elevacdo e profundidade do waypoint podem ser
editados. Para salvar o waypoint na memoria, destaque OK e pressione a
tecla ENTER.

Para criar um waypoint manualmente usando as coordenadas existentes

Pressione e segure a tecla ENTER/MARK até que a Pagina de Marcar
waypoint seja exibida. A unidade ir4 capturar a sua posi¢ao atual. Destaque
0 campo de pOSJ(;ao e pressione a tecla ENTER. Usando a tecla ROCKER,
insira a nova posu;ﬁo Presss’ione a 'gecla ENTER para confirmar. Neste mo-
mento.o nome, $|rhbolo eIevaqao profundidade do waypoint podem ser
editados. Para salvar o waypaintsnamemoria, destaque OK e pressione a
tecla-ENFER = wo’
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Quando vocé estiver criando um waypoint
na Pagina de Mapa, como ponteiro em
uma feicdo do mapa, pressionado ENTER
ird exibir um Pagina de Informacédo des-
crevendo a feicdo. Caso deseje criar um
waypoint a partir da Pagina de Informa-
¢ao pressione a tecla MENU e com a op-
¢ao “Save as waypoint “ selecionada pres-
sione a tecla ENTER. A nova pagina de
waypoint sera exibida onde vocé podera
salvar e editar waypoints
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Para editar waypoints

Os waypoints podem ser editados quando forem criados ou apds terem
sido salvos na meméria. Ha seis itens que podem ser alterados: o simbolo,
0 nome, a posicao, a elevacao e a profundidade. Vocé pode escolher se
deseja ou ndo que o nome do waypoint na Pagina de Mapa seja exibido.

Para editar um waypoint salvo - Pressione a tecla MENU duas vezes par
a exibir o Menu Principal. Destaque ‘Points” e pressione a tecla, entdo des-
taque ‘waypoints” e pressione a tecla ENTER novamente. Selecione o
waypoint desejado na lista e pressione a tecla ENTER para exibir a Pagina
de waypoint. Quando tiver terminado, destaque OK e pressione a tecla
ENTER.

Para selecionar um simbolo - destaque o campo de simbolo e pressione
a tecla ENTER. Usando a tecla ROCKER selecione o simbolo da lista e
pressione a tecla ENTER. O simbolo selecionado sera exibido na posi¢éo
do waypoint na Pagina de Mapa.

Para alterar a posicao, elevacédo ou profundidade - destaque o campo
desejado e pressione a tecla ENTER. Usando a tecla ROCKER, selecione o
namero desejado. Pressione a tecla ROCKER para a direita para ir paro o
préximo caractere. Quando tiver terminado, pressione a tecla ENTER.

Para exibir o nome no mapa quando a op¢do “Show name on map” for
ativada, o nome do waypoint sera exibido na Pagina de Mapa. Para ativar/
desativar a caixa, destaque a parfesSuperior ,da;c?ixa e pressione a tecla
ENTER. ik L' V] '

e S e R



Pontos de interesse

Somente estardo disponiveis quando o cd de MapSource contendo os dados de
pontos de interesse tiver sido carregado para a unidade. Quando esta opcao for
selecionada, a Pagina referente sera exibida. Para selecionar o item referente aos
pontos de interesse, destaque a opcao desejada e pressione a tecla ENTER.

ApOs a selecao do item, uma lista ou 0 menu de selecdo serdo exibidos. Se o
menu de selecao for exibido, faca outra sele¢éo e pressione a tecla ENTER. Quando
a lista for exibida, pressione a tecla ENTER e sera possivel procurar pela lista por
nome ou pelo critério do item mais préximo.

Para visualizar informagdes sobre um determinado item da lista, destaque o item
e pressione a tecla ENTER. Uma janela de informacéo sera exibida, mostrando o
nome, endereco e nimero de telefone do item. Para salvar o item como um waypoint,
pressione a tecla MENU e com ‘Save as waypoint’ selecionado, pressione a tecla
ENTER.

Na parte inferior da lista ou da P4gina de Informacé&o hé trés teclas, Go to, Map e
Ok. “Go to” inicia a navegacdao direta ao ponto, Map exibe o item na Pagina de Mapa
e Ok retorna a tela a lista.

Opcéao de pontos de interesse

Os diferentes pontos de interesse exibidos dependem dos dados de MapSource
gue foram carregados na unidade.

Cidades

Quando esta opcéo for selecionada, uma lista das cidades é exibida com as cida-
des mais préximas listadas em primeiro lugar. Se a tecla MENU for pressionada,
vocé tera a opgdo de encontrar a cidade pelo nome ou através da lista de cidades
mais proximas.

Parawvisualizar a informacéo sobre a cidade na lista, destaque a cidade e pressi-
one a tecla ENITER.[Umha janela de informacéo sera exibida mostrando o tamanho
da cidade (peque'r_\a,. €dia ou grande) i[nome do pais e a distancia/rumo da cidade
em guestéo até-a sua posicao.atual. Para salvar a cidade com um waypoint, pressi-
onea tecla MENEJ_gomg_ opgaoer‘Save as'waypoint” ativada e entdo pressione a tecla
ENTER.
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Menu principal - Saidas

Cidades

Quando esta opc¢ao € selecionada, uma lista de cidades é exibida com a
cidade mais préxima listada em primeiro lugar. Se MENU for pressionado,
vocé pode encontrar uma cidade pelo nome ou através de uma lista de cida-
des mais préximas. Se vocé possui 0 MapSource carregado na unidade, é
possivel escolher qual dado do mapa deseja usar para criar a lista de cida-
des. Com alista exibida, pressione atecla ENTER e destaque a opc¢éo “Select
Map” e entdo pressione a tecla ENTER . Agora vocé pode escolher a partir
da lista disponivel.

Para visualizar a informacao sobre cidade em uma lista, destaque a cida-
de e pressione a tecla ENTER. Uma janela de informacao sera exibida, mos-
trando o tamanho da cidade (pequena, media ou grande) o nome do pais e a
distancia e rumo até a cidade. Para salvar a cidade como um waypoint pres-
sione a tecla ENTER com a opcéo “Save as waypoint “ pressione a tecla
ENTER.

Saidas

Quando esta opcao é selecionada, uma lista de opc¢des de saidas é exibi-
da. As opgdes incluidas sdo: todos os tipos, servi¢os, area de descanso,
entre outras. Para selecionar uma opc¢ao de saida da lista, destaque a sele-
¢do e pressione a tecla ENTER. Quando uma opc¢ao de saida é selecionada,
a lista que contiver os dados selecionados sera exibida.

Opcoes de saidas:

All Types — exibe uma lista com dados de servicos, areas de repouso e
outros.

Services — exibe as saidas com,servicos tais.como: postos de gasolmas
restaurantes, hoteéis, fornecedores de"pecas, ’oflttlnas ho;splta|s tran—
cos, lojas, etc. Ly 'I

.

Rest Areas — exibe uma lista das éreas de repqus_o mais proximas asua
posicéao. e '




Apobs vocé ter selecionado uma opc¢do de saida, uma lista sera exibida.
Para visualizar informacao sobre um item especifico, destaque o item e pres-
sione a tecla ENTER. Uma péagina contendo informacdes sobre o item sera
exibida.

Para navegar em direcdo ao item, destaque a tecla GOTO e pressione a
tecla ENTER.

Se vocé desejar selecionar uma estrada diferente, pressione MENU, des-
taque “Select Exit Road” e pressione a tecla ENTER. Uma lista de estradas
€ exibida, insira 0 nome da estrada e pressione a tecla ENTER para aceitar
a selecao.

Se vocé possui MapSource inserido na sua unidade, vocé pode escolher
guais informac¢des do mapa devem ser usadas para criar uma lista de sai-
das. Com a lista exibida, pressione menu, destaque Select Map e pressione
a tecla ENTER. Vocé pode, agora, selecionar as opcdes disponiveis.

Enderecos

Esta opcdo estara somente disponivel quando os dados do CD do
MapSource que contém os enderecos forem carregados na memoéria da
sua unidade. Quando a opc¢ao “Addresses” for selecionada, a pagina de
“Find Addresses” é exibida. Para encontrar o endereco insira 0 nUmero e a
rua. Vocé também pode inserir a cidade ou o CEP para diminuir o tempo de
busca.

Apos os dados de busca terem sido inseridos, destaque o comando Find
e pressione a tecla ENTER. A unidade ira exibir a pagina de enderecos
selecionada.

Esta pagina ir4 exibir os enderecos que mais se aproximam dos dados
gue vocé inseriu. Destaque o endereco correto e, entdo, pressione a tecla
ENTER. A pégina de informac&o de enderecos sera exibida.

Para-iniciar g navegagéagjdireta, @estaque o comando GOTO e, entéo,
pressione a teela ENTER Para vistalizar o endere¢co no mapa, destaque
MAP e- PRESSIONE A-=TECLA“ENTER.Vocé também possui a opcao de
,salvar 0 enderégcocomo Waypoint. Para;salvar o enderego como um waypoint

T L . e

, pressione menu-com-a,0pg¢ao.“Save as waypoint ” ativada e pressione a
tecla ENTER:
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Quando vocé estiver procurando por um
endereco ou cruzamento, ndo coloque o
prefixo antes do nome da rua. Ao iniciar a
busca, a unidade ir4 exibir uma lista na qual
vocé podera rapidamente escolher a op¢éo
correta.
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Pagina de busca de cruzamento

Cruzamentos

Esta opcao estard somente disponivel quando os dados do CD do
MapSource que contém os cruzamentos forem carregados na memaria da
sua unidade.

Quando a opg¢dao cruzamento for selecionada, a pagina de busca de cru-
zamento € exibida. Para encontrar um cruzamento, vocé deve inserir 0s
nomes da primeira e da segunda rua. Vocé também pode inserir o nome da
cidade e o CEP. Estes dados irdo diminuir o tempo de busca.

Para inserir os dados em um dos campos, destaque o0 campo e pressione
a tecla ENTER. Quando tiver terminado, pressione a tecla ENTER para sair
do campo. Quando vocé estiver pronto pra procurar um cruzamento, desta-
gue o comando “Find” e pressione a tecla ENTER. A unidade ira exibir a
pagina de cruzamento selecionada.

Esta pagina ira exibir os cruzamentos que mais se aproximam dos dados
gue vocé inseriu. Destaque o cruzamento correto e, entao, pressione a tecla
ENTER. A pagina de informacao de cruzamentos sera exibida. A partir des-
ta pagina, vocé podera ir até o cruzamento, visualiza-lo na Pagina de Mapa,
salva-lo como um waypoint ou sair da pagina.

Para iniciar a navegacao direta, destaque o comando GOTO e, entao,
pressione a tecla ENTER. Para visualizar o- crUZamento pomapa, destaque
MAP e PRESSIONE A TECLA ENTER. Vocé tambem possui a-opgaq de
salvar 0 cruzamento como waypaint. Para,_salvar- 0 druzamento eome-um
waypoint , pressione menu com a 0pgao “Save as waypoint " ativada e pres-
sione a tecla ENTER. o=




Na parte inferior da lista ou da Pagina de Informacé&o ha trés teclas: Go
to, Map e Ok. “Go to” inicia a navegacdo direta ao ponto, Map exibe o item
na Pagina de Mapa e Ok retorna a tela a lista.

Rotas

Uma rota é uma série de waypoints usados para uma navegacao ponto a
ponto. Uma rota deve ter, no minimo, dois waypoints, um inicio e fim, mas
pode conter até cinquienta waypoints. O GPS 76 pode gravar até cinglienta
rotas.

Na péagina de rotas vocé pode criar novas rotas, determinar quantas rotas
vazias vocé deixou e rever a lista de rotas existentes. Para exibir a pagina
de rotas, destaque Routes no Menu Principal e entdo pressione atecla ENTER

A pagina de Opcéo de Rotas

Com a Pagina de Opcéo de Rotas exibida, pressione a tecla MENU para
visualizar as opcdes disponiveis.

Start/Stop Navigation — iniciar4 a navegacdo de uma rota destacada.
Interrompe a navegacédo de um Rota Ativa.

Copy Route — fara uma c6pia de uma rota destacada.

Delete Route — removera uma rota destacada.

Delete all routes — removera todas as rotas da Pagina de Rotas.
Para criar uma nova rota

I e e e
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A péagina de Opcéao de Rotas

Ha varios métodos que podem ser usados para se criar uma rota. Para
iniciar a criacdo de uma nova rota, destaque o comando “New” na pagina de
rota e entdo pressione a tecla ENTER. Uma péagina de rota em branco sera
exibida. Para exibir a opcdo de criacdo de rota, pressione a tecla ENTER.
Quando vocé estiver criando uma rota, deve colocar os pontos da rota na
ordem em que deseja navega-los.

Para criar Opc¢des de Rotas

Use Map — este comando exibe a Pagina de Mapa com o Ponteiro de
Mapa ativo. Vocé pode apontar para qualquer posi¢do que desejar ou apon-
tar no mapa e inseri-lo da rota.

Quando o mapa estiver sendo usado para se criar uma rota, vocé pode
selecionar uma feicdo de waypoint/ Mapa do usudrio ou pode-se criar um
novo waypoint. Os novos waypoints séo criados quando vocé aponta o pon-
teiro de mapa para uma posicdo que ndo seja uma feicdo do mapa. O novo
waypoint sera armazenado na lista de waypoints do usuario e podera ser
editado como qualquer outro waypoint. Quando qualquer waypoint for
posicionado em uma rota, a tecla ENTER tera de ser pressionada para que
0 waypoint seja criado. Pressione a tecla ENTER para salvar o waypoint e
entdo pressione a tecla ENTER por uma dltima vez para inserir-lo na rota.



Caso o ponteiro de mapa seja posicionado em uma feicdo do mapa, o
GPS MAP 76 somente armazenara esta posicdo na rota usando o nome A .
da feicdo como referéncia. Estes pontos ndo serdo armazenados na lista ReferenC|a
de waypoints do usuario. Se vocé desejar salvar um ponto de feicdo de
mapa como um waypoint de usuario, destaque o ponto na rota, pressione
a tecla ENTER. A Pagina de Informacéo sera exibida. Pressione a tecla Paginas Principais:
MENU e selecione “Save as waypoint”.

Rotas
Add Waypoint - este comando ira exibir o Menu de Pontos. A critério de
referéncia, caso a linha pontilhada seja destacada no campo de waypoint
na Pagina de Rota, pressionar a tecla ENTER sera o mesmo que fazer Route

esta selecdo. Use 0 menu de pontos para exibir a Pagina de Informacéao e
entdo destaque a tecla Ok e pressione a tecla ENTER.

Hm:_rh

Para usar uma combinacdo da P4agina de Mapa e Pagina de Rota Aidd Waypoint i
Uma rota pode ser criada usando a combinagao dos métodos descritos 1
acima. Inicie com uma Péagina de Rota em branco, insira um waypoint ma-
nualmente ou pressione a tecla MENU e selecione ‘Use Map”. Vocé pode

selecionar “Use Map” a qualquer momento quando estiver criando uma Plan Route
rota. Ap6s o mapa ter sido usado, pressione a tecla QUIT para exibir a
Péagina de Rota onde vocé pode continuar a inserir waypoints manualmen- FEngl for Main Henu
te.
Tml --I-r-

} Criar Opc0Oes de Rotas
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Paginas Principais:
Rotas

Route
E’SH!-'F TOUR

i b
[ Insert Wavpoint
¢ Remove Waypoint
( Reverse Route
( Plan Route
[ Delete Route

[ el for Main Menu

Pleasant Hill 94.0" .
Total 94.0"

Opcdes de Edicao de rota

Para nomear a Rota

O GPS MAP 76 irA nomear automaticamente a rota usando o primeiro e
os Ultimos nomes de waypoint como referéncia. Para alterar o nome da
rota, destaque o campo de alteracdo de nome e entéo pressione a tecla
ENTER. Pressione a tecla ENTER para salvar o nome.

Para editar uma rota

Para editar uma rota, a unidade deve estar na pagina de rotas. Enquan-
to a rota estiver sendo editada vocé pode editar e remover waypoints, re-
verter ou apagar a rota ou ainda editar a rota na Pagina de Mapa. Para
exibir as opc¢des de rota pressione a tecla MENU.

Opcodes de Edicao de rota

Use Map — este comando ir4 exibir a Pagina de Mapa com a linha de
rota ativa e o ponteiro localizado no waypoint em destaque na Pagina de
Rota.

Review waypoint de rota — Para rever a informa¢do em um waypoint de
rota, posicione o ponteiro de Mapa sobre o waypoint e entdo pressione a
tecla ENTER. O menu de opc¢les sera exibido. Destaque ‘Review” e entao
pressione a tecla ENTER para exibir as informacdes sobre o waypoint.

Para inserir um novo waypoint
Ha dois métodos para inserir um waypoint na rota.

1. Posicione o ponteiro de Mapa na perna da rota onde o novo waypoint
sera inserido, e a linha se tornard uma pequena linha pontilhada. Pres-
sione ENTER, o Ponteiro de Mapa exibir4 abaixo a sigla ‘INS’. Mova o
ponteiro de Mapa, arrastandg a linha de fota paia as posIGa0 em-gue; 0
novo ponto deve ser localizado e ent&o pressione a tecla E:NIER ea
nova posicéo for uma feicéo/de mapa, o panteiro da_nova Pagina de
waypoint sera exibido. Pressione ENTERpara salvar o'novo waypoint
e entéo pressione a tecla ENTER novamente pa‘ra INSEerir-um novo
waypoint na rota.



2. Posicione o Ponteiro de Mapa sobre a posicao que ndo deve ser uma
feicdo de mapa e entdo pressione a tecla ENTER. A nova Pagina de
waypoint serd exibida. Pressione ENTER para salvar o novo waypoint.
Posicione o ponteiro de Mapa na perna da rota onde 0 novo waypoint
sera inserido e pressione ENTER.

Como ‘Remover’ um ponto ou waypoint

Para remover um ponto ou waypoint da rota, posicione o ponteiro sobre o
ponto ou waypoint que deve ser removido e entdo pressione a tecla ENTER
para exibir o menu de opc¢des. Destague ‘Remove’ e entdo pressione a tecla
ENTER. O ponto ou waypoint sera removido e o ponteiro de mapa sera des-
locado para o proximo waypoint na rota.

‘Move’ um waypoint

Somente os waypoints do usuario podem ser movidos. Para mover um
waypoint, posicione o ponteiro sobre o0 waypoint e entdo pressione a tecla
ENTER. O menu de opgdes serd exibido. Destaque ‘Move’ e pressione a
tecla ENTER. Posicione o ponteiro sobre a posicdo desejada e pressione
ENTER para mover o waypoint.

‘Next’ ponto na rota

Para mover o ponteiro de mapa para o préximo ponto na rota, com o
ponteiro sobre um ponto de rota ou waypoint, pressione ENTER. O menu de
opcoes sera exibido. Destaque ‘Next’ e entdo pressione a tecla ENTER e o
ponteiro sera deslocado para o proximo ponto ou waypoint da rota.

Inserir waypoint

Quando a opcéao de ‘Insert waypoint’ for selecionada, 0 menu de pontos é
exibido. Selecione um ponto do menu e insira-o na rota. O novo ponto sera
inserido na rota acima do waypoint destacado na pagina de rota.

Remover waypoint

Esta'bpgéb_r’erﬁowéré_:-_o iw_a_ypoiri[ que esta em destaque na Pagina de
Rota. Com o-\ivgi_yp_ci)int em dfé_sta}queLlpressione Menu. Destaque ‘yes’ e pres-
sione ENTER para removero waypoint.
-~ Reverterarota

Ira‘reverter'a direcdo ‘darota deslocando o Ultimo waypoint para o topo da lista.

Referéncia

Paginas Principais:
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Inserir waypoint na Pagina de Mapa
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Menu Principal:
Alarme de Proximidade

Proximity

#ilarm

On
Hame Rodiuz

005 0.03"

MAP1 0.01°

006 0.04"

002 0.20°

Lista de Alarme de proximidade

Plan Route

Para planejar, insira a velocidade, fluxo de combustivel, hora e data de
partida. O fluxo de combustivel é medido em ‘units per hour’. Pode ser ne-
cessario consultar o manual do veiculo para especificacdes de desempe-
nho.

A Pagina de Rota Ativa e a Pagina de Rota exibem informacdes sobre o
planejamento de viagem para cada perna ou para a rota inteira. As informa-
¢Oes incluem: curso, tempo até o ponto e distancia da perna. Para exibir um
campo especifico, com a pagina de rota ativa ou pagina de rota exibida.
Pressione a tecla ROCKER para a direita ou esquerda a fim de navegar
pelos campos.

Apagar uma rota

Removeré a rota selecionada da pagina de rota.

Proximidade

Os waypoints de proximidade podem ser usados para alertar o usuério
qguando ele se aproxima de uma area pré-determinada. Quando o waypoint
for inserido na lista de proximidade, o ‘Radius’ deve ser inserido para deter-
minar quando o alarme de proximidade sera exibido. O alarme pode ser
ativado ou desativado quando necessario.

Add waypoints

Quando a opc¢ao de ‘Add waypoints’ (acrescentar waypoints) for selecio-
nada, o menu de pontos é exibido. Selecione um ponto para inserir na lista
de proximidade. Com o campo de ‘Radius’ em destaque pressione ENTER.
Insira o raio no qual o alarme deve ser ativado. E também possivel acrescen-
tar um waypoint destacando a linha pontilhada e pressionando ENTER.

Remove waypoint -Remove waypoints em destaque da lista de proximi
dade. -

Remove all-Remove todos os waypoints da Ii'_s.a’déiprdk.ir_hidagig.'
I i | | I
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Celestial

O menu Celestial permite a visualizacdo de maré, sol e lua ou peca e

caca.

Hora local

Nivel Max

Nivel da maré
atual

Curva de
maré baixa

Nivel min

Nome da
estacao

Tides
27-FEB-01

. 10 I
[JUCL

11 .}

0%

(13 .
il AT Y
/

| =015

v STEETN NN

sTA RN G Te 4
01:08% -0.1: 01:2¢5, 0.0
06:10% 0.9 D0&6:28% 0.9

Data

Nome da
estacao

Hora atual

Dia

Noite

MLLW

Horas do
evento

Marés - exibe um gréafico que mostra as informacdes da estacdo de ma-
rés em um- intervale de-24h iniciand@-a meia-noite (hora da estagéo). Pode-
se escolher efitte dlferentes datas e|entre 300 estacdes de mares ao longo

da costa dos EUA

hlasca Haval Oeéste do Canada e varias ilhas do Caribe.

Referéncia

Menu Principal:
Celestial

Main Menu

Trip Computer
Tracks
Points

Rou Tides

Ax4Sun and Moon|

Cell Hunt and Fish
Mapsuvurce

System Info

Setup
Light Memary Power
* B 93 i |

Menu Principal- celestial
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Menu Principal:
Celestial - Marés

Tides
15-HAR-01

Nomans Land
LCL T 11* 2 T 11

N

NHearest Tide Station
Use Today’s Date

for Main Henu

I].Ei SR e s s )
ST FEEEEE = 12 4
05:51: 02 054947 0.2
11:508 25F ——_n ...}

Opcodes da pagina de Marés

O topo da pagina exibir4 a data com a estacédo de maré abaixo. A parte
superior do gréafico exibe um bloco de 24h referente a hora local (LCL) para
sua posicao, com a hora informada da estacdo (STA) aparecendo na parte
inferior. A luz do dia (barra clara) e da noite (barra escura) sao exibidas, na
escala de hora, com a hora progredindo da esquerda para a direita (as
escalas de hora local e informacdes de pdr e nascer do sol em algumas
estacdes nao estdo disponiveis). As linhas verticais sélidas claras repre-
sentam intervalos de 4 horas, com a linha vertical pontilhada de cor clara
em intervalos de uma hora. Uma linha vertical escura (com setas no fim da
linha) indica a hora do dia, ao utilizar a data atual, e intercepta o gréfico de
marés a fim de exibir a relacdo entre eles.

A curva da maré exibird uma area sombreada, sendo a maré alta maior e
a maré baixa menor. A linha horizontal escura (com setas na ponta) indica a
altura da maré atual. O valor a esquerda da linha exibe o nivel da maré atual
em pés. O Mean Lower Low Water (MLLW) sera representado com uma
linha vertical sélida proximo a parte inferior do grafico (esta linha é somente
exibida se a maré variar do valor zero ou abaixo). Os nimeros acima e
abaixo a esquerda do grafico, LCL e STA indicam 0s niveis maximos/mini-
mos respectivamente. Os quatro campos de dados abaixo do gréafico indi-
cam a hora e niveis dos eventos nos quais a maré muda, iniciando no cam-
po superior esquerdo para baixo e entdo no campo superior direito e para
baixo novamente.

R 1 R



Sol e lua

A pagina de sol e lua exibe dados sobre nascer/por-do-sol/lua e a locali- A i
zacao aproximada do sol/lua no céu. A fase da lua ir4 exibir a porcao visivel Referen Cla
da lua representada por uma sombra clara. Esta informacéo pode ser exibi-
da para a sua posicao atual ou 0 menu de Mapa e Pontos pode ser usado
para selecionar a posicdo. A fim de exibir as op¢bes de posicéo, pressione

Menu Principal:

ENTER com o campo de posicdo em destaque. Pode-se também utilizar a Celestial- sol e lua
data e hora atual ou inserir uma hora e data de sua preferéncia.

Sun and Moon
data Sun and Moon hora 28-FEB-01 09%:48"
e 28-FEB-01 09:33° Current Location
Current Location fase da lua 5[: Mew Location
Sunrise Current Location
06:53¢ ‘ Su lJgo Map
Sunset visdo do céu O Use Points Menu
e Heanrise
campos 06:09: 09:48"
de dados h;;‘_':;an 0 ] posicdo da lua Moonzet _:ﬁ:':
e - 1133
Moonset * <0 do sl
11:33% posiean o so Opcdes de posicao

zonte®®  45° Overhead 90°

Hori
e - | — |
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Menu Principal

Hunt and Fizh
23=FEB=01
Current Lecation |
Rating
Horrmal
B Tipwed

049" — D449

0320 — 05200
Gasd Times

D900 — 10cmE

09315 — 10315

Pagina de caca e pesca

HapSource [nfo
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2901

Thew Mar HEne
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+ Olathe, Kz=Ho (Hor
~ Kansa: City(N35-4
= Overland Pork: Kan
» Konsos City, Mizsow |

U% Read b Fee - Continental
UE: Jebhnzen Counfy, Komsec

P&gina de MapSource

MapSource information

A Pagina de Informacdo de MapSource exibe uma lista dos dados de
MapSource gravados na memdéria da unidade e as descrices dos itens da
lista em destaque. Pode-se escolher exibir ‘Show’ para os dados no mapa,
posicionando a marca de verificacdo na caixa de ‘Show'. Para ativar/desativar
a caixa, destaque o item do MapSource e entéo pressione a tecla ENTER.

System Info

A Pagina de Informacéo de Sistema exibe o nimero da versao do seu
software e o numero de identificacdo da unidade.

Setup Menu

Este menu esta organizado em formato amigavel. Cada tab (geral, hora,
unidades, posicao, alarmes e interface) contém as configuracées que de-
terminardo como a unidade ira funcionar. Para selecionar um tab, deve-se
destacar o tab de nome e entdo pressionar a tecla ROCKER (para cima/
baixo) para selecionar os tabs. Para selecionar um campo de dado em um
tab, use a tecla ROCKER (para cima/baixo) para destacar a selecédo e
entdo pressione a tecla ENTER. Para reverter o GPS MAP 76 para a con-
figuracdo de fabrica dos itens no tab, pressione MENU e com a opcéao
“Restore Defaults” em destaque pressione ENTER.




Setup Menu —"General” tab

O tab “General” contém as configuracdes referentes ao Modo do Recep- A ;
tor, WAAS, Luz de fundo, Time out e Beeper. Para alterar as configuracoes, ReferenCIa
destaque o campo e entdo pressione a tecla ENTER. Faca a selecdo e
entdo pressione a tecla ENTER para ativa-la.

Menu Principal:

Mode - 0 modo de sele¢Bes sao: normal, economia de bateria, simulador. General tab
Normal - Este é o modo padrao de fabrica. Use essa configuracdo para

um melhor desempenho. m Time Units L:

Battery saver —quando este modo for selecionado, o receptor € otimizado Mode

a fim de economizar energia. Usando este modo, as atualiza¢des de tela -

podem se tornar um pouco mais lentas. Contudo, haverd uma notéavel Simulator
economia de energia. Neste modo, a unidade n&o recebera os sinais de WAAS

satélite WAAS. Enuhled
Simulador — neste modo, o receptor de GPS estara desligado e a unida-

de simula a recepgdo dos sinais de satélite. Use este modo quando a Backlight Timeout
unidade estiver operando em lugar fechado e vocé desejar praticar. 15 Seconds

WAAS — esta sigla é um acr6nimo para “wide area argumentation system”.
Vocé pode usar este comando para aumentar a proximidade em 3 metros.
Quando ativado, 0 GPS 76 procura pelo satélite WAAS, e entdo recebe Message Only
os dados que irdo auxiliar na correcdo de diferenciais no sinal de GPS.
Quando a unidade estiver usando os dados de WAAS, a letra D sera
exibida no indicador de intensidade de satélite na Pagina de Informacgéo
de GPS e o status do receptor indicara a posicao diferencial de 2D e 3D.

Atualmente, o sistema WAAS néo esta totalmente operante e existem Menu de configuracgéo- tab geral
apenas dois satélites em orbita: um sobre o Pacifico e o outro sobre o Atlan-
tico. E necessatioflqué a V|sta do"céu' esteja completamente desobstruida
para que o GPS 76/ possa- Ser capaz de receber o sinal WAAS. Mesmo
assim, ‘algumas-vezes-nao-€ possivel-captar o sinal.

. Para maiores informac¢ges [sobre_0' sistema WAAS visite o website da
administracdo oficial de aviacdo federal (gps.faa.gov).

Beepor
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Menu Principal:
Time tab

General LT Units L:
Time Format

12 Hour

Time Zone

Central

Davlight Savimas Time

Auto

Current Date
15-NAR-01

Current Time

12:22:24~

Menu de Cofiguracao - time tab

Backlight Timeout — estabelece a hora em que a luz de fundo permane-
cera ativada. As opc¢des sédo: Ligada, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto
e 2 minutos.

Beeper — Esta opcao determina quando o beeper é usado. As opc¢les
sdo: tecla e mensagem, mensagem apenas e desligado.

Setup Menu — Time tab.

O tab de hora contém as configura¢gbes para formato de hora, fuso hora-
rio, horario de economia, data atual e hora atual. Para alterar as configura-
¢Oes, destaque o campo e pressione ENTER. Faca as sele¢cbes e entdo
pressione a tecla ENTER para ativa-las.

Time Format — o GPS 76 exibe a hora no formato de 12 ou 24 horas.

Time Zone — possui hove opcles: Atlantico, leste, central, montanha,
Pacifico, Alasca, Havai, Samoa e outros. Caso “Outros” seja selecionado,
um novo campo UTC sera exibido. Insira o offset correto para o seu fuso
horario. Vocé pode encontrar um tabela de fuso horario no Apéndice C.

Daylight Savings Time — Possui trés opc¢des: Yes, NO e auto. Se Auto for
selecionado, a unidade determinara automaticamente quando esta op-
¢ao deve ser ativada. Se “Yes” for seleciondo, 0 modo de economia para
a area atual sera exibido. Se a opc¢éao for “No” o modo de economia nao
ser& exibido.

Current Date — este campo exibe a data atual como determinada pela
unidade e ndo pode ser acessada pelo usuario.

Current Time — este campo exibe a horana, poslq.ao atual. Este eampo
reflete quaisquer configuracdes|no campo de “Dayhght Savlpgs Tlme” e
nao pode ser acessda pelo usuario. : L &
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Setup Menu — Units tab.

O tab de Unidades contém as configuracdes referentes a: elevacao, pro-
fundidade, distancia e velocidade, temperatura, direcdo exibida e filtro de
velocidade. Estas configuracdes sdo usadas em campos relacionados na
unidade.

Elevacéo — podem ser configurados para exibir as informacdes em “pés”
ou “metros”.

Profundidade — exibe as informacdes em Pés, fathons e metros. O GPS
76 ndo pode medir a profundidade por conta prépria. A informacao de
profundidade deve ser inserida por um componente NMEA fornecendo o
“DPT".

Distancia e velocidade — as opc¢des sado: Nautico, estatuto ou Métrica.
Temperatura — Fahrenheit ou Celsius.

Direcdo exibida — Graus numéricos ou letras cardinais. As configura-
¢Oes serdo usadas em todos os campos que se relacionem com a dire-
céo.

Filtro de velocidade — pode ser configurado com Auto ou qualquer con-
figuracdo estabelecida pelo usuério. Se a configuragédo “User” for seleci-
onada, um segundo campo sera exibido. Para inserir uma configuracéo
do usuario, destaque o segundo campo e entdo pressione atecla ENTER.
Quando houver terminado pressione ENTER para salvar as informacoes
inseridas. Quando a unidade estiver usando esta opcao, ira estabelecer
uma média para os valores referentes a velocidade e dire¢do de acordo
com os valores estabelecidos na configuragéo de hora.

Setup Menu — Location tab

O tab de posicdo contém as configuragbes de Formato de Posi¢do, Dado de
Mapa, Referéncia Norte e Variagdo Magnética. As configura¢es sdo usadas nos
RRRSETC s T A7 Y

Location F_br'rqaﬂ— ha 28 fbnﬂatos 4iferentes. Veja a barra lateral para obter a
lista dé'for_mates-:'O-!formato cenfigurade de fabrica ndo necessita ser alterado a
menos que um gréfico ou jmapa de papel esteja sendo usado para navegacao.
‘Encontreentao um formato quie seja o mais proximo possivel do mapa ou grafico
gue esteja sendo usados.

Referéncia

Menu Principal:
tabs de unidades e posicéo

L

hddd.ddddd India Zome [VA
hddd®. mm.mmm India Zome VB
heclcld

Mmiss s Irish Grid

-
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British Carid LORAMN TD
Datch G \'||||l_||'l II.\,'...L:
Finnish Carid it [ L
German G Mew Fealand

India Aone 0 QG Grid

India Zone [A Swedish Gric
India fone 1B Swiss Grid

India Zone 1A Taiwan CGrid
India Zone (IR UTM UPS

India Zone 1114 W Malayan R50
India Zome TIE Uzer UTM Grid

Grade UTM do usuario

A grade de ‘UTM do usuario’ permite
que o usuério defina uma grade, para
um formato de posi¢cdo. O usuario
deve conhecer, longitude, origem, es-
cala, leste falso, e norte falso para cri-
ar a grade. Para maiores informacdes
sobre grades e datums, recomenda-
mos visitar o site da Agencia Nacional
de mapas e imagens em http ://
www.nina.mil
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Menu Principal:
Tab de Posicéo

3 o Alarms In
Location Format
hddd mm.mmm’

Map Datum
WGS 84

Horth Reference
True

Hagnetic Yariation

Menu de configuracéo-tab de posicéo

Map Datum — os datums sao usados para descrever as posi¢des geogra-
ficas aplicadas a levantamento, mapeamento e navegacdo mas nao repre-
sentam mapas reais desenhados pela unidade. Embora haja 100 datums
disponiveis, sera somente necessario alterar o Datum de Mapa se um mapa
ou grafico de papel estiver sendo usado que especifique um datum diferente
na legenda. Veja o Apéndice D para a lista de Datums de Mapa.

Atencao: selecionar o datum de mapa incorreto pode resultar em
erros de posicionamento substanciais. Caso haja davida, use a
configuracao de fabrica, datum WGS 84 para um melhor desem-
penho geral.

North Reference — permite selecionar a referéncia usada no calculo de
informacfes de direcao. Pode-se selecionar: auto, verdadeiro, magnético,
grade ou usuario. Auto fornece as referéncias de dire¢do do norte magnéti-
CO as quais sdo automaticamente determinadas a partir da sua posi¢cao atu-
al. A opgéo verdadeira fornece a direcdo usada na referéncia norte. Grade
fornece a dire¢do usada na grade de referéncia norte. Usuario permite es-
pecificar a variagdo magnética na sua posi¢cao atual e fornece as referéncia
magnéticas de direcdo norte baseadas no valor inserido.

Atencdo: caso a opgao seja “User”, a variacdo magnética deve
ser constantemente atualizada pela posicdo atual. Se houver erro
nas atualizagdes ou as mesmas nao forem executadas pode ha-
ver uma diferenca substancial entre as informagdes exibidas na
unidade e as referénciais externas, come grbussola ir,nagnétiﬁa-,.
[ | |i L i |

ética na posigao. atual. Se.a
estelcampo é ttilizado

Magnetic Variation — exibe a variagao magn
opcéo “User” for selecionada para
para inserir a variacdo magnética.



Setup Menu — Alarms tab.

Os tab de alarme contém as configuraces para movimento de ancora,
aproximacao e chegada, fora de curso, 4guas rasas e aguas profundas.
Estas configuracGes determinam se e quando o beeper de adverténcia deve
soar ou a mensagem de adverténcia ser exibida.

Referéncia

Menu Principal:

. : : Tabs de Alarme
Anchor Drag — o alarme ir4 alertar quando o barco tiver se desviado

mais do que a distancia estabelecida pelo usuéario. O alarme pode ser
ativado/desativado.

Approach and Arrival — os alarmes alertardo quando vocé estiver se
aproximando de um desvio ou do ponto de chegada. “Automatic” ira

soar alarme 15 e 90 segundos antes, dependendo de sua velocida- Ancher Drag
de. Distancia e tempo alerta em relacdo a distancia e hora especificada. OF 0.01°
Off te al lert d é estiver fora d e S s
course — este alarme alerta quando vocé estiver fora de curso ;
mais do que a distancia estabelecida. Este alarme pode ser ativado/ Distance 0.00°
destivado. Off Course
Dff 0.007
Shallow water — este alarme necessita de informacdes do dispositivo Shallow Water
NMEA. O alarme alerta quando a profundidade da agua for menor do 2
gue a estabelecida. Off 20.0°
Deep Waler
Deep water — este alarme necessita de informacfes do dispositivo Off 100.0*

NMEA. O alarme alerta quando a profundidade da agua for maior do
que a estabelemda T W Menu de configuracao-tab de alarme

T e L e S




Setup Menu - Interface tab.

ReferénCia O tab de interface contém um campo, “Serial Data Format”. Este campo
contém oito configuracdes que permitem ao GPS MAP 76 comunicar-se
com o software do computador e outros aparatos eletrdnicos.

Menu Principal:
Tabs de Interface - setup e outras unidades de GPS da GARMIN.

Garmin — permite ao GPS MAP 76 se comunicar com softwares GARMIN

GARMIN DGPS — permite ao GPS MAP 76 se comunicar com aparatos
de correcéo diferencial da GARMIN. O receptor de farol da unidade pode

= procurar por fardis DGPS ou pode sintonizar o receptor de farol na fre-
tion mﬂ"‘“ II'ItEI"'ﬂEE glUéncia e taxa de bit de algum farol DGPS préximo.

Serial Dato Format NMEA — faz com que a unidade transmita dados de NMEA. Também

Eﬂﬂ_ permite que o GPS MAP 76 aceite dados de NMEA de outro aparelho

NMEA, como um sonar de eco. A baud (velocidade de comunicagéo de
bits por segundo) é exibida no campo referente.

EHR“IH IJGPS Text out — Permite que o GPS MAP 76 produza textos simples que

HHEA incluem data, hora, posicédo e velocidade. O baud pode ser configurado

TE!t mt em 1200, 2400 ou 9600 bps.

HTEH I RTCM in — permite que o GPS MAP 76 aceite informacéo de DGPS de
n aparelhos que fornecam dados de TRCM no formato SC-104. O Baud

HTEH II'I""HE“ ull": pode ser configurado em 1200, 2400 ou 9600 pbs.

RTCH In/Text Out RTCM in/NMEA out — funciona como a configuracdo do GARMIN DGPS,

HH'IE contudo a unidade s6 fornecera: NMEA 0183, versao 2.3, GPRMC,

GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRTE e GPWPL.

RTCM in/ text out -funciona como a configuracdo de RTCM in. Contu-
do, unidade so fornecera textesyssimplesygue: mcluem data, hora, posi-
Menu de configuracéo - tab de céo velocidade. O baud pode [ser conflgurado en’] 1200 2400 ou 9600

interface bps. JI1% 1111
None — desativa toda a com nlcagao serlal

P ettt




Fisicas
Caixa:

Dimensdes;

Peso:
Faixade Temperatura:

Desempenho
Receptor:

Tempo de aguisi¢cao:

Taxa de atualizacao:
Exatiddo do GPS:

Exatidao da Vel ocidade:

Dinamica:

Alimentacéao
Entrada:
Fonte:

Fuséo:

=

Totalmente engastada, liga plastica de alto
impacto, a prova d’agua até o padrao IPX7
(estanque se imersa a 1 metro por 30
minutos).

111,76 mm x 50,8 mm x 30,48 mm (alturax
largura x espessura)

aproximadamente 150 gr com as pilhas

-15° a 70° C (em operacao)*

pronto para operacdo diferencial, 12 canaisem
parado

aproximadamente 15 segundos (partida a quente)
aproximadamente 45 segundos (partida afrio)
aproximadamente 5 minutos (PrimeiraVez/
Autolocate™)

1/segundo, continua

3 a5 metros 95% tipicos com corregdes DGPS?
< 15 metros RM Sm 95%, tipicos®

0,05 m/sem regime constante
funcionaconforme as especificaces até 6g

duas pilhasde 1,5 Volt AA*
8-35vV DC
AGC/3AG-2.0amp

Suj eltaadegradagao de exandap de atelOP.m 2DRNISBobb programade di sponi bilidade sel etivaimposto pelo

A faxadetemperaturaopera(:l ona doGPS76 podeexceder adealgumaspilhas. Aspilhasalcalinas podem se
omper em altas tempe‘rauras' Somehte se pode aplicar-alfmentacso externausando-se o Adaptador ParaAlimentagdo
utomotiva GA RMIN(P/N.010-10203400) ot o Cabo delnterface para PC com Adaptador Para Alimentag&o
Automotiva(P/N-010-10268-00).. Estes cabos contém Ufregul ador de tensfo de 12 VDC para3 VDC. Modificagtes

ou outras aplicagbes anulardo agarantiado produto.

Apéndice A

EspecificacOes



Apéndice B

Diagrama de Ligacéo

Visao da unidade

Entrada de Terra-
dados-branco preto
Forca- Saida de
vermelho dados-marrom
Visao do cabo
Entrada de

Terra-
dados-branco

Forca- Saida de
vermelho dados-marrom

o cabo de for¢ca/dados do GPS MAP 76 conecta o GPS MAP
76 a um sistema DC de 8-35 woltse fornece capacidade de
interface para conexdo de aparelhos externos. Océdigo de cor
no diagrama abaixo indica as conexdes corretas. O fusivel de
reposicao é AGC/3AG 2.0 amp.

H ]

Interface

Os seguintes formatos sao compativeis para conexao externa.

GPS (DGPS), NMEA 0183 versao 2.3, ASCIl, RTCM SC-14 versao 2.0.
As sentencas seguintes sdo referentes a NMEA 0183, verséo 2.3

Sentecas aprovadas: GPRMC, PGGAGPGS'A: GRGSV, GPGLLGP
GPRTE, e GPWPL. Sentencgas pr prletarlas PGRMEt PIGRWI € RSLI
GPS 76 também inclue input de NMEA com; supo?te para DPT I\/lTV\/'E

Vocé pode fazer um download cagdoide proprie-
dade na sesséo de suporte e ajudano site da GARMIN em-www.garmin.com




A tabela a seguir fornece a diferenca horaria aproximada em relacéo a
hora UTC para vérios fusos horarios. Se vocé estiver em horério de verao,

some uma hora a diferenca A p éndice C

Zona Logitudinal Fuso Horario  Zona Logitudinal  Fuso Horério

Fusos Horarios

180,0°W al725°W  -12 007,5°E 2022,5° E 41
1725°W al57,5°W  -11 022,5° E 2.037.5° E 12
157,5°W a1425°W  -10 037,5°E a.052,5° E 43
1425°W al27,5°W -9 052,5° E 2.067,5° E 14
1275°W all25°w -8 067.5°E 2.082,5° E 45
1125°W a097,5°W -7 082,5° E 20975 E 16
097,5°W a0825°W -6 097,5°E a 112,5° E 47
082,5°W a067,5°W -5 11250 Ea1275°E .8
067,5°W a0525°W -4 1275°E a 142,5° E 49
052,5°W a037,5°W -3 1425°Eal57,5°E  +10
037,5°Wa0225°W -2 1575°Eal’25°E  +11
022,5°W a007,5°W -1 1725°Eal80,0°E  +12

007,5°W a007,5° E 0

I e e e
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Apéndice E

Termos de Navegacao

Avg Speed —a média de todas as leituras de velocidade segundo por segundo, desde a Ultima resetada.
Bearing-(BRG) a direcao da bussola a partir da posi¢cao atual até o destino.

Course — o curso desejado entre um waypoint ativo “from”; e “to”

Distance- (Dist)- a disténcia em forma de grande circulo, da posicéo atual até o destino.

Dist to Dest - a distancia em forma de grande circulo atual para um destino GOTO ou para o Ultimo waypoint de uma rota.

Dist to Next - a distancia em forma de grande circulo atual para um destino GOTO ou para o proximo waypoint de uma
rota.

Elevation - altura acima do nivel do mar (MSL).

ETA - hora de chegada estimada. A Hora estimada na qual vocé alcancara seu waypoint de destino, baseado na
velocidade atual e trilha.

ETA at DEST - o tempo estimado que vocé ira atingir um destino GOTO ou o iltimo waypoint em uma rota.
ETA at NEXT- o tempo estimado que vocé ira atingir um destino GOTO, ou o préximo waypoint em uma rota.
Fuel - o combustivel necessério para se deslocar de uma posicéo atual até o waypoint de rota indicado.

Leg dist — a distancia entre dois waypoints de rota.

Leg fuel - o combustivel necessario para se deslocar de um waypoint de rota até o proximo waypoint (em sequiéncia) na
rota indicado.

Leg Time — o tempo estimado para viajar de um waypoint de rota até o proximo waypoint (em sequéncia) na rota.
Max speed — a velocidade maxima gravada segundo por segundo desde a Ultima vez que Q S|5tema f0| resetado
Moving Average speed — a velocidade média durante o movimento da unidade. Bk | |
Moving trip Timer — o tempo total de movimento da unidade. y e

e S e R



Apéndice E

Termos de Navegacéao
Odometer —contagem progressiva da distancia percorrida, baseada na distancia entre as leituras de posicdo segundo
por segundo.

Off course —a distancia em que vocé se encontra fora do curso em qualquer direcdo, direita ou esquerda. Também
referido como “cross-track error” ou “course error”.

Speed - a velocidade atual na qual o usuario se desloca, relativa a posicao de solo. Também referida como”ground
speed”.

Time to - o tempo estimado necessario para se atingir um destino GOTO, ou o préximo waypoint na rota. Também
referido como”estimated time in route”.

Time to Dest - tempo estimado necessario para se atingir um destino GOTO, ou o waypoint final na rota.

Time to next - tempo estimado necessario para se atingir um destino GOTO ou 0 proximo waypoint na rota. Também
referido como”estimated time in route”.

To course - a direcdo recomendada a fim de reduzir erro de curso ou permanecer no curso. Fornece a leitura mais
eficiente de direcéo para se retornar ao curso desejado e prosseguir na rota.

Track - a dire¢cdo do movimento relativa a posicdo no solo. Também referida como”ground track”.

Trip Odometer - contagem progressiva da distancia percorrida desde da ultima resetada.

Total Average speed - velocidade média da unidade para velocidades em movimento e parada desde a ultima resetada.
otal trip timer- -0 t;empo total em gye-a unidade esteve operante.

urn - a dlferenga angular entre 0 rumo até o destino e a trilha atual. “L” indica que vocé deve fazer uma curva para
squerda e f‘R’j para-a-difeita. Qs-graus indicam o angulo fora do curso.

VMG - a boa velocidade. A velocidade gue resta para atingir o ponto de destino no curso desejado.



Apéndice F

Mensagens

Approaching turn- mensagem exibida quando se esta proximo a um curva
na rota.

Arrival At (ou Approaching) — exibida quando vocé esta se aproximando
do destino

Batteries Low — menos de 10 minutos de carga nas pilhas.

Cannot display all found, use city or postal code - a unidade encontrou
itens demais para exibir. Refine a pesquisa, utilizando o CEP da cidade ou
codigo.

Deep Water - a profundidade da agua é maior que o limite estabelecido no
alarme de Deep water.

Database error - problema interno com a unidade. Contacte seu distribui-
dor GARMIN, para solicitar o reparo.

Dragging Anchor - exibida quando a distancia estabelecida no Anchor alarm
é excedida.

Lost satelite reception- a unidade é incapaz de captar sinais de satélite

Memory full - a memdria da unidade esta cheia. Nao € possivel salvar mais
dados.

Near Proximity point - Vocé atingiu a distancia estabelecida para um
waypoint de préximo

No Diff GPS Location - RTCM é selecionado, mas a unidade nao esta
recebendo dados DGPS

None found - nenhum dado confere com o critério de busca

No tide station for that area - fiao h& estacao de marés em um raio de 100
milhas

off course - vocé esta fora de curso Lpm .

Proximity memory full - n&o se pode mais salvar hefihdm waypoint adicio-
nal L AW ANJ1 1 3
Proximity radius overlaps - os raios de dois wa)}points piréximos Se sobre-
puseram o e e

adicionais.



Route already exist - vocé entrou em um nome de rota que ja existe
Route memory full- ndo é possivel salvar nenhuma rota adicional.

Route truncated - a rota carregada de outro aparelho possui mais que 50
waypoints

Route waypoint memory full -ndo se pode salvar mais waypoints de rota

Shallow water - a profundida da &gua é menor que a estabecida no Shallow
water alarm.

Track already exists - uma trilha salva com 0 mesmo nome ja existe
Track memory full -ndo é possivel salvar mais dados adicionais de trilha

Track log full -indica que o arquivo de trilhas esta cheio e a gravagao de
trilhas foi desativada. Para retomar as gravagfes é necessario limpara o
arquivo e ativar a gravacao. Esta mensagem somente serd exibida quando
configurado em ‘Stop when full’.

Track Truncated - uma trilha completa carregada ndo cabe na memoria.
Os pontos de trilha antigos foram deletados.

can’'t unlock maps - o cédigo de destravamento para um ou mais mapas
nao pode ser encontrado. Todos os mapas do MapSource ndo poderam ser
encontrados.

Waypoint already exists - um waypoint com 0 mesmo nome ja existe

Waypoint memory full - a unidade ja armazenou o numero total possivel
de waoypoints.

Transfer complete-a transferéncia de dados foi completa

Apéndice F

Mensagens



Apéndice G

Loran TD

7ime | Units| Location &

Lﬂﬁﬂtlﬂl’l Farmat

ILORAN TD

Maidenhead
MGRS

New Zedaland
ONG Grid
Swedish Grid
Swiss Grid
Taivan Grid

——1 S— B — B

LORANTD B

|

Sistema de Loran TD

O Loran C é um sistema de radio de apoio para navegacao operado e
mantido nos EUA pela Guarda Costeira Americana. O nome é um acrénimo
para “Long Range Navigation” (Navegacdo a longa distancia. O sistema
cobre todos os EUA e a costa de confluéncia com os EUA. Do ponto de vista
naval, o sistema € usado para navegacao costeira e oceanica. Pode ser
usado como um sistema suplementar para marinas e aproximacao de marinas
e também é usado para navegacao terrestre por veiculos de recreacéo.

Funcbes do LORAN TD

A funcéo TD (Time delay) do Loran facilita a transmissdo de Loran para
GPS. A unidade de GPSMAP converte automaticamente coordenadas de
GPS para Loran TDs, para aqueles que possuem uma colecdo de pontos
fixos favoritos de Loran para pesca e outros waypoints gravados como TDs.
Vocé pode exibir sua posigcdo como TDs ou inserir waypoints como TDs. A
precisao estimada na conversao é de aproximadamente 30 metros. Quan-
do a unidade é configurada para o modo Loram T simula a operagdo de um
receptor Loran. As coordenadas de posi¢cdo podem ser exibidas como TDs
e todas as funcdes de navegacdo podem ser usadas, como se a unidade
estivesse de fato recebendo sinais Loran.

Usando o formato Loran TD

Quando se estiver criando novos waypoints usando coordenadas de Loran
TD, deve-se estabelecer o nimero correto de série Loran e estacdes secun-
dérias no campo de setup Td, antes de armazenar os waypoints. Apdés o
waypoint ter sido armazenado na memoéria da unidade ird sempre se referir
ao nuamero de série Loran e estagdes secundarias selecionadas no campo
correspondente. Se um numero diferente for msendo ou—as-estacdes-qu
fusos horarios forem alterados, as|informacées de waypomt atllvo irdo refle-
tir estas alteracdes. Uma vez que|o GPS.76 ndo_se baseia na.sinal Léran
para navegacdo, pode referir um némero diférente.de GRI/E OUTEStagdes
secundérias e ainda navegar para‘e destino-armazenado na ' memoria’



O campo de formato de posicao Loran esta situado abaixo do tab de
unidades no Menu Principal. A janela de “TD Setup” contém 0s campos para
selecdo de numero de serie de Loran, estacfes primarias e secundarias e
fusos de TD.

Apéndice G

Loran TD
Para configurar o formato TD no Menu Principal
1. Usando a tecla ROCKER destaque “Location Format “ no
“Location tab”e entdo pressione a tecla ENTER. . -
- [ | [l | ‘
2. Destaque Loran TD e pressione a tecla ENTER. Imne | Units Location &
3. Para alterar as configuracdes de qualquer um dos cinco campos, LORAN TD SEtI.IP
destaque o campo, pressione a tecla ENTER, selecione/insira a -
configuracdo desejada e entdo pressione a tecla ENTER. LORAN Chain Number
4. Ao final, pressione a tecla PAGE para retornar ao Menu Princi- .EE!EE_
pal TD Station 1 TD Offset 1
| |
W 0.0
Caso os nimeros de série GRI, estacdes primarias e fusos forem altera- .
dos quando o waypoint for criado, 0 mesmo ira se referir ao nimero de série I0 Stotion & TOOQfiset@
GRI e as estacdes primarias e ajustara as coordenadas de acordo. Lembre- K !U-U
se que o GPS nao se baseia no sinal de Loran para navegacao e, na verda- _§ I
de, converte as coordenadas de TD para coordenadas mais Uteis de Lat/ ave
long, antes de armazenar o waypoint ou usa-lo para navegacao. Por essa |
razdo, a unidade pode navegar para uma coordenada TD em qualquer lugar
do mundo.




Acessorios Padrao

Correiaparatransporte
Manual do Proprietério
Guia Rapido de Utilizagéo

Apéndice H

Acessorios Acessorios Opcionais

Adaptador automotivo
necessita do adaptador naval. Pode ser fixado temporéaria ou
per manentemente ao painel de um veiculo.

Adaptador Naval
O barco pode girar 360 graus e dobrar mais de 45 graus para frente ou para

trés
Estojo paratransporte
Adaptador naval Protege 0 GPSMAP 76
Cabo deforca/dados
pode ser usado para conectar a unidade aforcaauxiliar e interfacear com
ﬁ‘ outros equipamentos NMEA

Cabode dados para PC
Permite atransferéncia de dados seriais com PC
Adaptador paraacendedor decigarros
Permite que 0 GPSMAP 76 opere usando a fonte de energia do automével
Antenaremota
MapSource e CDs de Map data

Aumenta a quantidade de dados, ¢ |awayp0| nts ef?tas a partl r do PC i

Sisl

Adaptador automotivo

Cabo para PC




A GARMIN Corporation garante que este produto esta livre de defeitos devidos a
materiais e manufatura, por um ano a contar da data de compra. A GARMIN, por sua
exclusiva opgao, consertara ou substituira quaisquer componentes que falhem durante
0 uso normal. Tais reparos ou substituicdes serdo feitas sem dnus para o consumidor
guanto a pecas ou mao-de-obra. O consumidor, entretanto, sera responsavel por
quaisquer custos referentes a transporte. Esta garantia ndo cobre falhas devido ao
abuso, mau uso, acidente ou altera¢cfes ou reparos ndo autorizados.

AS GARANTIAS E RECURSOS CONTIDOS AQUI SAO EXCLUSIVOS E
SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLICITAS,
INCLUSIVE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUE SURJA SOB QUALQUER
GARANTIA COMERCIAL OU ADEQUADA A UM PROPOSITO PARTICULAR,
ESTATUTARIO OU QUALQUER OUTRO. ESTA GARANTIA CONCEDE DIREITOS
LEGAIS ESPECIFICOS, QUE PODEM VARIAR DE ESTADO PARA ESTADO.

EM NENHUM EVENTO A GARMIN SERA RESPONSABILIZADA POR
QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS OU
CONSEQUENTES, QUER RESULTEM DO USO, MAU USO OU FALTA DE
HABILIDADE NO USO DESTE PRODUTO, OU POR CAUSA DE DEFITOS NO
PRODUTO. ALGUNS ESTADOS NAO PERMITEM A EXCLUSAO DE DANOS
INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, DE MODO QUE AS LIMITACOES ACIMA
PODEM NAO SE APLICAR A VOCE.

Para obter servico em garantia, contate o departamento Servico ao Consumidor
GARMIN (913/397.8200) para obter um nimero de acompanhamento de retorno de
mercadoria. A unidade deve ser embalada com segurangca, com o nimero de
acompanhamento claramente indicado na face externa da embalagem. Deve-se enviar
a unidade com o frete pré-pago e segurado para a unidade de servico em garantia
GARMIN. Uma cépia do recibo original de compra é necessdaria como prova de
aquisicao, para:reparos em garantia. A GARMIN detém o direito exclusivo de reparar
ou substituir a unidadef’ou Software, 0|'.1 oferecer um reembolso total do preco de
compra por sua é)lsclqsiva decisé'o.

TAL RECURSO DEVE SERSEU-UNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA

|QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA.

Apéndice F

Garantia
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