R-322/R-322N R-315/R-315N
R-323/R-323N R-335/R-335N
R-325/R-325N R-326

Total Surveying Solutions

Estacao Total da série R-BOO. L )
N&o feche os olhos a Eficiéncia!




Simplesmente Com pa '€-nos 4 escolhas, um standard de exceléncia
com outros

Modelo Medidas precisao
Pentax, um nome que vocé ja conhece ha muito tempo. Mas vocé R-322/R-322N 2" 0.6 mgon
conhece bem todos nossos produtos, inovag¢des e servicos? As exi- R-323 / R-323N 3" 1.0 mgon
géncias da topografia mudaram nos tltimos anos de forma dramatica. — :
Tempos menores de preparacio, produtividade 6ptima e de maximo | R-325/R-325N 5 1.5 mgon
rendimento séo as exigéncias actuais do mercado. Convidamo-lhea |R-315/R-315N 5" 1.5 mgon
comparar! R-326 6" 1.9 mgon

N = sem prisma

Inovacao de Deta|heS

A Pentax nunca deixa de procurar novas solu¢cdes que melhorem o
funcionamento dos sistemas. Escolha uma qualquer Estacdo Total da
série R-300. Experimente-a.

Configuracao facil e Ré plda

- Nivel electrénico digital

+ Prumo de laser
Permite ao utilizador uma facil e rapida centragem da estacdo sobre um
determinado ponto. Intensidade ajustavel do ponto laser para condicdes
criticas de luminosidade.

i

Constru¢do Pontos inacessiveis Aplicagbes industriais

Configuracao standard
* Bateria

+ Carregador de bateria (1)

+ Fio de prumo

+ Um conjunto de ferramentas
+ Cobertura para chuva

+ Mala de transporte

Disponivel um segundo écran
para R-322(N) e R-323(N),

outros modelos com 1 écran.
O segundo écran é opcional (TA 04).

Carregador inteligente

R-300
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Eficiéncia no campo

Alcas ergonémicas para transporte
Colimador de alvo facil

Focagem automatica
Peliculas reflectoras que também podem ser usadas como alvos

* Focagem automatica [primeiro sistema mundial de focagem tripla]
* Primeiro no mundo com modo tipo dual sem prisma EDM [90/180 m]

* Telescopio com 30x de ampliacao
* Ponteiro laser de elevada visibilidade

Codificador absoluto elimina a necessidade orientar o aparelho mesmo
depois de o desligar.Isso faz com que se deminua a probabilidade de
erros.

Compensador bi-axial garante uma calibragem perfeita horizontal e
vertical, realizando um ajuste preciso do nivelamento.

Correccao atmosférica automatica

Indicador LED para medicao sem reflectores
LED verde acende quando o ponteiro de laser esta activado.
LED fica aceso até que a medigao sem reflector seja completada.

Bateria NiMH. Com a bateria NiHM compacta e standard de camcorder
(recargével DC6V), o utilizador da R-300 pode ir a qualquer lugar para
preparar a medi¢do para todo um dia de trabalho (autonomia de 6 a

12 horas) sem ter que depender da fonte de alimentacao.

Visor amplo de graficos (20 caracteres x 8 linhas)
Teclado alfanumérico (10 teclas rapidas)

Ampla capacidade de armazenagem 7.500 pontos de memoria interna
PowerTopolite ou PSF software integrado (armazenagem de dados)
Transferéncia de dados através de um RS-232C

Compacta e ligeira (5.2 kg -5.5 kg com bateria incluida)
O standard mais alto quanto a proteccao a agua IPX6 (a prova de
salpicos e po, conforme a norma IEC 60529)

Intensidade de prumo a laser

Nivel electrénico digital



Desempenho POtente,

Desenho Amigavel

Funcionalidade coma

geracao futura sem reflectores EDM

A nova e versatil Estacdo total R-300 da Pentax pode ser usada medindo
distancias de 90 a 180 m sem prisma e com a mesma facilidade.

Em muitos casos de utilizacdo, a R-300 pode melhorar a eficiéncia das
verificagdes até em 45%. As Estacoes Totais R-300 estao disponiveis em
5 configuragbes: R-322 (N), R-323(N), R-325(N), R-315(N) e R-326 com
precisao angular de 27375" e 6" respectivamente.

As Estacdes Totais da série R-300 oferecem uma ampla gama de possi-
bilidades num pacote econémico. A R-300 é uma Estacdo Total de alta
performance muito acessivel.

Uma Estacao Total Versat" para ser
operada em muitos tipos de medicoes

Medicao de distdncia sem reflectores de 90 a 180 metros

A Estacao Total R-300 da Pentax combina um laser infravermelho (IR)
invisivel coaxial e um segundo laser no mesmo nivel de utilizacdo.

Com a R-300 acede a um de desempenho de utilizacdo incomparavel.
R-300 ... porque o seu trabalho diario nao é sempre igual !

Selec¢ao ampla dos modos de medicao:

Sem prisma, 80 m ou até 180 m - a sua escolha!

Ponto laser visivel

Alvo refletor

Mini-prisma

Prisma unico

P0000

O modo escolhido pode ser activado premindo um simples botdo nas
teclas de fungao, o qual permite determinar pontos e medir distancias
utilizando prisma ou ndo.

Inovador sistema de medicdao de modo dual sem prismas EDM
Dependendo do trabalho, o modo de laser seleccionavel para dois
tipos de utilizacdo oferece vantagens especificas quando for necessario
resolver diversos problemas de medicdo. Lembre quantas vezes foi dificil
realizar uma medicdo de um ponto objectivo num campo inacessivel
utilizando uma Estacdo Total convencional! Quer tenha que fazer uma
medicdo topogréfica cadastral ou para uma construgao, para tubagens,
medi¢oes de fachadas ou interiores, a Pentax compreende o desafio.

Com a R-300 seleccione rapidamente o modo laser requerido apenas
premindo um botdo na chave de funcdo e isso lhe permitird medir
objectivos de até 180 metros de distancia sem utilizar prismas.

Vocé comprovara que as Estacdes Totais R-300 sdo um meio eficiente para
valorizar os seus trabalhos de topografia.

A R-300, uma Estacao Total de alta performance muito acessivel!

Solugbes Integ_radas da Pentax

para trabalhos détopografia

Desde o conceito inicial até a conclusao, a Pentax faz com que seja
possivel uma colaboracao estreita entre o campo e o escritério, con-
seguindo solugdes integradas de utilizagao.

7]
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Projecto novo

Topografia. Medigao e recolha de dados sobre o terreno com a série R-300
com ou sem prisma e o PowerTopol.ite incorporado ou software PCS-300
Ligagdo ao PC com software DL-01 de intercambio de dados

Leitura de dados na aplicagdo SierraSoft, e outros

Andlises e processamento de dados, convertendo-os em grdficos
Transferéncia de dados

Trabalhos de Implantacéo

Preparacdo e realizacéo de projectos novos
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aCtO do software e

a leer ade de escolha

Recursos de software PowerTopolLite

A R-300 vem equipada com os recursos completos de PowerTopolLite e
PSF-software integrado que podem ajuda-lo a manejar com destreza os
trabalhos de topografia mais complicados. Esses eficazes programas
representam um interface facil de operar que o orienta através da
configuracao e a execucao rotineira de topografia.

A R-300 é controlada através de cinco icons e um interface com menu
para o usuario. Simplesmente premindo uma tecla o écran gréfico de
8 linhas pode mostrar angulos e distancias, distancias reduzidas (HD, VD)
ou coordenadas e cotas .

PowerTopolite
Menu principal

PowerTopolite

Medicao de coord.
rectangulares

PowerTopolLite
Medicoes polares

PowerTopolite
Criar trabalo

PSF Software

Implantagéo por coord.
(Comparacao de dist.)

"

Medidas / calculos

Ficheiro Memoria, Novo, Seleccionar, Eliminar

Medir Dados polares e rectangulares, offset (radial, vertical,
distancia, tangente)

Ver Visualizacdo grafica, ver texto e editar

Estacionamento livre Distancia e angulos, angulos (até 20 pontos)

Implantacao
gréfica

Implantacdo de coordenadas, ponto na linha, visualizacao

Calculos

COGO (Inv., Coordenada de ponto, linha a linha, raio

do circulo, interseccao linha-arco, interseccao arco-arco,
offset de distancia, offset de distancia de ponto,
distancia de arco offset), RDM,VPM, transversal,
superficie 2D, superficie 3D e volume

110

Para PC, desde PC, configuragédo de comunicacéo

Preferéncia
de caracteres

Sistema de coordenadas, idioma, método de introducdo

Memoria interna

7.500 pontos (medidos e dados de coordenadas de entrada)

Caracteristicas

Capacidades Chave

As vantagens de Pentax

[J Prumo de laser standard

Possibilidade de centragem rapida

[ Meios electrénicos

Reduz o tempo de configuragao

[] Compensador bi-axial

Corrige ambos angulos vert. e horizontais
no caso de desnivelamento do instrumento

[] Codificador absoluto

Guarda o angulo absoluto da posicao
inclusive depois de desligado o instrumento

[] Seleccéo de software integrado

Garante que o conteudo do software
coincida com suas necessidades

[] Modo de selecgao dual
sem reflectores EDM

Possibilita a seleccao rapida do modo
laser requerido simplesmente premindo
a tecla de fungao, permitindo a medicao
de objectos de até 180 metros de
distancia sem prisma.

[] Ponteiro laser visivel

Proporciona localizagao fécil e rapida
em ambientes escuros

[] Teclado totalmente alfanumérico

Permite a introducdo répida e facil
de numeros, letras e caracteres especiais

[] Sistema de focagem tripla

Permite ao utilizador realizar mais medi¢oes
com facilidade, reduzindo a fadiga ocular

[ A prova de salpicos e p6 IPX6

Elimina tempo perdido por mau tempo

|Visite nosso site www.pentaxR300.com

[] Bateria standard de camcorder

Oferece a melhor relagdo preco e qualidade
evitando o uso de baterias especiais e caras

DL-01 Recursos do software para transferéncia de dados

- DL-01 possibilita a carga e descarga de arquivos de dados entre os
instrumentos de topografia PENTAX e os PCs, através de cabos RS-232C
como também possibilita conversdes de dados.

+ Operativo através de Windows™ 95, 98,2000 & NT.

- DL-01 utiliza a fundo a poténcia das capacidades avancadas inerentes

ao Windows™,

+ Os dados podem ser convertidos nos formatos seguintes: Arquivos
SierraSoft, DXF, JS-Info, TDS, SDR, ASCII separado por TAB, DC -1Z, formados
definidos pelo utilizador e muitos outros formatos admitidos.
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Especificacoes da série R-300

[ ] [ J [ [ J [ [ J [ [ J [ [ J
R322(N) | R323(N) | R-325(N) | R-315(N) | [ R322 | R323 | R325 | R315 | R326
Telescopio
Imagem Direita
Ampliacao 30X
Poténcia de resolucao 3 seq.
Abertura de 6ptica 45 mm (EDM abertura: 45 mm)
Campo de visualizacao 1°30'(2,6%)
Focagem minima 1.0m
lluminacao do reticulo Configuragao de intensidade: 10 passos
Focagem auto./ Poténcia Sim (e manuel) Nao (manuel)
Método Diferenca de fase -
Poténcia Bateria principal -
Ponteiro Laser visivel
EDM
Modelo Laser visivel
Classe de laser llla (3R) /11 (2) \ \ 11(2)
Alcance - normal - méx.m
/P 70 \ \ -
$/PLongo 150 \ \ -
Alvo reflector 600
Mini-prisma 1100
Prisma unico 3400 \ 3000 \ \ 3400 \ 3000 [ 2000
Prisma triplo 4500 \ 4000 \ | 4500 | 4000 | 2800
Alcance - ideal - max.m
S/P 90 \ \ -
S/PLongo 180 | | -
Alvo reflector 800
Mini-prisma 1600
Prisma tnico 4500 \ 4000 \ \ 4500 \ 4000 [ 2800
Prisma triplo 5600 | 5000 | \ 5600 | 5000 | 3500
Precisdo - entrada PPM
+(5mm+2ppm)| £(5mm-+2ppm)| +(5mm+3ppm) \ \ -
Alvo/prisma +(2mm+2ppm)| (3mm-+2ppm)| +(5mm-+3ppm) \ | £2mm+2ppm)| £Bmm-+2ppm)| +(5mm-+3ppm)
Precisao - Auto PPM
S/P +(5mm-+10ppm) -
Alvo/prisma +2mm-+10ppm)| £(3mm-+10ppm)| +(5mm-+10ppm) \ |£2mm-+10ppm)| £(3mm-+10ppm) +(5mm-+10ppm)
Tempo de medicao
Modo de precisdo 2.5 seg. (5.0 inicial)
Modo normal 1.5 seg. (4.0 inicial)
Modo tracking 0.4 seg. (3.0 inicial)
Contagem minima
Modo de precisdo 0.1 mm
Modo normal 1mm
Modo tracking 10 mm
Seleccao de objecto
Sem prisma 0 offset | | -
Alvo reflector 0 offset / +99 ~ -99 offset
Prisma 0 offset /-30 offset / +99 ~ -99 offset
Medicao de angulos
Modelo Codificador absoluto
Método Horizontal: 2 lados / Vertical: 2 lados
Precisdo (DIN18723) 2 \ 3 5" \ \ 2" \ 3 \ 5 \ 6"
Contagem minima 1"
Compensador Reflector liquido
Amplitude + 3 minutes
Método Bi-Axial
Correc¢do Triplo Dual \ Triplo \ Dual
Ecran / teclado
Modelo de écran LCD gréfico / 20 caracteres x 8 linhas / 240 x 96 pixels
Quantidade 2 \ 1 (2™ optional) \ 2 \ 1 (2™ optional)
Teclas 22 cada (12 numéricas / 5 fungdes / 5 especiais)
lluminagao de écran Configuragao de intensidade: 10 passos
Fisico
Parafusos de tangente 2 velocidades 1 velocidade | | 2 velocidades 1 velocidade
Meios
Placa (electrénica) 30"/ 1 div. | 40"/1div.
Circular 8'/2mm
Prumo Laser visivel
Precisdo + 0.8 mm (altura do instrumento 1.5 m)
Intensidade 10 passos
Base destacavel \ Fixa \ \ destacavel \ Fixa | destacavel
Temperatura de trabalho -20°C~+50°C/-4°F ~+122°F
Proteccdo a dgua IPX6
Rosca do tripé 5/8x11
Dimenso6es do instrum. 177 (W) x 343 (H) x 177 (L) mm
Peso do instrumento 5.7 kg. | 55kg. | | 5.7 kg. | 55kg. | 5.7 kg.
Dimensao do estojo 268 (W) x 442 (H) x 465 (H) mm
Peso do estojo 3.8kg.
Bateria Varia conforme o pais (bateria camcorder standard, Ni-MH recarregavel DC6V)
Carregador Varia conforme o pais (tempo de carga 130 min)
Memoria interna 7,500 pontos (medidos e dados de coordenadas de entrada)
PENTAX PreCiSion Co.’ Ltd- c U IDA D o RADIACAO DE LASER - NAO OLHE A0S
_5-2 Hi i-Oi i RADIACAO DE LASER "
252 H'gaﬁe'r?n'f: rkT:: %*é NAO OLHE A0S RAIOS RAI00Y ?&%%Aﬁ‘%ﬁogﬁﬁ
Tokyo 178-8555, Japan PRODUTO LASER CLASSE i %—m_m LSS .
Tel: +81 (3) 5905 1222 Laser de classe I, conforme w
. aser de classe Illa, conforme
www.pentax.co.jp/ppc EDA 21 CFR Ch.1§ 1040 FDA 21 CER Ch.1 § 1040

Visite nosso site www.pentaxR300.com

Official Pentax Dealer Simbolo de sicio da Associagdo de Fabricantes

Japoneses de Instrumentos Topogrdficos que repre-
senta produtos de topografia de alta qualidade.

for your precious moments




